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1. Allgemeines 


Meiaséhis Lehrbuch der Physik zum Gebrauch beim Unter- 
Ticht, neben akademischen Vorlesungen und zum Selbst- 
stu di u m. Neubearbeitet von R. Tomaschek. III. Band: Materie und Ather. 
9, Aufl. Mit 339 Abb. im Text. VIII u. 4588S. Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner, 
“1939. Geb. RM 14,—. Der bisher als zweiter Teil des II. Bandes erschienene 
‘Teil Materie und Ather ist nunmehr als selbstandiger III. Band des Unterrichts- 
Werkes erschienen. Am 4ufieren Aufbau hat sich gegeniiber der erst vor etwa 
Jahresfrist erschienenen 8. Auflage wenig geandert. Inhaltlich sind einige Ver- 
‘besserungen vorgenommen und die Ergebnisse wichtiger neuer Forschungsarbeiten 
der letzten Zeit beriicksichtigt. Die Einteilung des Buches ist unveriandert ge- 
Braeden (s. diese Ber. 19, 1157, 19388). Dede. 


Fritz Lowe. Optische Messungen des Chemikers und des Medi- 
zZiners. (Technische Fortschrittsberichte, Bd.6.) 8. erweiterte u. neubearbeitete 
Aufl. Mit 95 Abb. u. 4 Spektraltafeln. XIV u. 2568S. Dresden u. Leipzig, Theodor 
‘Steinkopff, 1939. Brosch. RM 9,—; geb. RM 10,—. Die in den letzten Jahren immer 
starker in den Vordergrund getretenen optischen Methoden in Chemie und Medizin 
-verlangten eine erhebliche Umarbeitung des bekannten Buches von Lowe. Trotz 
Streichung vieler iiberholter und weniger wichtiger Dinge ist doch der Umfang des 
Buches um rund ein Viertel der letzten Auflage gewachsen. Die allgemeine und 
bewdhrte Anordnung des Stoffes ist geblieben. Dede. 


M. J. 0. Strutt. Moderne Kurzwellen-Empfangstechnik. Mit 
176 Abb. im Text. VI u. 2458S. Berlin, Julius Springer, 1939. [S. 1107.] 
Josef Blau. Das geheime Rezeptbuch des Glasmeisters Joh. Bapt 
Eisnerin Klostermiihle 1842—1862. Glastechn. Ber. 18, 12—20, 1940, Nr. 1. 
(Neuern/Bayr. Ostmark.) Dede. 


A. Kéhler. Der Diffraktionsapparat nach E. Abbe. Forschgn. z. 
“Gesch. d. Optik (Beilageh. ZS. f. Instrkde.) 3, 25—78, 1940, Nr. 2. [S. 1120.] Sztvessy. 


Dr. H. J. Walke +. Nature 145, 133, 1940, Nr. 3665. 
L. C. Martin. Prof. F. K. Richtmyer. Nature 145, 215, 1940, Nr. 3667. 
L. S. Ornstein. F. Zernike. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 105—106, 1940, 


Nr. 4. 
J. A. Prins. F. Zernike. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 7, 106, 1940, Nr. 4. 


H. Lichte. Dr. Heinrich Hecht zum 60. Geburtstag. ZS. f. techn. Phys. 

21, 25—27, 1940, Nr.2. (Berlin.) Dede. 

Sokiti Nagai und Kwai Umeda. Temperaturverlauf des Krollschen 

Ausdruckes fiir den Wirmewiderstand und Tabelle fiir das 
66* 
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Strahlungsintegral, Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 1939, 
Nr. 910/914; Beilage: Bull. Abstracts 18, 32—33, 1939, Nr.7. Das Strahlungsintegral 


ter 

| 5 dé n = 4, 6, 8, 10 und 4/; und das damit verwandte Integral 
e—1 

0 


ai en 
S 


| (Fit —e=) 
a Stufen von 0,1 tabelliert worden. Damit wurde der Temperaturverlauf des 
Krollschen Ausdruckes fiir den Warmewiderstand monovalenter Metalle 
numerisch berechnet. Er zeigt noch das Maximum bei mittleren Temperaturen. 

Tingwaldl. 
J. I. Cohen. Factors determining physical size and proportions. 
Nature 144, 944, 1939, Nr. 3657. (Psych. Lab. Univ. Coll. London.) Verf. berichtet 
kurz iiber die erfolgreiche Anwendung physikalisch-statistischer Methoden und 
Betrachtungen auf Probleme der Anthropologie, insbesondere auf anthropometrische 
Untersuchungen. Bomke. 


dé, n = 5, 7, 9, 11 sind fiir den Bereich x = 0 bis x = 10 


Max Pongratz. Zur Anwendung der Fourieranalyse auf das 
Problem der Frequenzvervielfachung. Hochfrequenztechn. u. Elek- 
troak. 55, 19—24, 1940, Nr.1; auch Diss. Miinchen, Inst. theoret.. Phys. Univ. 
[S. 1108.] ; Felsner. 


Edwin C. Kemble. The quantum-mechanical basis of statistical 
mechanics. Phys. Rev. (2) 56, 1146—1164, 19389, Nr.11. (Harvard Univ. Cam- 
bridge, Mass.) [S. 1056.] Meixner. 


B. N. Singh. Scattering of light on Bose-Einstein and Fermi- 
Dirac gas. Phil. Mag. (7) 28, 635—641, 1939, Nr.191. (Phys. Dep. Univ. Delhi.) 
Verf. untersucht die Lichtstreuung an Fliissigkeiten und Gasen, wie es Einstein 
und Smoluchowski getan haben, wobei er die Modifikationen beriicksichtigt, 
die dadurch entstehen, dafi die streuende Substanz einer der Quantenstatistiken 
geniigt. Der Streukoeffizient wird verkleinert im Falle der Fermi-Statistik und ver- 
groBert im Falle der Bose-Einsteinschen Statistik. Moglich. 


W. Hanlein. Ein Verfahren zum kontinuierlichen Schmelzen 
und Ziehen von Quarzglasrohr. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 148, 1939, 
Nr. 3. (Osram, Berlin.) Bei der zunehmenden Verwendung von Quarzrohr war es 
nach den bisher bekannten Verfahren moglich, die Forderungen hinsichtlich der 
Qualitét zu befriedigen, dagegen nicht hinsichtlich der von der Fabrikation ge- 
wiinschten Mengen, Toleranzen und Preise. Um diesen Forderungen zu geniigen, 
wurde ein kontinuierliches Verfahren zum Schmelzen und Ziehen von Quarzglas- 
rohr entwickelt. (Zur besseren Illustration des Verfahrens wird der Vortrag von 
einem kleinen Film begleitet.) (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


W. Kast und H. A. Stuart’ Die molekulare Struktur der Flissig- 
keitenim Modellversuch. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 85, 110, 1939, Nr. 2; 
ebenda S. 148—149, Nr.3; auch Phys. ZS. 40, 714—718, 1939, Nr. 23/24. (Halle und 
Dresden.) [S. 1075.] Kast. 


J. H. Manley, L. J. Haworth and E. A. Luebke. Vacuum leak testing. Rev. 
Scient. Instr. 10, 389—390, 1939, Nr.12. (Dep. Phys. Univ. Urbana, Ill.) Die An- 
wendbarkeit verschiedener Substanzen bei der Suche nach Undichtigkeiten an 
Vakuumapparaturen wird mit Hilfe eines Ionisationsmanometers untersucht. Ather 
und Aceton ergében die gréften Ausschlige. H. Bohm. 


x 
’ 
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Arthur Hemmendinger. Electrodes in metal vacuum systems. Rev. 
Scient. Instr. 10, 389, 1939, Nr.12. (Dep. Phys. Univ. Norman, Oklahoma.) Als 
»nicht-laboratoriumsmafige* Stromzufiihrung in metallene Vakuumapparaturen 
schlagt Verf. durchgesagte und eingelétete Metall-(Radio-)Réhren vor. Fiir grébere 
Stromstiérken verwendet er einen handelsiiblichen Keramikisolator, in dessen Boh- 
rung eine Metallelektrode eingeschliffen und mit Glyptal eingekittet ist. Die auSfere 
Abdichtung erfolgt durch einen Gummiring. H. Bohm. 


Yin Lin Wang. Uber die Dipolmomente und innermolekulare 
Assoziation von mehrwertigen Alkoholen. ZS. f. phys. Chem. (B) 
45, 323—328, 1940, Nr. 4. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Halle-Wittenberg.) [S. 1074.] Dede. 


Carl-Heinz Sturm. Stroboskopisches MefSigeriat fiir Frequenz und 
Drehzahl. Elektrot. ZS. 61, 1083—105, 1940, Nr.5. (Mannheim.) [S. 1093.] 
Zabransky. 


2. Mechanik 


H. Schardin. Uber die quantitative Auswertung von Schlieren- 
aufnahmen nach dem Gitterblendenverfahren. Verh. D. Phys. 
Ges. (3) 20, 136, 1939, Nr. 3. (Ball. Inst. Luftkriegsakad.) Das im VDI-Forschungs- 
heft 367 angegebene Schlierenverfahren mit Hilfe einer Gitterblende la®t sich be- 
ziiglich der Auswertung dadurch wesentlich vereinfachen, da man eine Gitter- 
blende verwendet, die zwischen den einzelnen Gitterstaben voneinander verschie- 
dene Farbfilter tragt. Die Gréfe der Lichtablenkung eines Punktes im Objekt ist 
dann ohne weiteres durch die Farbe des betreffenden Punktes im Bilde gekenn- 
zeichnet. Bei ruhenden Objekten ist damit eine einfache Auswertung auf der Matt- 
scheibe mdéglich, von nicht stationdren Vorgangen kénnen Filmaufnahmen auf 
einem Farbenfilm gemacht werden. — In Demonstrationen und in einem Filin wer- 
den u. a. folgzende Anwendungsbeispiele gezeigt: Elastische Durchbiegung ebener 
Platten. Quantitative Ausmessung von Oberflachenwellen. Priifung von Glasplatten. 
Diffusionsvorgange. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


R. Dziallas. Kreiselpumpen mit senkrechter Welle. ZS. d. Ver. d. 
Ing. 84, 141—147, 1940, Nr.9. (Braunschweig.) Dede. 


A. P. Weber und G. Herrmann. Zwei verbesserte und technisch be- 
waihrte Vakuummefiinstrumente. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 140, 
1939, Nr.3. (Telefunken, Berlin.) a) Es werden Aufbau- und Betriebsergebnisse 
eines fiir Druckmessungen entwickelten Vakuumthermoelementes beschrieben, das 
besonders fiir die Anzeige von schnell veranderlichen Druckverlaufen geeignet ist 
und sich bei technischen Messungen bewdhrt hat. — b) Durch giinstigen Aufbau 
und Auswahl geeigneter Werkstoffe kann das Ionisationsmanometer in Verbindung 
mit technischen Mefiinstrumenten fiir Druckmessungen bis zu 1077 Torr praktisch 
und bequem verwendet werden. (Inhaltsangabe der Verff.) Dede. 


G. Wetterer. Ein neues Quarzfadenmanometer hoher Genauig- 
keitund Einfachheit. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 140, 1939, Nr. 3. (Siemens, 
Berlin.) Die Methode, den Gasdruck eines evakuierten Raumes aus der Dampfung 
eines schwingenden Quarzfadens zu bestimmen, ist bekannt. Sie hat den Nachteil, 
da® der Einzelfaden nur schwer zur Schwingung in einer Ebene anzuregen ist. 
Durch dreieckartige Verbindung zweier Faden entsteht ein System, das auch bei 
kleinsten Fadendicken oberwellenfrei in einer Ebene schwingt. Durch Anheften 
eines Quarzplattchens an der unteren Spitze des Dreiecks wird ein einfaches Hoch- 
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vakuummanometer geschaffen, dessen Empfindlichkeit bis ins Gebiet heute noch 
nicht erreichbarer Vakua reicht. Mit beiden Systemen werden Mefigenauigkeiten 
von 1 bis 2% erreicht. Manometer fiir das Laboratorium und die technische Praxis 
werden gezeigt. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


Archibald Clow. Two constant pressure devices. Journ. scient. instr. 
16, 354—355, 1939, Nr.11. (Univ. Aberdeen.) [S. 1094. ] H. Bohm. 


V. Ganenko. On the elastic after-effect of monocrystals of 
Cu—Au ordered solid solution. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 64 


—65, 1939, Nr.1. (Orig. russ.) [S. 1082.] Menzer. 
P. Malaval et P. Bernard. La physique des métaux. Mém. artillerie frang. 
18, 3—12, 1939, Nr.1. [S. 1088.] Leon. 


G. Seitz. Dynamische Verformungsuntersuchung an Metallen. 
Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 135, 1939, Nr.3. (Chem. Techn. Reichsanst. Berlin- 
Plétzensee.) Probestibe wurden verschieden schnell beansprucht und die Be- 
lastung, die in einer Verbrennungsbombe durch die Pulvergase hervorgerufen 
wurde, sowie die Dehnung des Stabes gleichzeitig aufgezeichnet. Die Belastungs- 
geschwindigkeit konnte bis iiber 25000kg/mm?sec gesteigert werden. (Inhalts- 
angabe des Verf.) Dede. 


E. Piwowarsky. Beitrag zur Schlag- und Ermiidungsfestigkeit 
von hochwertigem Grauguf. GieSerei 27, 59—61, 1940, Nr. 4. (Forsch. 
Inst. T. H. Aachen.) Es gibt zwei Mittel, die bezogene Schlagfestigkeit von Gufi- 
eisen wesentlich zu steigern: die Verminderung des C-Gehaltes und die Uber- 
fiihrung des lamellaren Graphits in eine temperkohleartige Form. Niedriger 
C-Gehalt, giinstige Graphitausbildung und eine geeignete thermische Nachbe- 
handlung (Abschrecken in Wasser oder Ol mit folgendem Anlassen) sind die wich- 
tigsten Voraussetzungen fiir hohe Schlagfestigkeitswerte. Durch diese Mittel wer- 
den die dynamischen Higenschaften bei Betriebsbeanspruchungen in weit starkerem 
arade verbessert als die Widerstandsfahigkeit des Gufeisens gegen schwere, zu 
Gewaltbriichen fiihrende Stofbeanspruchungen. Die Frage, ob Graugu dynamisch 
zihe oder spréde ist, kann nicht ohne weiteres auf Grund der bezogenen Schlag- 
festigkeit entschieden werden. Gegeniiber dem gewohnlichen Gufieisen von ehedem 
erreicht das heutige hochwertige Gufeisen die zwei- bis dreifache Zugfestigkeit 
und die tiber 100fache Schlagzahl auf dem Kruppschen Dauerschlagwerk. Leon. 


Alfred Krisch und Georg Haupt. Festigkeitseigenschaftenlegierter 
Stihle beitiefen Temperaturen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 13, 299--308, 


1940, Nr. 7. (Diisseldorf.) (S. diese Ber. S. 8,9.) Leon. | 


Kurt Frélich, Versuche zur Ermittlung des Spannungsverlaufs 
in Modellen aus durchsichtigen Werkstoffen. ZS. f. techn. Phys. 
20, 3829—332, 1939, Nr.12. (Inst. techn. Phys. T. H. Hannover.) Verf. beschreibl 
ein Verfahren zur Untersuchung der Verformungen im Innern durchsichtiger 
Modellkérper aus einer Gelatine-Glycerin-Wasserlésung. Die Herstellung der Mef- 
marken kann in zweierlei Art erfolgen. Entweder wird die Modellform zunichst 
teilweise gefiillt und auf der Oberfliche der Gelatinemasse eine diinne, phoio- 
graphisch empfindliche Schicht aufgebracht, auf der mit Hilfe eines Projektors ein 
Koordinatennetz photographiert wird, worauf die weitere Fiillung der Form erfolgt. 
Oder (einfacher) es werden im Innern des Modells kleine Kiigelchen (z. B. aus 
Plexiglas von 0,1mm Durchmesser) als Marken eingebracht und deren Ver- 
schiebung im Laufe der Verformung mit einem Komparator oder durch nachtriig- 
liche Ausmessung photographischer Aufnahmen festgestellt. Die Aufnahmen kénnen 


we 
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als Stereoaufnahmen erfolgen. Ist ein Stereokomparator nicht vorhanden, kénnen 
jeweils drei Kinzelaufnahmen in drei Richtungen des Raumes gemacht werden. 
An Hand von Beispielen (Wirkung eines Kugeleindruckes, eines um eine Lings- 
achse gedrehten Dreikantes, einer iiber die Oberflache des Versuchskérpers ge- 
zogenen Walze; Krafteverteilung um einen in eine Wand eingelassenen Metall- 
bolzen) werden Herstellungs- und Verwendungsméglichkeiten besprochen und auf 
die Darstellung bildsam-elastischer Verformungen hingewiesen. Leon. 


M. Fahlenbrach und H. H. Meyer. Werkstoffe mit besonderer Tem- 
peraturabhangigkeit des Elastizitétsmoduls. Verh. D. Phys. 
Ges. (3) 20, 134, 1939, Nr.3. (Krupp, Essen.) Dede. 


H. Muraour. Gasstrahlen mit Uberschallgeschwindigkeit und 
Detonationsleuchterscheinungen. Chim. et Ind. 42, 604—606, 1939. 
Verf. vergleicht Aufnahmen von Gasstrahlen mit Uberschallgeschwindigkeit, welche 
mittels eines elektrischen Funkens nach der Schlierenmethode hergestellt waren, 
mit eigenen Aufnahmen von den Leuchterscheinungen bei der Explosion eines Ge- 
misches von Tetranitromethan und Toluol in He-Atmosphire. Auf beiden Auf- 
nahmen ist die sogenannte Riemannsche Welle zu beobachten. *Goltlfried. 


J. A. Bearden. A precision determination of the viscosity of air. 
Phys. Rev. (2) 56, 1023—1040, 1939, Nr.10. (Dep. Phys, J. Hopkins Univ. Baltimore, 
Maryl.) Die Zahigkeit der Luft bei 20,00°C wird nach der Methode der rotierenden 
Zylinder bestimmt. Die Apparatur bestand aus zwei vertikalen koaxialen Zylin- 
dern aus einer Magnesiumlegierung von etwa 12,4 bzw, 13,6 und 15cm Durch- 
messer. [m Gegensatz zu 4hnlichen Anordnungen rotierte der innere Zylinder; 
der fuSere Zylinder war in drei Abschnitte geteilt — der mittlere, an einem 
Metallfaden aufgehingte, etwa 26cm lange Abschnitt wurde abgelenkt —, waihrend 
der obere und untere Abschnitt als feste ,,Schutzzylinder“ dienten. Das Zylinder- 
werk war von einem evakuierbaren Mantel umgeben; der Ablenkungswinkel wurde 
optisch bestimmt, der Antrieb erfolgte durch einen Elektromotor vermittels einer 
magnetischen Kupplung. — Die Messungen wurden bis in alle Einzelheiten mit 
eroBer Prazision und expertmentellem Aufwand durchgeftihrt. Bau und Justierung 
der Apparatur, sowie die verschiedenen Hilfsmittel und Nebenuntersuchungen 
werden ausfiihrlich geschildert. Die Temperatur des Versuchsraumes wurde, unab- 
hangig von den jahreszeitlichen Schwankungen, durch Thermostaten auf 20,0 + 0,1°C 
gehalten, so dafi alle Warmekorrektionen bei der Vermessung entfielen; die Tem- 
peraturanderung im Innern der Apparatur betrug innerhalb von 24 Stunden weni- 
ger als + 0,01°C. Zur genauen Regulierung und Ermittlung der Drehzahlen wurde 
der antreibende Gleichstrommotor mittels einer Thyratronréhre mit einer Stimm- 
gabel synchronisiert und die Anzeigen durch die NAA-Zeitzeichen photographisch 
kontrolliert. Verschiedene Aufhangedrahte wurden auf die Konstanz des Torsions- 
moduls gegen verdanderliche Belastungen und Ablenkungswinkel untersucht; fur 
die vorliegenden Versuchsbedingungen erwiesen sich besonders angefertigte und 
vorbehandelte Wolframdrahte als geeignet. Verf. vermutet, dafi die abweichenden 
Ergebnisse Harringtons durch Anderungen im elastischen Verhalten der ver- 
wandten Stahlaufhangedrahte erklart werden kénnen. Weitere Untersuchungen 
betreffen das Auftreten von Turbulenzen, die Ermittlung der ..,effektiven Lange“ 
des abgelenkten Zylinderabschnitts, und den Hinflu®B der Exzentrizitat (s. folgendes 
Ref.). — Das endgiiltige Ergebnis wurde aus 28 unabhangigen Messungen inner- 
halb von 14 Monaten mit zwei verschiedenen rotierenden Zylindern und_ sechs 
verschiedenen Drehzahlen (6,67 bis 239,98 sec/U) gemittelt, Es ergab sich: 


1 90,0000 = (1819,20 + 0,06) - 10-7 Poise. 
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Durch Umrechnung auf 23,00°C folgt 73 = (1834,12 + 0,06) - 10-7, wahrend eine 
kritische Mittelung der Werte von Kellstrém, Bond, Houston, Banderjea 
und Plattanaik und Rigden m,, = (1833,1+1,3)-107 ergibt. — Werden die - 
e-Bestimmungen nach der Oltrépfehenmethode mit den Werten des Verf. korrigiert, 
so ergibt sich nach Millikan e = 4,815-10- elst. Einh., nach Backlin und 
Flemberg 4,797:107°, nach Ishida, Fukushima _ und Suetsugu 
4.852 - 10549: die Rontgenstrahlenmethode liefert, nach einer Auswertung aller 
bisherigen Ergebnisse durch Dunnington, e = (4,8025 + 0,0004) - 107. Vert. 
hofft, die bestehenden Diskrepanzen durch eine laufende, 4hnlich genaue Bestim- 
mung von e nach der Oltrépfchenmethode zu beheben; er verwendet hierzu Argon 
an Stelle von Luft, dessen Zihigkeit bereits gemessen wurde (ohne Zahlenangaben). 

W. Seidl. 
D. R. Inglis. Viscous force between almost coaxial cylinders. 
Phys. Rev. (2) 56, 1041—1044, 1939, Nr.10. (Rowland Phys, Lab, J. Hopkins Univ. 
Baltimore, Maryl.) Die Strémung einer ziéhen Fliissigkeit zwischen) einem festen 
und einem rotierenden Zylinder wird fiir den Fall geringer Abweichung von der 
Koaxialitat theoretisch untersucht und das auf den festen Zylinder ausgeiibte 
Drehmoment durch Reihenentwicklung berechnet. Die mathematische Behandlung 
spezialisiert die Arbeit von W. J. Harrison (Trans. Cambridge Phil. Soc. 22, 
39, 1913) iiber die hydrodynamische Theorie der Lagerschmierung durch die Vor- 
aussetzung, da der Achsenabstand beider Zylinder (Exzentrizitat) klein ist gegen 
die Differenz ihrer Radien (Spaltbreite); die Falle, daf§ die Spaltbreite gegen die 
Radien klein ist oder nicht, werden getrennt behandelt. Tragheitskrafte und Kom- 
pressibilitat werden vernachlassigt, was unter gewissen Bedingungen auch fiir Luft 
als zulaissig nachgewiesen wird. Die Rechnung liefert in beiden Fallen das fol- 
gende qualitative Ergebnis: durch wachsende Exzentrizitat nimmt bei gleicher 
Drehzahl die mittlere Geschwindigkeit der Stré6mung ab; dadurch werden der. 
Geschwindigkeitsgradient und damit die Schubspannung gegen den festen Zylinder 
hin verkleinert, gegen den rotierenden Zylinder hin vergréfert. Das von der 
Fliissigkeit auf den festen Zylinder ausgeiibte Drehmoment nimmt deshalb mit 
wachsender Exzentrizitaét ab, wie dies auch von Kellstrém — im Gegensatz 
zu der Theorie von Couette (1890) — beobachtet wurde. Die Ergebnisse finden 
ihre Anwendung bei der Korrektur von Prazisionsmessungen der Zahigkeit von 
Gasen nach der Methode der rotierenden Zylinder (vgl. vorstehendes Ref.). W. Seidl. 


E. L. Baldeschwieler und L. Z. Wileox. Thermostat fiir Viscositits- 
messungen bei tiefen Temperaturen. Ind. Eng. Chem. analyt. Edit. 
11, 221—223, 1939. (Linden, N. J. Stand. Oil Dev. Co.) [S. 1055.] *Bommer. 


W. Seck und G. Fischer. Uber das Verhalten von Starkelésungen 
bei extrem hohen Verschiebungsgeschwindigkeiten. Kolloid- 
ZS. 90, 51—58, 1940, Nr.1. (Techn. chem. Inst. T. H. Berlin.) [S. 1087.] 

Sigurd Siverborn. Sedimentations- und Diffusionsmessungen an 


Pektinstoffen. Kolloid-ZS, 90, 41—50, 1940, Nr.1. (Phys.-Chem. Inst. Univ. 
Upsala.) [S. 1086.] Bomke. 


Burrows Moore und Richard Brown. Die Diffusion von Luft dureh 
durchscheinende geschmolzene Kieselsiure. Journ. Soe. chem. 
Ind. 58, 142—146, 1939. Die Geschwindigkeit der Diffusion atmosphirischer Luft 
durch die Wandung eines evakuierten Quarzgutgefifes (in das GefaS hinein) wurde 
bei 20, 500 und 1000° gemessen. Zu den Versuchen dienten drei gleichgrofe Réhren 
aus Quarzgut: A = gewdhnliches Quarzgut, B = aufen glasiertes Quarzgut, 
C = Rohre B, aber mit transparenter Auskleidung. Die Ergebnisse werden in 
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Kurven und Tabellen wiedergegeben. Durch B diffundiert die Luft langsamer als 
durch A, und durch C noch langsamer als durch B; Die Unterschiede sind bei 
mittleren Temperaturen (500°) besonders deutlich. Die Vergréoferung des Diffu- 
sionswiderstandes durch das Glasieren diirfte darauf zuriickzufiihren sein, dati 
Poren und Hohlraume der Oberfliche verschlossen werden. Daneben aber scheint 
der verschiedene Ausdehnungskoeffizient der durchscheinenden und der durch- 
sichtigen Schichten eine Rolle zu spielen, und ferner ist die Méglichkeit des Uber- 
ganges in die kristalline Form bei 1000° nicht ausgeschlossen. Anzunehmen ist 
auch, dafi die Zunahme an kinetischer Energie der Gase durch Temperatur- 
steigerung einen Einfluf{ auf die Diffusionsgeschwindigkeit hat. *Skaliks. 


W. Jost und A. Widmann.- Uber die Diffusion von Wasserstoff und 
von Deuterium in Palladium. II. ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 285—296, 
1940, Nr. 4. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Leipzig.) Es wird die Methodik der Unter- 
suchung der Diffusion von Wasserstoff in Palladium diskutiert und gezeigt, welche 
grundsatzlichen Schwierigkeiten Prazisionsmessungen entgegenstehen. Die bis- 
herigen und die hier mitgeteilten Versuche ergeben das Verhiltnis der Diffusions- 


koeffizienten von H und von D in Palladium zu <2. Dieser Befund wird dis- 
kutiert im Hinblick auf die Tatsache, daf sicher ein Unterschied der Nulipunkts- 
energien von H und von D im Palladiumgitter existiert, der eigentlich der 
Aktivierungswarme fiir den Platzwechsel zugute kommen und obiges Verhaltnis 
vererofern sollte. (Ubersicht der Verff.) Dede. 


R. Fleischmann. Anreicherung des Stickstoffisotops der Masse 15 
nach dem Clusius-Dickelschen Trennrohrverfahren. Verh. D. 
Phys. Ges. (3) 20, 145, 1939, Nr. 3. (Kaiser Wilhelm-Inst. med. Forsch. Heidelberg.) 
Es wird eine Trennrohranlage fiir Gase beschrieben, besonders zur Anreicherung 
von Isotopen, die in geringer Konzentration vorkommen. Beobachtungen tiber die 
Hinstellgeschwindigkeit des Gleichgewichts und tiber die bei N™ bereits erzielte 
Anreicherung werden mitgeteilt. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


R. Pohlmann. Uber die Méglichkeit einerakustischen Abbildung 
in Analogie zur optischen. (Das Problem der Sicht durch undurchsichtige 
Medien.) Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 140—141, 1939, Nr.3. (Berlin.) Es wird eine 
»ochalloptik“ entwickelt auf Grund der abbildenden Higenschaften von Schall- 
wellen, insbesondere Ultraschallwellen. Beispiele akustischer Abbildungen be- 
liebiger Objekte, die durch Schall-Linsen oder Interferenzsysteme erzielt wurden, 
werden gezeigt. Derartige Schallabbildungen vermitteln Kenntnisse mannigfacher 
Art tiber das Innere der durchstrahlten Medien. Unter anderem bietet sich auf 
diese Weise die Méglichkeit, eine Sicht durch undurchsichtige Medien zu erzielen. 
Das Auflésungsvermégen der Schallabbildungen wird an Hand von Gitterabbil- 
dungen gepriift und mit der Theorie verglichen. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


V. Danilov, E. Pluzhuik and B. Teveroyskij. On the formation of cry- 
stallization centresin super-cooled liquid. |. Journ. exp. theoret. 
Phys. (russ.) 9, 66—71, 1939, Nr.1. [Orig. russ.] [S. 1078.] Menzer. 


F. Trendelenburg, E. Thienhaus und E. Franz. Zur Klangwirkung von 
Clavichord, Cembalound Fliigel. Verh. D. Phys. Ges. (3) 26, 187—138, 
1939, Nr.3. (Siemens u. P. T. R. Berlin.) [S.1117.] Dede. 


C. C. Potwin and B. Schlanger. Coordinating acoustics and architec- 
ture in the design of the motion picture theatre. Journ. Soc. Mot. 
Pict. Eng. 32, 156—168, 1939, Nr. 2. [S.1109.] 
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M. Rettinger. Acoustic condition factors. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 
33, 410—420, 1939, Nr.4. [S. 1116.] Narath. 


M. Griitzmacher. Die Tonhéhenschwankung von Sprache und 
Musik und ihre Messung nach gemeinsamen Versuchen mit 
W. Lottermoser. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 188, 1939, Nr.3. (P. T. R. Berlin- 
Charlottenburg.) [S. 1117.] Dede. 


R. Moufang und R. Mailinder. Einfluf eines Anrisses auf die rech- 
nerische Nennspannung bei Beanspruchung durch ein gleich- 
bleibendes Biegemoment. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) Anhang 
1939, S.15—17. Zur Berechnung der Nennspannung an Biegeproben mit kiinstlichen 
Anrissen wird der Korrektionsfaktor K abgeleitet, mit dem die Nennspannung zu 
multiplizieren ist, um den Einflu8 des Anrisses wiederzugeben. Drei Falle werden 
berechnet in Abhangigkeit von der Riftiefe: 1. Der Anrif} auf der Breitseite eines 
Rechteckquerschnittes, 2. der kreisabschnittférmige Anrif} auf Rundmaterial, 3. der 
geschlossene kreisférmige Anrifi auf Rundmaterial. Kiihne. 


F. Télke. Dehnungs-Fernmessungen zur Sicherung von In- 
genieurbauten. Naturwissensch. 28, 17—24, 1940, Nr.2. (Berlin-Charlotten- 


burg.) [S. 1087.] Leon. 


A. Ku®mann und B. Scharnow. Versuche zum Nachweis der ferro- 
magnetischen Elementargebiete tiber die Aushiartungs- 
erscheinungen an tibersattigten Eisen-Kupferlegierungen. 
Verh. D. Phys. Ges. (8) 20, 185, 1989, Nr.3. (P. T. R. Berlin-Charlottenburg.) 
[S. 1105.] Dede. 


0. Féppl. Das Oberflachendriicken. Metallwirtsch. 19, 162—164, 182 
—185, Nr.9/10. (Braunschweig.) Infolge der Ungleichmafiigkeit des Aufbaues der 
Werkstoffe sind die Héchstspannungen wesentlich gréfer als die mittleren. Dadurch 
k6nnen an einzelnen Stellen Briiche eintreten, die aber durch Wechselbeanspruchung 
unter Umstinden wieder zu heilen und dann gleichmafigere Krafteverteilung geben. 
Gefahrlich sind kleine ungtinstige Stellen aber an der Oberflache, besonders bei 
Korrosionsaneriff und beim Scheuern. Deshalb muf} die Oberflache von solchen 
ungiinstigen Stellen befreit werden, z. B, durch Nitrieren oder durch mechanische 
Bearbeitung, wie Hochtranieren, das aber zu lange Zeit erfordert; besser ist Ober- 
flachendriicken (1929 vom Verf. angegeben). Das friihere Oberflichenverdichten 
durch Himmern und Rollen geschah nur zur Steigerung des Abnutzungswider- 
standes. Durch Oberflachendriicken mit schmalen Rollen — im Gegensatz zu dem 


mit breiten Rollen zur Erzielung einer spiegelblanken Oberfliche — la8t sich die | 


Wechselfestigkeit um 20 bis 100°/o erhéhen. Zu achten ist darauf, da& keine un- 
verdichteten Stellen zuriickbleiben. Die praktische Ausfiihrung und die dabei 
gewonnenen Erfahrungen werden an einigen Beispielen betrachtet: Ubergiinge, 
Gewinde (besonders wirksam bei harten Werkstoffen), ebene Begrenzungsflachen 
(durch Anblasen mit Stahlgrus oder Hartmetallegierungen, zunichst mit grobem, 
dann mit feinkérnigem Blasgut), Ventilfedern (auch mittels Stahlkugelgeblise), 
Bohrungen (Schmierlécher), Keilnuten, Keilverbindungen, Flugzeugpropeller aus 
Leichtmetall (am Schaft und im Gewinde). Berndt. 


R. Gerisch, Der Abbrand beim Schmelzen im Kupolofen. Gieferei 
27, 77—81, 1940, Nr.5. (Diisseldorf.) Verf. behandelt den mehrdeutigen Begriff 
des Abbrandes, die verschiedenen Mdglichkeiten zur Feststellung des Abbrandes, 
die Gewichtsverinderungen des Einsatzes wahrend des Schmelzens von Grau- und 


Tempergufi sowie die Entstehung und Vermeidung der Spritzverluste. Der che- 
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mische Abbrand im Kupolofen an Si, Mn, Fe und € erreicht normalerweise nicht 
einmal 1°/o des Eiseneinsatzgewichtes und kann durch kein Schmelzverfahren 
wesentlich gesenkt werden, Je nach den besonderen Verhiltnissen tritt beim Si 
ein Ab- oder ein Zubrand auf. Die Eisenverluste nach dem Schmelzen (Spritz- 
eisen) sind ein Vielfaches des beim Schmelzen eintretenden Eisenverlustes, also 
des wahren Abbrandes; dieses Eisen ist fast restlos wieder zu gewinnen, wenn 
der gesamte Giefereischutt iiber den Magnetscheider geschickt wird. Bei richtig 
betriebenen Giefiereischachtéfen betragen die Spritzverluste etwa 1/2 % des Eisen- 
einsatzgewichtes. Bei der Aufstellung einer Eisenabbrandbilanz ist stets vom sand- 
und schmutzbefreiten Einsatz auszugehen. Leon. 


H. Cornelius. Einfluf{ von Stromstarke, Elektrodendruck und 
Schweifizeit auf die Scherfestigkeit und den Aufbau von 
Punktschweiffiungen in Aluminiumlegierungen. Elektroschwei- 
Bung 11, 15—17, 1940, Nr.1. (Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, Inst. Werkstoff-Forsch. 
Berlin-Adlershof.) Auszug aus der in Welding Industric 7, 108—112, 146—148, 1939, 
Nr.3, 4 erschienenen Arbeit von G. O. Hogland und P. S. Bernard. Die 
untersuchten Bleche waren 0,4 bis 3,25 mm dick. Bei allen dickeren Blechen ver- 
sagten die Schweifiungen durch Abscheren, bei diinnen Blechen durch Herausreifen 
der Punkte. Die Scherfestigkeit steigt mit zunehmender Schweifizeit rasch auf 
einen nahezu gleichbleibenden Wert an. Ftir jede Schweifizeit ergeben sich mit 
steigender Stromstarke zunehmende Scherfestigkeiten. Die Gréfe der Schweitf- 
punkte dndert sich mit der Schweifi{zeit in gleicher Weise wie die Scherfestigkeit. 
Die nahezu endgiiltige Punktgrofe wird schon bei einer sehr kleinen, von der 
Blechdicke abhangigen Schweifizeit erreicht. Bei gréferen Schweifizeiten ist ftir 
die Punktgroe nicht mehr die Schweifizeit, sondern die Stromstarke mafigebend. 
Das Ausmafi des Anlegierens hangt viel starker von der Stromstarke als von der 
Schweifizeit ab. Bei geringen Schweifstromstarken nimmt die Festigkeit der 
Schweifverbindung mit zunehmendem Elektrodendruck ab, bei grofen Stromstarken 
zu, Bei mittleren Stromstarken hangt die Scherfestigkeit vom Elektrodendruck 
nur wenig ab. Festigkeit und Aussehen der Punktschweifiungen gehen nicht 
parallel. Leon. 


Karl Sehimz. Schrauben. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 151—154, 1940, Nr. 9. (Berlin.) 
Verf. erdrtert Einteilung, Herstellung, Normung und Beanspruchung der Schrauben, 
die fiir Schrauben verwendeten Werkstoffe sowie die Dauerhaltbarkeit der Schrau- 
benverbindungen, Bei den diinnen, nach dem Gefiihl angezogenen Schrauben des 
Leichtbaues iiberschreiten die beim Anziehen der Mutter im Bolzen entstehenden 
Zugspannungen oft 60 kg/mm?. Wichtige Schraubenverbindungen sollten nur unter 
Messung der Dehnung angezogen werden; mindestens sollten Grenzkraftschliissel 
(Schraubenschliissel mit begrenztem Drehmoment) Verwendung finden. Die Dauer- 
haltbarkeitsschaubilder von Schrauben verschiedener Gréfe aus weichem Stahl 
sowie aus vergiitetem C- und Cr-Mo-V-Stahl unterscheiden sich bis auf die Streck- 
grenzen nicht wesentlich voneinander. Bei einer vorgespannten, nur auf Zug bean- 
spruchten Schraubenverbindung treten demnach beziiglich ihres Kinflusses auf die 
Dauerhaltbarkeit sowohl Werkstoff als auch Gewindeform gegeniiber der Vorspan- 
nung zuriick. Bei gleichem Drehmoment wird die Vorspannung durch alle Mittel 
erhoht, die die Reibung zwischen Bolzen und Mutter vermindern (Schmieren, 
metallische Uberztige). Die Vorspannung soll etwa 60 °/o der Streckgrenze betragen, 
um eine Entspannung durch die Betriebsbeanspruchung zu verhindern; wahrend 
des Betriebes darf die Streckgrenze nicht erreicht werden. Grofe Unterschiede 
zwischen der Oberflichenharte von Mutter und Bolzen sowie Stahl mit sehr diin- 
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nen Oxydschichten ergeben ein befriedigendes Verhalten der Schraubenverbindung 
bei allen auftretenden Flichenpressungen. Vergiitete Cr-Ni-Staéhle mit ihren bei 
Raumtemperatur besonders giinstigen Eigenschaften sind bei hohen Temperaturen 
nicht verwendbar. Leon. 
K. Engelhard. Bearbeitenvon Kupfer mit spanabhebenden Werk- 
zeugen. ZS, d. Ver. d. Ing. 84, 162—163, 1940, Nr.9. (Berlin.) Auszug aus der 
vom Deutschen Kupfer-Institut e. V. 1938 herausgegebenen gleichnamigen Schrift 
(38S.). Sie enthilt Angaben tiber die zweckmiafigste spanende Bearbeitung des 
unlegierten Kupfers, das sich anders verhalt als die Cu-Legierungen Messing, Rot- 
gu8 und Bronze, was in der Werkzeugform und in den sonstigen Arbeitsbedin- 
gungen beriicksichtigt werden muf. Leon. 
W. Dawihl. Physikalische Eigenschaften und Anwendungs- 
méglichkeiten von Hartmetallegierungen. Verh. D. Phys. Ges, (3) 
20, 131, 1939, Nr.3. (Osram, Berlin.) [S.1091.] Dede. 


W. Hensky. Versuche mit Prefistofflagern an hydraulischen 
Pumpen. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 159—160, 1940, Nr.9. (Essen.) An einer hydrau- 
lischen Niederdruckpumpe wurden versuchsweise die Weifimetallager der Kurbel- 
welle durch gleiche Lagerschalen aus Kunstharzprefistoff ausgetauscht. Das aufere 
Schwungradlager hat sich in nunmehr zweijahrigem Betrieb einwandfrei bewahrt. 
Dagegen haben die wesentlich héher und vor allem stofiweise belasteten drei- 
teiligen Kurbelwellenlager aus Prefistoff versagt; sie liefen schon nach einstiin- 
digem Betrieb heif’, weil trotz verbesserter Kiihlung durch erhéhte Olzufuhr die 
Reibungswirme aus dem Lager nicht abgefiihrt werden konnte. Fiir diese beiden 
Lager wurde daher wieder Weifimetall. verwendet. Erfolgreich war wiederum der 
Versuch, an mehreren Niederdruckkolbenpumpen die Grund- und Stopibiichsen aus 
Bronze gegen solche aus Kunstharzprefistoff Typ T2 auszutauschen. Dabei wurde 
eine erhebliche Senkung der Instandsetzungskosten je Schicht erreicht. Leon. 


3. Warme 


Louis Néel et Bernard Persoz. Joulemétre. Journ. de phys. et le Radium (7) 
8, 121 S--122S, 1937, Nr. 11. [Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 409.] Das beschriebene 
Joulemeter ist eine Art von Elektrodynamometer, mit dem Energien von einigen 
‘/19 Joule, die zwischen zwei Punkten eines elektrischen Kreises verbraucht werden, 
in einem Intervall von einigen Minuten bis zu sehr kurzen Zeiten auf einige 1/1000 
genau gemessen werden kénnen. Der Apparat ist vom Elektrodynamometer inso- 
fern verschieden, als der Aufhiingedraht durch einen Draht vernachlassigbarer 
Direktionskraft ersetzt ist, und die Spule durch eine grofe Kupfermasse gebremst 
wird, die sich mit ihr im Feld eines starken Magneten bewegt. Diese ,,Voltspule“ 
wird durch ,,Amperespulen“ ergiinzt, die hier aus feststehenden Helmholtz-Spulen 
bestehen. Die Ausschlige werden nach dem Poggendorfschen Verfahren ge- 
messen; der Apparat &hnelt im Ausschlag einem Flusemeter. Die Vorrichtung ist 
u, a, zur Messung von spezifischen Wiirmen oder von magnetischen Hysteresis- 
schleifen benutzt worden. Justi. 


Jean van de Poll et Tidde Westerdijk. Contribution a étude des tem- 
pératures des flammes d@hydrocarbures. C. R. 209, 158—160, 1939, 
Nr. 3. Temperaturmessungen an Flammen nach der Methode der Linienumkehr 
lassen sich leicht ausfiihren, wenn die Temperaturen so niedrig liegen, dafS man 
eine Wolframbandlampe als umkehrende Lichtquelle nehmen kann, Muf® als Licht- 
quelle der positive Krater eines Kohlebogens benutzt werden, so treten Fehler- 
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quellen auf, weil der Krater nicht gleichmaéf®ig hell ist und die hellste Stelle auch 
keine feste Lage hat. Auferdem stért die Gegenwart von Natrium im Spektrum. 
Die Verff. wahlen eine Anordnung, bei der der Krater nicht in einem Flammen- 
ort abgebildet wird. Das Kraterbild wird durch eine Linse auf eine vor der 
Flamme befindliche Blende entworfen. Eine zweite Linse bildet die erste in der 
Flamme ab und erzeugt ein Kraterbild auf einer dritten Linse in Verbindung mit 
einer Blende, die einen kleineren Durchmesser hat als das Kraterbild, Die dritte 
Linse entwirft ein Bild des Flammenortes auf den Spektrometerspalt. Die Mes- 
sungen werden unter Zuhilfenahme eines optischen Pyrometers in tiblicher Weise 
ausgefiihrt und liefern die Flammentemperatur mit einer Unsicherheit von 5°, Die 
Verff. haben die Flammentemperaturen auch noch berechnet, wobei die Tabellen 
von Ribaud als Unterlage dienten. Der Vergleich zwischen Beobachtung und 
Rechnung an Propan-Sauerstoff-Gemischen lieferte befriedigende Ubereinstimmung 
in den Fallen, wo der Sauerstoffgehalt fiir die Verbrennung ausreicht. Bei ge- 
ringerem Sauerstoffgehalt liegen die gemessenen Temperaturen oberhalb der ftir 
die primare Verbrennung berechneten. Das riihrt her von den in der du®eren 
Zone infolge der sekundaren Verbrennung auftretenden hohen Temperaturen. 
Tingwaldt. 
Colour-temperature optical pyrometer. Journ. scient. instr. 15, 
415—418, 1988, Nr.12. [S.1122.] 
J. G. Hagedoorn. An optical pyrometer for general use. Physica 6, 
1126—1128, 1989, Nr.10. (Phys. Lab. Utrecht.) [S. 1122.] Tingwaldt. 
E. L. Baldeschwieler und L. Z. Wilcox. Thermostat ftir Viskositats- 
messungen bei tiefen Temperaturen. Ind. Eng. Chem. analyt. Edit. 
11, 221—223, 1939. (Linden, N. J. Stand. Oil Dev. Co.) Beschreibung der Konstruk- 
tion und Arbeitsweise. Als Badfliissigkeit dienen Alkohol, Aceton oder Alkohol- 
Wasser-Gemische, die mit fester COe gekiihlt werden. Bis — 52° ist die Temperatur 
auf + 0,03° genau zu halten, bis — 60° auf + 0,1°% *Bommer. 
R. Fricke und W. Schweeckendiek. Uber Warmeinhalt und Gitterzu- 
stand von aktivem Nickel. ZS. f. Elektrochem. 46, 90—95, 1940, Nr. 2. 
(Lab. anorg. Chem. T. H. Stuttgart.) [S. 1081.] G. E.R. Schulze. 
R. Fricke und F. Blaschke. Zur Oberflachenenergie des CdO und 
Bildungswarme des Cd(OH)z. ZS. f. Elektrochem. 46, 46—49, 1940, Nr. 1. 
(Lab. anorg, Chem. T. H. Stuttgart.) Verff. bestimmten die Bildungswarme von 
Cd(OH)2 aus CdO und H20 auf dem Wege tiber die Losungswarmen des CdO und 
des Cd(OH):. Das CdO wurde in zwei verschieden aktiven Zustanden benutzt. 
Durch Entwdssern von kristallisiertem Cd(OH)s. bei 350°C und bei 800°C wurde 
nimlich einmal ein griingelbes, das andere Mal ein tiefblauschwarzes CdO ge- 
wonnen. Das erstere hatte einen um 0,56 keal gréferen molaren Warmeinhalt als 
das letztere. Die beiden Praparate wurden auch réntgenographisch auf Teilchen- 
grote und Gitterstérungen untersucht, wobei sich nur ein Unterschied in der Teil- 
chengréBe (190 bzw. > 2500 A) ergab, Aus dem Unterschied im Warmeinhalt und 
in der TeilchengréSe wurde die untere Grenze fiir die molare Gesamtoberflachen- 
energie des CdO zu 500 erg/cm? geschatzt. Das Cd(OH)2 wurde in einer stabil 
kristallisierten Form verwendet. Die Bildungswairme des aus CdO + fliissigem H20 
gewonnenen Praparates betrug je nach dem benutzten CdO 5,30 bzw. 4,74 kcal, 
Bomke. 
F. Stablein. Werkstoffe mit besonderem Ausdehnungsverhalten. 
(Mit Diskussionsbeitrag von M. Auwdarteru. A. Kuimann tber 
extrem-negative Ausdehnung bei Fe-Pt-Legierungen.) Verh. 
D. Phys. Ges. (3) 20, 184, 1939, Nr.3. (Krupp, Essen.) Dede. 
? 
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Edwin ©. Kemble. The quantum-mechanical basis of statistical 
mechanics. Phys. Rev. (2) 56, 1146—1164, 1939, Nr. 11. (Harvard Univ. Cam- 
bridge, Mass.) Die Arbeit ist eine Fortsetzung und Ergiinzung der in diesen 
Ber. 20, 1839, 1939 und 21, 880, 1940 referierten Arbeit. Die v. Neumann sche Defi- 
nition der makroskopischen Entropie ist aus folgenden Griinden nicht ganz befrie- 
digend. 1. Sie beruht auf einer unbefriedigenden Kennzeichnung der makrosko- 
pischen Veranderlichen. 2. Sie stellt keine befriedigende Verbindung mit dem 
Nernstschen Wirmesatz her. 3. Sie ist auf eine unbefriedigende Definition des 
thermodynamischen Gleichgewichts gegriindet. 4, Sie ist nicht auf mikroskopische 
Systeme anwendbar, Durch eine verfeinerte Definition des thermodynamischen 
Gleichgewichts ist es méglich, die v. Neumannsche Definition der mikroskopi- 
schen Entropie zu rechtfertigen und so die Schwierigkeiten zu beseitigen, die in 
Zusammhang mit seiner Definition der makroskopsichen Entropie auftreten. Es 
wird bewiesen, daf die Summe der mikroskopischen Entropien zweier Systeme, die 
urspriinglich sich in unabhangigen Zustanden befanden, nachdem sie in thermische 
Verbindung gebracht und isoliert worden sind, nie abnehmen kann, sondern im 
allgemeinen zunehmen wird. Dieses Theorem bildet einen Ersatz fiir die tibliche 
Regel, wonach die Entropie eines einzelnen isolierten Systems nie abnehmen kann. 
Ferner wird bewiesen, da®B eine Gibbssche Gesamtheit von identischen Systemen, 
die dem in der vorhergehenden Arbeit besprochenen f/-Prozefi unterworfen werden, 
in eine kanonische Gesamtheit mit der Temperatur 7 tibergefiihrt wird. (Der 
f-ProzefS zur Erzeugung thermodynamischen Gleichgewichts besteht darin, dafi ein 
System A lange Zeit mit einem Warmebad B von sehr grofer Warmekapazitat in 
thermische Beriihrung gebracht wird, dessen Temperatur, wie sie durch ein Ther- 
mometer beobachtet wird, als gleichf6rmig und konstant bekannt ist.) Meixner. 


Hans SueB. Chemische Prozesse beim Einfang von Neutronen 
durch Brom. Das Verhalten von Athylbromid beim Radio- 
aktivierenin der Gasphase und die Reaktion der gebildeten 
aktiven Bromteilchen mit Acetylen. ZS. f, phys. Chem. (B) 45, 297 
—311, 1940, Nr. 4. .(Inst. phys. Chem. Univ. Hamburg.) [S. 1073.] Dede. 


D. H. Everett and W. F. K. Wynne-Jones. The thermodynamics of acid- 
base equilibria. Trans. Faraday Soc. 35, 1380—1401, 1939, Nr. 12. (Univ. Coll. 


Dundee; Univ. St. Andrews.) [S. 1075.] Zeise. 


Atomi Osawa and Nisaku Shibata. The equilibrium diagram of the 
copper-antimony system, Fourth report: An X-ray investi- 
gation of Cu—Sb alloys. Se. Rep. Tohoku Univ. 28, 1—19, 1939, Nr. 1. 

Atomi Osawa and Nisaku Shibata. The structural changes due to quen- 


ching and tempering of # phase alloys of the Cu—Sb system. 
Se. Rep. Tohoku Univ. 28, 197—216, 1939, Nr. 1. Dede. 


Hans Nowotny, Egil Wormnes und Anton Mohrnheim. Untersuchungen in 
den Systemen Aluminium—Calcium, Magnesium—Calcium 
und Magnesium—Zirkon, ZS. f. Metallkde, 32, 39—42, 1940, Nr.2. (Inst. 


phys. Chem. u. Elektrochem. T, H. Karlsruhe.) Auf der Aluminiumseite des | 


Systems Aluminium—Calecium ist eine temperaturabhangige Léslichkeit von Cal- 
cium vorhanden. Sie betragt bei 600°C etwa 2,8 °/o, bei 300°C 1,7%/o. Bei héheren 
Calciumgehalten treten die Verbindungen AleCa und AliCa auf, Ihre Homogeni- 
tatsbereiche sind jedoch sehr eng. Die Untersuchungen wurden réntgenographisch 
durchgefiihrt, und die Gitterkonstanten der Phasen bestimmt, — Im System Magne- 
sium—Calcium konnte auf der Magnesiumseite eine Léslichkeit des Ca in Mg fest- 
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gestellt werden, die ebenfalls temperaturabhangig ist. Bei 500°C betrigt sie 1,2 %/o, 
bei 300°C 0,8. Die bereits schon friiher von anderen Autoren festgestellte Ver- 
bindung Mg2Ca wurde bestiitigt. — Im System Magnesium—Zirkon ist auf der 
Magnesiumseite ebenfalls eine temperaturabhingige Loslichkeit des Zirkons fest- 
zustellen. Bei 700°C betragt sie 0,8 °/o, bei 300°C 0,39/o. Auf der Zirkonseite ist 
die Léslichkeit wesentlich gréfer, niamlich etwa 65°%/o Mg. Wegen der gleichen 
Atomradien fiihren réntgenographische Untersuchungen allein nicht zum Ziel. Sie 
werden erganzt durch mikroskopische Gefiigebilder. — Bei Korrosionspriifungen 
zeigt sich, dafi bei den Mg-Ca-Legierungen die homogenen, bei den Mg-Zr-Legie- 
rungen die heterogenen die widerstandsfahigeren sind. Die einzelnen Legierungen 
wurden schlieflich analytisch auf die Richtigkeit ihrer Zusammensetzung gepriift. 
Die Herstellung erfolgte durch Schmelzen unter Schutzdecken und Salzgemischen. 

Ruthardt. 
I. Lifshitz, On the correlation in solid solutions. I. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 9, 481—499, 1939, Nr.4. (Orig. russ.) [S. 1082.] 


I. Lifshitz. On the scattering of X-rays by solid solutions. IL. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 500—511, 1939, Nr.4. (Orig. russ.) [S. 1082.] 
Menzer. 

W. Hofmann und R. W. Herzer. Die feste Léslichkeit von Chrom in 
Aluminium mit bis zu 2% Magnesium. Metallwirtsch. 19, 141—143, 
1940, Nr.8. (Berlin; Shawinigan Falls, Kanada.) Um den Hinfluf des Mg auf die 
feste Léslichkeit des Cr in Al zu untersuchen, wurde die elektrische Leitfahigkeit 
von Al-Cr-Legierungen mit einem Gehalt an Cr von 0 bis 1°/o Cr mit und ‘ohne 
Zusatz von Mg, dessen Gehalt bis zu 2°/o ausgedehnt wurde, in der Thomson- 
Briicke bestimmt. Die Drahte waren teils bei 610°C homogenisiert und verpreft, 
teils 28. Tage auf 400 und 2 Stunden auf 600 erwarmt, teils 8 Tage auf 500° bzw. 
28 Tage auf 400° erwarmt. Die Loslichkeit des Cr im festen, Al wurde bei 600° 
zu 0,56 °/o bestimmt. Sie sinkt bei Zugabe von 2°/o Mg auf 0,38 °%/o. Die Grenzen 
der Léslichkeit bei 500° liegen bei 0,3 bzw. 0,2 Cr. Bei 400° konnte die Léslichkeit 
wegen der grofien Ausscheidungstragheit dieser Legierungen nicht ermittelt werden. 
v. Steinwehr. 

H. P. Meifner und H.-J. Schumacher. Die Reaktion einiger Alkylhalo- 
genide mit Halogenwasserstoff, ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 4835—446, 
1940, Nr. 6. (Inst. phys. Chem. Univ. Frankfurt/M.) Es werden der thermische Zer- 
fall des Methylbromids und die Reaktionen zwischen Methylbromid und Methyl- 
chlorid mit Bromwasserstoff und Jodwasserstoff untersucht. — Methylbromid zer- 
fallt in homogener Reaktion tiber eine Kette. Methylbromid und Methylchlorid 
reagieren unterhalb der Temperatur ihres jeweiligen Zerfalls nicht mit Brom- 
wasserstoff, dagegen reagiert Methylchlorid mit Jodwasserstoff in heterogener Re- 
aktion gema®8 der Gleichung CHsCl + 2 HJ —> CH:+ CH1+ Je, Ebenfalls rea- 
gieren Methylbromid und Jodwasserstoff miteinander. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


H. P. MeiBner und H.-J. Schumacher. Der durch Chlor induzierte Zer- 
fall-des Didthylathers. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 447—464, 1940, Nr. 6. 
(Inst. phys. Chem. Univ, Frankfurt/M.) Es wurde der durch Chlor induzierte 
Atherzerfall bei Temperaturen oberhalb von 350°C untersucht. Es wurde hierbei 
festgestellt, da® die Reaktion (C2Hs)20 + Clz—» CHsCHO + CeHsCl + HCl nahezu 
momentan eintritt. Das Chlor verschwindet und wird spater nicht zuriickgebildet, 
gleichzeitig entsteht die entsprechende Menge Acetaldehyd und Athylchlorid. — 
Die angegebene Reaktion ist von einer weiteren Reaktion begleitet, durch die 
kleine Mengen einer bei —110°C fltichtigen, katalytisch wirksamen Substanz ge- 
bildet werden. Wahrscheinlich bildet sich dieselbe Substanz auch bei der Hin- 
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wirkung von Chlor auf Acetaldehyd. — Dieser unbekannte Katalysator verursacht 
den Zerfall des tiberschiissigen Athers und auch den des entstandenen Acetaldehyds 
und Athylehlorids. Der Mechanismus dieses weiteren Zerfalls ist nicht bekannt. — 
Um den Katalysator zu finden, wurde eine grofe Anzahl von Stoffen und auch 
Stoffgemischen auf ihre katalytische Wirksamkeit gepriift. Es zeigte sich, daf} nur 
Gemische von Chlor und Ather und Chlor und Acetaldehyd katalytische Wirksam- 
keit besaBen. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


F. 0. Rice and W. D. Walters. The thermal decomposition of 
diacetyl. Journ. Chem. Phys. 7, 1015—1018, 1939, Nr.11; auch Teildiss. W. Ds 
Walters, J. Hopkins Univ. Baltimore, Maryl. Die Zersetzungsgeschwindigkeit von 
Diacetyl CHsCOCOCHs wird statisch (manometrisch) im Temperaturbereich von 
424 bis 470°C und im Druckbereich von 40 bis 490 mm Hg (Anfangsdruck) in zwei 
Pyrexgefafen gemessen, von denen das gréfere mit diinnwandigen Pyrexréhren 
gefiillt wird, so da es angeniihert dasselbe freie Volumen wie das ungefiillte 
Reaktionsgefa® besitzt. Die Produkte sind hauptsichlich CO und CHa, ein wenig 
C2H1, noch weniger C2He und Spuren von He. Dieses Analysenergebnis und die 
Druckzunahmen lassen auf eine Bruttoreaktion CHsCOCOCHs —> CH, + CO + CH;CO 
mit anschlieBender Zersetzung oder Polymerisation des CH2CO schliefien. Gemab 
den Druckmessungen verlauft die Reaktion ohne Induktionsperiode und nach der 
ersten Ordnung. Im gefiillten Reaktionsgefaf} ergeben sich fiir die Zersetzungs- 
geschwindigkeit nur um etwa 15°/o kleinere Werte als im ungefiillten Gefaf, so 
da hiernach die gewoéhnliche Oberflachenkatalyse nicht merklich ist. Aus den 
Zeitintervallen, die fiir einen Druckanstieg um 12,5 bzw. 25 bzw. 50 °/o erforderlich 
sind, ergibt sich die Aktivierungsenergie fiir einen Anfangsdruck von 350mm Hg 
zu 69,1 kcal bzw. etwas gréfer, aber noch innerhalb der Fehlergrenze von + 3 kcal 
liegend, Fir po = 40mm Hg ergibt sich die Aktivierungsenergie zu 74,6 kcal, 
jedoch mit einem gréfieren Fehler. Die Geschwindigkeitskonstante erster Ordnung 
berechnet sich bei 450°C zu k =3,6- 10% e~ 89100/RT <ec-1. Etwas andere Werte er- 
geben sich, wenn man eine Simultanreaktion neben der Zersetzung annimmt. — Die 
Ergebnisse werden auf Grund des Schemas der freien Radikalketten erértert. Der 
groBe StoBfaktor kann aber damit nicht erklart werden. Zeise. 


W. G. Leemann und H. Hanemann. Beitrag zur Kenntnis des Systems 
Al—Mg—Mn. Aluminium-Arch. 9, 10S. (Berlin, T. H. Inst. Metallkde.) Die als 
Knet- und Guflegierungen verwendeten Dreistoffsysteme Al—Mg—Mn enthalten 
bis zu 2°/o Mn und bis zu 15 °%/o Mg. Die Untersuchungen der Verff, befassen sich 
mit der Feststellung der Gleichgewichtszustiénde und geben einen Uberblick iiber 
die Erstarrungs- und Umwandlungsvorgiinge der Legierungen in der Al-Ecke des 
Systems fiir Mg-Gehalte bis zu 35,5 % und Mn-Gehalte bis zu 12%. Zur Her- 
stellung der Legierungen werden reinste Metalle verwendet; unter Zuhilfenahme 
der mikroskopischen Gefiigeuntersuchung und thermischen Analyse werden die 
Zustandsschaubilder aufgestellt. Die terniir-eutektische Ebene wird bei 437° ange- 
nommen, Die Zusammensetzung des ternir-eutektischen Punktes liegt nach mikro- 
skopischen Untersuchungen bei 71,25 °/o Al, 26,40 °/o Mg und 2,35 °/o Mn. Die Kristall- 
arten sind Al-Mischkristall, AlsMg2 und AlaMn. Die thermischen Analysen zeigen | 
ferner eine binar-eutektische Rinne, deren Temperaturverlauf (vom binaren Eutek- 
tikum des Systems Al—Mn mit 1,95°%o Mn ausgehend zum _ ternar-eutektischen 
Punkt) festgelegt wird. Schaubilder und mikrophotographische Schliffbilder. *Rotter- 


H. Biickle und H. Hanemann. Die Aluminiumecke des Dreistoff- 
systems Al—Mn—Si, Aluminium-Arch. 13, 11S., 1938. (Berlin, T. H. Inst. 
Metallkde.) (Vgl. vorstehendes Ref.) Obwohl das binire System Al—Si als auf- 
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geklart betrachtet werden kann, sind iiber das ternire System Al—Mn—Si keine 
Arbeiten bekannt. Die zu den Untersuchungen verwendeten Legierungen werden 
uber Vorlegierungen aus Rein-Al und Si (0,1 bis 0,4°/o Fe und 10 °/o SiOz) unter 
Anwendung von ,,Hydrasal‘ (zur Begiinstigung der Schlackenbildung) und aus 
Rein-Al und MnClk im Tammann-Ofen dargestellt. Da der Aufbau des Systems 
sehr verwickelt ist, miissen bei der thermischen Analyse Erhitzungskurven auf- 
genommen werden, da Abkiihlungskurven Unterkiihlungen bis 40° zeigen. An den 
Schmelzen, die bis 10°/o Mn und 15°/» Si enthalten, wird mit Hilfe eines ange- 
gebenen Rechenverfahrens die Lage des ternar-eutektischen Punktes bestimmt und 
mit der mikroskopischen Gefiigeuntersuchung das Zustandsschaubild festgelegt. 
Samtliche Legierungen werden bei 500° mindestens 14 Tage homogenisiert. Das 
ternare Kutektikum wird bei 12°/o Si und 1,2°/o Mn gefunden; es erstarrt bei 
575,59 und besteht aus Al-Mischkristall, AlséMn, Si und einer ternéren Kristallart 
(etwa 40°%o Mn und 15 °/o Si, Rest Al); auf er dieser sind mindestens noch zwei 
andere ternare Kristallarten vorhanden. Zur Bestatigung von vermuteten peri- 
tektischen Umsetzungen werden in den thermisch ermittelten Dreiphasenréumen 
Abschreckversuche ausgefiihrt. Es gelingt, gefiigemafig zwei peritektische Vier- 
phasenebenen zu bestatigen und durch thermische Analyse zu erfassen, Schaubilder 
und mikrophotographische Schliffbilder. * Rotter. 


Siegfried Valentiner. Das System Indium—Zinn. ZS. f. Metallkde. 32, 
31—35, 1940, Nr.2. (Phys. Inst. Bergakad. Clausthal.) Durch thermische Analyse 
des Systems Indium—Zinn wurde gefunden, dafi bei 48 Atom-°/o ein Eutektikum 
vorhanden ist, das bei 117°C entscheidet. Dieses Eutektikum macht sich auch in 
der Kurve, welche die Abhangigkeit des spezifischen elektrischen Widerstandes von 
der Zusammensetzung darstellt, durch eine Hinsenkung bemerkbar. Die rontgeno- 
graphische Strukturanalyse ergab, dai dies Eutektikum aus tetragonalen Kristallen 
von der Zusammensetzung IngSnz und InSmi; besteht. Die Méglichkeiten der An- 
ordnung der Zinnatome in diesen beiden Kristallen werden diskutiert. Bei der 
Erstarrungstemperatur werden bis 15 Atom-°/o Sn im Indium und bis etwa 
7 Atom-°/o In im Zinn geldst. v. Sleinwehr. 
S. Shavlo and G. Alaverdov. The X-ray study of ordering in the 
B-phase of the silver—zine alloy with 50,3at%% Zn, Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 9, 59, 1939, Nr.1. [Orig. russ.] Die Umwandlung der unge- 
ordneten Phase von AgZn in die geordnete geht bei 265°C so schnell vor sich, 
dafS§ die erste durch Abschrecken bei Temperaturen unter 265° bisher nicht er- 
halten werden konnte. Den Verff. gelang es, durch Erhitzen der Verbindung auf 
380° wihrend 10sec und Abschrecken in 10prozentiger Natronlauge bei — 5° den 
Zwischenzustand festzuhalten, der sich im Pulverdiagramm durch verwaschene 
»Uberstrukturlinien“ zu erkennen gibt. Erwarmung auf etwa 200° wahrend 3 sec 
fiihrt bereits zur vollstandigen Ordnung des Gitters. Menger. 
G. Alaverdoy and S.Shavlo. X-ray investigation of the transforma- 
tions in ferropalladium alloys at concentrations from 45to 
75 %. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 211—214, 1939, Nr.3. [Orig. russ.] Fiir die 
Verbindung FePd wurden die Umwandlungstemperaturen des ungeordneten kubi- 
schen Gitters in ein geordnetes tetragonales im Existenzbereich des letzteren 
(40 bis 62,6 Atomprozent Pd) bestimmt. Das Temperaturmaximum ist 880° bei 
61 °/o Pd. Das tetragonale Gitter hat die Konstanten a ~ 3,86 A und a/e ~ 1,027 und 
die Atomverteilung: Fe in 000 und ‘4/21/20, Pd in 1/20%/2 und 01/24/2, Bei 
66 bis 72,5°/o Pd wurden Kurven der Verbindung FePds beobachtet, deren Fe- 
Atome in 000 und Pd-Atome in 1/21/20, ~~~ liegen. Die Gitterkonstante ist 
G,, =" 3,843 A. Menzer. 
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P. Grusin and EB. Kaminskij. Transformation of the f-phase ofalloys 
Ag—Zn. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 2069—2072, 1988, Nr. 24. [Orig. russ.] 
[S. 1081.] Menzer. 


Joseph E. Mayer and S. F. Streeter. Phase transitions. Journ. Chem. Phys. 
7, 1019—1025, 1939, Nr.11. (Havemeyer Hall, Columbia Univ. New York.) Fir 
Phaseniibergiinge verschiedener Art (einfache Ubergange erster Ordnung, ,,ano- 
male“ Ubergiinge erster Ordnung, diffuse Ubergiinge, Uberginge zweiter Ordnung vom 
j-Typ und einfache Uberginge zweiter Ordnung) wird die Enthalpie H, die Warme- - 
kapazitéat C, = (JH/0T),,, das Volumen V und — (QQV/dP)p als Funktion von 7 
schematisch dargestellt. Aus der Tatsache, dafi bei Ubergaingen zweiter Ordnung 
eine Diskontinuitiit in der Kurve der freien Enthalpie (@) auftritt, wird gefolgert, 
da in der Phase mit der héheren Warmekapazitat, die bei der Extrapolation zu 
beiden Seiten des Ubergangspunktes kleinere G-Werte ergibt, eine Anderung vor 
sich geht, derart, daB diese am Ubergangspunkte vollstandig ist und die Extra- 
polation bedeutungslos wird (diese Phase wird als Gemisch zweier Phasen auf- 
gefa®t, von denen die eine in die andere iibergehen soll). Diese Deutung weicht 
von der Auffassung von Justi und v. Laue (vgl. diese Ber. 16, 1295, 1935) stark 
ab. — Es ist schwierig, durch kalorimetrische oder Zustandsdaten allein eindeutig 
zu beweisen, das ein anomaler Ubergang erster Ordnung vorliegt, bei dem die 
Warmekapazitaét und Kompressibilitét kontinuierlich nach Unendlich streben. 
Dieser Umwandlungstyp sollte sich durch Schallgeschwindigkeitsmessungen oder 
dadurch unterscheiden lassen, dafs man im Gleichgewicht zwei Phasen mit ver- 
schiedenen Dichten erhiélt, — In Anlehnung an Uberlegungen von Band (vgl. 
diese Ber. 20, 1299, 1939) und Frenkel (vgl. diese Ber. 20, 1689, 1939) wird eine 
halb thermodynamische, halb statistische Theorie der Phaseniiberginge angedeutet, 
deren wesentlichste Annahme die Bildung von kleinen Molekelhaufen der einen 
Phase in der anderen Phase ist. Zeise. 


S. F. Streeter and Joseph E. Mayer. The statistical mechanics of con- 
densing systems. VI. The treatment of a system of constant. 
energy. Journ. Chem. Phys. 7, 1025—1088, 1939, Nr.11; auch Diss. S. F. Streeter, 
J. Hopkins Univ. Baltimore, Maryl. Zur Berechnung der makroskopischen thermo- 
dynamischen Eigenschaften eines mechanischen Systems gibt es neben der Methode 
von Gibbs, bei der das System als im Gleichgewicht mit einem unendlich grofen 
Warmebehalter von konstanter Temperatur befindlich betrachtet wird, wobei letz- 
terer eine kanonische Gesamtheit identischer Systeme sein kann, noch eine zweite 
Methode, und zwar die Berechnung der Gesamtzahl 2 von Quantenzustiinden, 
die fiir ein System mit bekannter Energie erreichbar sind.. Q ergibt sich aus dem 
klassischen Phasenvolumen im y-Raum. Aus @ folgt dann die Entropie des Systems 
wegen S = k-InQ, Zugrunae gelegt wird ein unvollkommenes Gas, das aus 
gleichen, einatomigen, chemisch abgesittigten Molekiilen (also aus einer Kompo- 
nente) besteht, Die Masse der einatomigen Molekiile und die Gesamtenergie 
werden als so gro vorausgesetzt, dafS die klassischen Gleichungen anwendbar sind, — 
In den resultierenden Beziehungen treten gewisse Integrale auf, die als ,,Cluster- - 
Integrale“ und ,,irreduzible Integrale* bezeichnet werden und die von der Tem- 
peratur und dem Volumen unabhangig sind (letzteres so lange, als das Volumen 
des Systems gréfer als das der kondensierten Phase ist). Diese Integrale werden 
iiber den Konfigurationsraum der Molekiile erstreckt; ihre Integranden hingen 
von den Wechselwirkungspotentialen zwischen Molekilpaaren ab. — Die so erhal- 
tenen Gleichungen sind mit den frither (vgl. diese Ber. 20, 289, 1939) nach der 
Mecthode von Gibbs abgeleiteten Ergebnissen formal identisch. Zeise, 
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Sokiti Nagai und Kwai Umeda. Temperaturverlauf des Krollschen 
Ausdruckes fiir den Warmewiderstand und Tabelle fiir das 
Strahlungsintegral. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 1939, 
Nr. 910/914; Beilage: Bull. Abstracts 18, 82—33, 1939, Nr. 7. [S.1045.] Tingaraldt. 


W. J. Walker. The effect of variable specific heat of gases on 
the quantitiesinvolvedinheattransmission between liquids 
599, 1939, Nr.190. Bei der Berechnung der 
Dampferzeugung durch heifie Gase und des Warmeinhalts in den Auspuffgasen von 
Verbrennungsmotoren ist die Aufgabe entstanden, den Einflu8 der verinderlichen 
spezifischen Warme der Gase auf den Warmeiibergang zwischen Fliissigkeiten und 
Gasen quantitativ zu ermitteln. Hierbei hat sich gezeigt, daf fiir alle praktischen 
Zwecke die Annahme einer linearen Temperaturabhangigkeit der spezifischen 
Warme in der Form C = B+ ST = B(1+AT) ausreicht, wobei C die spezifische 
Warme des Gases bei den gegebenen Strémungsbedingungen und B, S, 4 Konstan- 
ten sind. Das allgemeine Problem ist das eines Warmeiibergangs zwischen heifien 
Gasen und Fliissigkeiten durch die Wande von zylindrischen RGhren. Dabei lassen 
sich drei Sonderfalle unterscheiden: 1. Die heifien Gase kiihlen sich ab, wahrend 
die Flissigkeit bei konstanter Temperatur verdampft. 2. Die Gase und die Fliissig- 
keit fliefBfen parallel, wobei beidé Medien ihre Temperaturen andern. 3. Die Gase 
und die Flissigkeit flieBen entgegengesetzt, wobei beide Medien wieder ihre 
Temperaturen 4ndern. — Die Lésungen werden jeweils in einer Form angegeben, 
die den bei Rechnungen mit konstanter spezifischer Warme tiblichen Ausdriicken 
ahnlich ist, bis auf Korrektionsglieder, die den Einfluf{ der veranderlichen spezi- 
fischen Warme darstellen. Im tibrigen mufi, wegen der Ableitungen und Ergeb- 
nisse auf das Original verwiesen werden. Zeise. 


Max Jakob. The influence of the free end of a rod on heat 
transfer. Phil. Mag. (7) 28, 571—578, 1939, Nr.190. (Armour Inst, Technol. 
Chicago, [ll.) Wenn ein Stab oder Rohr an einem Ende auf konstanter Temperatur 
gehalten und langs seiner ganzen Oberflache gleichmafig erwarmt oder abgektihlt 
wird, dann kann man den Einflu® des freien Endes nach Harper und Brown 
(Techn. Rep. Nr. 158 Nat. Advisory Comm, Aeron. 1922, S.677) dadurch beriick- 
sichtigen, daf§ man sich den Stab bzw. das Rohr um die Halfte der Dicke d (als 
konstant vorausgesetzt) verlangert denkt und dann den Warmetibergang an dem 
Ende im Abstand J -+ d/2 vernachlassigt. Diese EHinfiihrung’ einer fiktiven Linge 
1+ d/2 lat sich umgehen, wenn man, wie Verf. zeigt, fiir den Koeffizienten des 
Warmeiiberganges am freien Ende denselben Wert wie langs des Stabes annimmt. 
Wenn der Stab den Querschnitt 7, den Querschnittperimeter p, die Warmeleitfahig- 
keit. k, den Warmetibergangskoeffizienten h besitzt und alle diese Groen langs 
des Stabes als konstant vorausgesetzt werden, dann gilt fiir den Temperaturitber- 
schuB der Umgebung 


@— Ale ™*—e™%) + @e™*, mit A = const. und m = \hplkf. 
Die dem Stab an der Stelle « = 0 (Befestigungsstelle) zuflieBende Warme sei qo; 


die langs des Stabes abgegebene Warme sei q, und die am Ende abgegebene 
Warme sei gq, = Af O,. Dann ergibt sich 


@ = 6, [f (m) (7 —e™*) +e"); = Oy [f (m) (ei —e™) 4 o™ 4: 


qe = bf m O, [2-f(m)\—1], mit fm) = ——_— 
ite km —h 2ml 
km+h 
Verf. zeigt ferner durch Einfithrung der dimensionslosen Gruppe » = h f/k p 
= hikm = mf/p und Reihenentwicklung nach Potenzen von n, dai die obigen 
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Beziehungen bis zum Gliede mit n? mit denjenigen Ausdriicken tibereinstimmen, 
die sich nach der Methode von Harper und Brown ergeben. — Veri. wendet 
seine obigen Beziehungen auf eine thermometrische Anordnung an, die aus einem 
hohlen, von einer stindig geriihrten Fliissigkeit gleicher Temperatur umgebenen 
Metallblock, einem mit diesem fest verbundenen hohlen Réhrchen und einem 
durch letzteres in den Metallblock eingefiihrten Thermoelement besteht, dessen 
Litstelle sich am Ende der Hohlung des Metallblockes befindet. Hierfiir werden 
die Lésungen der obigen Gleichungen zunachst allgemein, dann zahlenmafig ange- 
geben. Bei einer Aufentemperatur von 75°C ergibt sich fiir die Létstelle eines 
Kupfer-Konstantan-Thermoelementes von gebrauchlichen Drahtstaérken und sonsti- 
gen Abmessungen eine um 0,6° niedrigere Temperatur. Ohne Schutzrohrchen wiirde 
man mit derselben Anordnung eine um 5,2° niedrigere Temperatur messen. Wenn 
man den Einflu® der endlichen Drahtlinge vernachlassigt, erhalt man mit bzw. 
ohne Schutzréhrchen die Temperaturen 74,779 bzw. 72,57°, also viel zu giinstige 
Werte. Gleichzeitig folgt, da es unrichtig ist, das Schutzréhrchen wegzulassen, es 
sei denn, daf§ es in besonderen Fallen die zu messende Temperatur des betrach- 
teten Kérpers merklich beeinfluft. Zeise. 


Cc. J. Tranter. Note on a problem in the conduction of heat. Phil. 
Mag, (7) 28, 579—583, 1939, Nr.190. (Military Coll. Sc. Woolwich.) Das allgemeine 
Problem der Warmeleitung bei einem anfanglichen Temperaturunterschied an der 
Grenze zweier Medien wird an zwei Beispielen behandelt: I. Zwei halb-unendliche 
Korper aus verschiedenem Material beriihren sich langs der Ebene 2 = 0; die 
Anfangstemperatur sei 7 fiir «<0 und Null fiir x = >0. II. Eine halb-unendliche 
Platte von der Dicke 2a, die anfanglich die Temperatur 7’ besitze, befinde sich in 
einem unendlich ausgedehnten Medium aus anderem Material, das anfanglich die 
Temperatur Null besitze. — Die Lésungen werden mit Hilfe der Methode der 
Linienintegrale von H. S. Carslaw (1921) gegeben, wobei diese Methode aber 
etwas abgeaindert wird derart, dafi eine der angenommenen Temperaturfunktionen 


ein Glied T e—*%** enthalt, wobei T die anfangliche Temperaturdifferenz zwischen 
den beiden Medien, ¢ die Zeit, k den Koeffizienten in der Warmeleitungsdifferen- 
tialgleichung d03/)t — k (0?.3/d a?) und a die komplexe Veranderliche bedeuten. 
Die Temperaturfunktionen werden dann so gewahlt, dafS sie den Grenzbedingungen 
gehorchen; die in ihnen auftretenden Parameter werden als Ausdriicke in 7 dar-— 


gestellt. — Wegen der Ableitungen und Ergebnisse muf} auf das Original ver- 
wiesen werden. Zeise. 


T. C. Vaughan, H. E. Revereomb, W. A. Murray und J. W. Whittemore. Das 
Trocknen keramischer Erzeugnisse unter Verwendung von 
elektrischer Ultra-Hochfrequenzenergie. Journ. Amer. Cer. Soc. 
22, 281—285, 1939. (Blacksburg, Va. Polytechn. Inst.) Es wird ein Laboratoriums- 
trockner, ahnlich dem von Norton angegeben, beschrieben, in welechem Tempe- 
ratur, Feuchtigkeit und Geschwindigkeit der Luft geregelt werden kénnen. Die 
Erhitzung erfolgt induktiv durch Wechselstrom der Frequenz von etwa 43 Mega- 
cyclen. Der zu trocknende Tonkérper befindet sich zwischen zwei Elektroden, 
denen die Hochfrequenzspannung zugefiihrt wird. Mit der beschriebenen An- 
ordnung lassen sich kompliziert geformte Tonkérper ohne Gestaltsénderung in 30 °/o 
der Zeit trocknen, die zur Trocknung erforderlich ist, wenn die K6rper nur durch 
Widerstandswickelungen erhitzt werden. *Skaliks. 


Kurt Brandenburger. Neuer Temperaturregler fiir elektrisch be- 
heizte Prefiformen. Kunststoffe 30, 16—17, 1940, Nr.1. (Ilmenau.) Auf 
Grund einer Rundfrage bei verschiedenen Pressereien hatten sich einige Ver- 
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besserungswunsche fiir die Temperaturregler elektrisch beheizter Prefformen 
ergeben, die den Verf. zur Entwicklung eines neuartigen Temperaturreglers ver- 
anlaBten. Der Aufbau und die Arbeitsweise des Temperaturreglers werden von 
dem Verf. eingehend beschrieben. Bomke. 


W. Vieweg. Isolierungen zum Schutz von Wasserleitungen 
gegen Einfrieren. Warme- u. Kaltetechn. 42, 8—9, 1940, Nr.1. (Diissel- 
dorf.) Dede. 


4. Aufbau der Materie 


W. Schiitze. Ein leistungsfahiges Kanalstrahlrohr mit Nach- 
beschleunigung fiir Atomumwandlungsversuche. Verh. D. Phys. 
Ges. (3) 20, 145, 1939, Nr.3. (Siemens, Berlin.) Es wird ein Kanalstrahlrohr mit 
einstufiger Nachbeschleunigung der Ionen beschrieben. Die Nachbeschleunigung 
erfolgt auf einer Strecke von 3cm mit Spannungen bis zu 400kV. Als Ionenquelle 
dient ein ganzmetallisches Kanalstrahlrohr nach C. Hailer, dessen Betriebs- 
bedingungen nach massenspektroskopischen Untersuchungen so eingestellt wurden, 


' dai Protonen- und Deuteronenausbeuten bis zu 80 % bei einem Gesamtionenstrom 


bis zu 1mA erreicht werden konnten. Dadurch, dafi die negative Nachbeschleu- 
nigungselektrode als magnetischer Dipol ausgebildet wird, gelingt es, die bei 
erofen Jonenstrémen sehr starken Stérungen, die die von den umgeladenen Teil- 
chen erzeugten Sekundarelektronen hervorrufen, erheblich zu schwachen. (Inhalts- 
angabe des Verf.) Dede. 


B. Evseey. An eight-chambertable for structural analysis. Journ. 
techn. Phys. (russ.) 9, 847—849, 1939, Nr.9. (Orig. russ.) Zur besseren Ausnutzung 
der Réntgenstrahlung werden rund um eine Ro6ntgenrébre acht Kammérn auf- 
gestellt. Die Kammern haben einen trapezformigen Grundrif. Ihre Schmalseite 
ist der Réhre zugewandt und enthalt das Praparat; der photographische Film be- 
findet sich an der gegeniiberliegenden Breitseite. Menzer-. 


J. A. Bearden. A precision determination of the viscosity of air. 
Phys. Rey. (2) 56, 1023—1040, 1939, Nr. 10. (Dep. Phys. J. Hopkins Univ. Baltimore, 
Maryl.) [S.1049.] W. Seidl. 


Ernest Pollard. Mass and stability of C14. Phys. Rev. (2) 56, 1168, 1939, 
Nr.11. (Sloane Phys. Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) Verf. findet bei Be- 
schieBung von Bor mit a-Teilchen und von Kohlenstoff mit Deutonen Protonen, 
die den Prozessen 1B 3- gH —> 13C + 1H baw. 13C + ?D —> 14C + jH zugeschrieben 
werden miissen. — Fiir die Masse des Kerns 1éC ergibt sich der Wert 14,007 80. 
Das bedeutet, da 14C instabil ist und ein Elektron von 300 e-kV ermittieren sollte. 
Wahrscheinlich hat 14C eine Halbwertszeit von mehreren Jahren. v. Winzor. 


_M. B. Rose. The electric quadrupole and magnetic dipole mo- 


ments of *Li and 44N. Phys. Rev. (2) 56, 1064, 19389, Nr.10. (Sloane Phys. Lab. 
Yale Univ. New Haven, Conn.) Die Existenz eines elektrischen Kernquadrupol- 
momentes des Deuterons bietet eine Méglichkeit, die Diskrepanzen zwischen beob- 
achteten und berechneten magnetischen Momenten zu erklaren, von denen die 
Momente ven ®Li und 14N von speziellem Interesse sind, da hier besonders grofie 
Abweichungen vorliegen. Nach den urspriinglichen Aussagen der Theorie sollten 
namlich ihre Momente gleich dem des Deuterons sein. Die Differenzen gegen das 
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Moment des Deuterons betragen: mw (H?) — uw (®Li) = 0,03; « (A?) — w (AN) = 0,45. 
Die Aussage war im kugelsymmetrischen Kraftmodell begriindet, nach dem alle 
drei Kerne den gleichen Grundzustand, niimlich %S; haben sollten. Nach Bethe, 
[Phys. Rev. (1) 55, 1261, 1939] unter Annahme winkelabhangiger Krafte, besteht 
jedoch der Grundzustand aus einem Gemisch von #8, und *D, mit jeweils 
variierender Beteiligung, und zwar derart, dafi die schwereren Kerne, Li und N, 
eine stirkere Beimischung des 3D,-Terms zu 3S; haben. Eine Berechnung zeigt, daf 
die Beimischung der D-Eigenfunktionen tatsichlich zu einer Abnahme des berech- 
neten magnetischen Momentes — im Sinne des Experimentes — fiihrt. Der Grad 
der Beimischung hat jedoch verschiedene Werte, je nachdem die neutrale oder 
symmetrische Mesotronentheorie zugrunde gelegt wird. — Die ganz besonders grofie 
Abweichung fiir 4N vom Deuteronenmoment mag darin ihren Grund haben, daf 
im ungestérten Zustand die Spin-Bahn-Aufspaltung den *D,-Term naher an *S; 
bringt, wahrend fiir *Li das Gegenteil der Fall ist. Als weitere Ursachen fiir die 
Abweichungen der Momente werden noch folgende Griinde angefiihrt: Mit wachsen- 
der Teilchenzahl wird der winkelabhingige Teil der Kernkrafte tiberwiegend, und 
die Bindung der Teilechen untereinander spielt vermutlich eine entscheidende 
Rolle. — Infolge der Winkelabhangigkeit der Kernkrafte sind auch fiir *Li und 4N 
elektrische Quadrupolmomente zu erwarten. Ihre Werte lassen sich jedoch nur 
angendhert berechnen, was zum Teil auf die Unsicherheit der magnetischen Mo- 
mente zuriickzufiihren ist. Mit Hilfe des Hartree-Modells und unter Benutzung der 


neutralen Mesotronentheorie erhalt man mit Q (H?) = 2,5-10-7em? die Werte: 
Q (6Li) = 4-107 und Q (@4N) = 58-10-27 cm. Beide Werte kénnen jedoch nur als 
Abschitzung gewertet werden, Joerges. 


George B. Collins, Bernard Waldman and Eugene Guth. Disintegration of 
beryllium by electrons. Phys. Rev. (2) 56, 876—880, 1939, Nr.9. (Univ. 
Notre Dame, Indiana.) Wahrend es bislang nicht gegliickt ist, mit beschleunigten 
Elektronen Kernumwandlungen zu erzielen, haben dies die Verff. beim Beryllium 
erreicht, nachdem in einer Arbeit von Guth eine weitgehende Parallelitiit zwi- 
schen dem gesuchten Effekt und dem Kernphotoeffekt vorausgesagt worden ist. 
Da insbesondere die Schwellenenergie der Elektronen mit derjenigen des Kern- 
photoeffektes identisch sein sollte, wurde das Beryllium ausgewahlt, weil es die 
niedrigste photoelektrische Schwelle besitzt. Der zu erwartende Prozefi sollte 
gemifi der Reaktionsgleichung *Be + e,—> *Be-+n-+e,, ablaufen. Die Verff. 
benutzten einen Generator nach Van de Graaff, der ausfiihrlich beschrieben 
wurde. In der Tat zeigte sich, sowie die Energie der Elektronen 1,63 MeV iiber- 
schritt, eine Aktivierung von Neutronendetektoren. Sorgfiltige Untersuchungen 
wurden angestellt, um mit Sicherheit entscheiden zu kénnen, da die Umwandlung 
direkt durch die Elektronen hervorgerufen wird und da® der beobachtete Effekt 
nicht von den Réntgenstrahlen herriihrt, die im Be ausgelést werden. Das geschah 
einmal mit Hilfe von dicken Absorbern aus Pb, Al und C, in denen Réntgenstrahlen 
erzeugt werden. Es zeigte sich, daf infolge des niedrigen Atomgewichts des Be 
der Effekt viel kleiner hatte ausfallen miissen, als er es war, wenn die Um- 
wandlung von den Réntgenstrahlen herriihren sollte. Ebenso zeigte sich, daB eine 
Vergréfierung der Schichtdicke des Be iiber diejenige hinaus, die der Reichweite 
der Elektronen in der Schicht entspricht, keine Zunahme der Ausbeute bewirkt, 
wie es hitte sein miissen, wenn der Photoeffekt der Réntgenstrahlen fiir die Um- 
wandlung verantwortlich zu machen wire. Im tibrigen ergab sich die Schwelle 
sowohl fiir den Photoeffekt als auch fiir die Umwandlung durch Elektronen zu 
1,63 + 0,05 MeV. Der Wirkungsquerschnitt ergab sich zu 1-107% cm?; dieser 
Zahlenwert ist in guter Ubereinstimmung mit dem von Guth vorausgesagten. Weiss. 
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KE, Lifshitz, The collisions of deuterons with nuclei. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 8, 930—944, 1988, Nr. 8/9. (Orig. russ.) 


EK. Lifshitz. The collisions of deuterons with heavy nuclei. If. 
Journ. of Phys. USSR. 1, 199—202, 1939, Nr. 3. (Ukrain. Phys.-Techn. Inst. Kharkov.) 
In Fortsetzung einer friiheren Arbeit, in welcher der Verf. den mit der Einfangung 
des Neutrons und der Aussendung des Protons verbundenen Zusammenstof eines 
Deuterons mit einem schweren Kern behandelt hatte (Sov. Phys. 13, 224, 1938), 
werden in der vorliegenden Untersuchung diejenigen Wechselwirkungen des sto®en- 
den Deuterons mit schweren Kernen behandelt, bei welchen der Protonenanteil 
des Deuterons unter Emission des Neutrons bzw. das gesamte Deuteron in dem 
schweren Kern eingefangen wird. Die Wirkungsquerschnitte der genannten Pro- 
zesse, die nach den friiheren Rechnungen zu kleine Werte ergeben hatten, kénnen 
jetzt in guter Ubereinstimmung mit den experimentellen Daten erhalten werden. 
Auch die Energieverteilung der bei dem Deuteronensto8 emittierten Neutronen 
wird berechnet. Bomke. 


F. Prankl. Anwendung der elektrischen Methode auf die Unter- 
suchung der Uran- und Thoriumtrtitmmer. Verh. D. Phys. Ges. (3) 
20, 146, 1939, Nr. 3. (Phys. Inst. Univ. Wien.) Bei der elektrischen Methode — die 
zum Nachweis der schweren Kerntritmmer wohl geeignetste — treten Schwierig- 
keiten auf, ohne deren Beriticksichtigung keine richtigen quantitativen Ergebnisse 
erzielt werden kénnen. Die wichtigsten davon sind: Erreichung eines hohen Auf- 
lésungsvermogens des Verstarkers bei noch vorhandener Proportionalitat, Erzielung 
einer exakten Eichung, Erreichung praktisch vollkommener Sattigung trotz hoher 
Ionendichte. Die maximale Energie fiir die gemessenen Teilchen wird angegeben. 
Uber genauere Reichweitenmessungen und den Verlauf der Ionisationskurve fiir 
die energiereichsten Teilchen wird berichtet. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


W. Jenitschke. Uber die Energieverhdaltnisse beim Zerbrechen 
des Urankerns. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 146, 1939, Nr.3. (Phys. Inst. 
Univ. Wien.) Die Energieverteilung der Kernbruchstiicke, die bei Bestrahlung 
einer diinnen homogenen Uranschicht mit Neutronen entstehen, wird angegeben. 
Uber die dabei auftretenden Gruppen wird diskutiert und es wird die Breite der 
Gruppen auf kernphysikalische Ursachen zuriickgefiihrt. Die fiir den Zertriim- 
merungsprozefi wirksamen Neutronenenergien werden n&her untersucht. Weiter 
wird tiber Versuche berichtet, bei welchen das Energiespektrum mit nur schnellen 
bzw. vorwiegend langsamen Neutronen aufgenommen wurde. (Inhaltsangabe des 
Verf.) Dede. 


Jean Thibaud and André Moussa. Das Zerplatzen des Urans, die Bil- 
dung eines. Halogens und das Freiwerden der dabei auf- 
tretenden Energie. Rey. sci. 77, 182—185, 1989. (Lyon.) Ein Uranpraparat 
(Nitrat oder Oxyd) wurde mit Neutronen einer aus Be und 350 Millicurie Ra be- 
stehenden Quelle bestrahlt. Die von den dabei auftretenden ionisierenden Bruch- 
stiicken in einer lonisationskammer ausgelésten Impulse wurden mit einem 
Oszillographen untersucht. Die gréfiten Impulse entsprachen einer Ilonisierungs- 
starke von 2-106 Ionenpaaren, und damit dem 16fachen Betrag der von einem 
U-a-Teilchen erzielten Ionisierung. Die Energieverteilung lait die Tiefenwirkung 
der Uranschicht erkennen. Die beobachtete gréfite Energie betrug 65 MeV, wobei 
zu beachten ist, da die gesamte bei dem Vorgang des Zerplatzens freiwerdende 
Energie mehr als das Doppelte dieses Wertes betragen mufi. Absorptionsmessungen 
ergaben, da eine 0,48 u-Al-Folie von den Bruchstiicken ohne merklichen Verlust 
durchdrungen wird, wahrend nach 4,35 Al nur noch 2% der Teilchen wirksam 
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sind. Die maximale Reichweite in Luft betragt 18mm. Auch aus diesen Beob- 
achtungen mu gefolgert werden, dafi in einer mit Neutronen bestrahlten Uran- 
schicht schwere Bruchstiicke ausgelist werden, deren Atomgewicht wesentlich 
gréfer ist, als einem Atom der entsprechenden Kernladungszahl zukommt. Bei 
Versuchen mit Cd- und B-Filtern zeigte sich, dafs die von diesen Substanzen absor- 
bierten langsamen Neutronen an dem Zerplatzen der Urankerne nicht beteiligt 
sind. Durch verschiedene chemische Abtrennungen konnte das Vorhandensein 
eines aktiven Halogens, vermutlich Br, unter den Bruchstiicken nachgewiesen 
werden. Der bestrahlten Ammoniumuranatlésung wurde einmal ein Bromid und 
Permanganat zugesetzt und das Brom abdestilliert. Um das Uberdestillieren von 
Metallanhydriden zu vermeiden, wurde in einem zweiten Versuch Br in redu- 
zierendem Medium destilliert. Zu einem dritten Versuch endlich wurde die 
Ammonuranatlésung mit Platinchlorid und -bromid versetzt, Uran mit Soda, im 
Filtrat Platin mit Schwefelwasserstoff gefillt und im uran- und platinfreien Filtrat 
Brom mit Silbernitrat gefillt. In allen drei Proben wurde eine starke Aktivitat 
erhalten mit den Halbwertszeiten 1,5 und 20 Stunden. Da bei fraktionierter Fallung 
des Br mit Silber die Aktivitaét sich gleich verteilte, muf der aktive Kérper Brom 
sein. *Walentowski. 


N. F. Volkov. Fission of uranium nuclei. C. R. Moskau (N.S.) 24, 528 
—530, 1939, Nr.6. (Radium Inst. Acad. Sci. Leningrad.) Verf. beschrieb einige 
neuartige Versuche itiber die Spaltung des Urankernes. Intensiv mit Neutronen 
bestrahltes Natriumuranat wurde nach der Bestrahlung flach ausgebreitet und tiber 
seiner Schicht Seidenpapier in 7 bis 10mm Abstand befestigt. Das Papier wurde 
jeweils 5 Stunden exponiert und dann durch frisches ersetzt. Die veraschten Papiere 
zeigten sich aktiv, wobei die Intensitét in der Reihenfolge der Expositionen ab- 
nahm, mit einer Halbwertszeit von 65h. Wurde das Papier durch Glas ersetzt, — 
das regelmafiig mit salzsiuregetrinktem Fliefipapier abgewischt wurde, dann zeigte 
das FlieBpapier ebenfalls die gleiche Aktivitaét und gleiches Verhalten. Schlieflich 
wurde eine Glasplatte in der gleichen Weise der Einwirkung von bestrahltem Uran 
exponiert, nach der Exposition entfernt und mit zwei Lagen Seidenpapier bedeckt. 
Beide Papiere wurden vier Stunden in ihrer Lage belassen, dann getrennt verascht 
und gemessen. Beide erwiesen sich als aktiv mit zwei charakteristischen Perioden 
von 4 und 19h. Die Versuche werden erklirt durch die beiden Annahmen: a) Ein 
Teil der Urankerne zerfallt nach der Aufnahme der Neutronen nicht sofort, son- 
dern erst nach einer gewissen mittleren Zeitdauer. b) In der Mitte der Zerfalls- 
reihen der Spaltprodukte miissen radioaktive Gase ziemlich langer Lebensdauer 
entstehen. Weiss. 


W. G. Chlopin, M. A. Passwik-Chlopin and N. F. Wolkoy. A particular mode 
of fissionofthe uranium nucleus. Nature 144, 595—596, 1939, Nr. 3648. 


V. G. Chlopin, M. A. Paswik-Chlopin und N. F. Volkov. Uber eine neue 
Art des Teilungsprozesses des Urankernes. C, R. Moskau (N.S.) 
24, 665—667, 1939, Nr. 7. (Inst. Radiumforsch. Akad. Wiss. Leningrad.) Die in der — 
voranstehend beschriebenen Arbeit von Volkow _ beobachteten Effekte, ins- 
besondere das Auftreten eines langlebigen gasférmigen Teilungsproduktes irgend- 
wo in der Mitte der Umwandlungsreihe, wurden durch weitere Experimente unter- 
sucht. Natriumpyrouranat, das sich in einer Glasréhre zwischen zwei Wattepfropfen 
befand, wurde 17 Tage lang mit langsamen Neutronen bestrahlt. 90min nach der 
Beendigung der Bestrahlung wurde zuniichst 25min lang ein Strom reiner Luft 
durch das Pyrouranat gesaugt, um dieses von etwaigem okkludierten Radon und 
von den primaren gasformigen Spaltprodukten des Urans zu befreien. An- 
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schliefiend wurde der Luftstrom durch Silikagel, das auf — 110° abgekiihlt wurde, 
geleitet. Mit dem Silikagel vorgenommene Fallungen ergaben einen aktiven Nieder- 
schlag im Fall des Strontiums, Bariums und des Wantlintte (+ seltene Erden). Die 
Aktivitaitskurven im Fall des Ba und Sr wiesen gleich nach der Abtrennung einen 
Aktivitatsanstieg auf, was auf die Bildung von Radiolanthan’ bzw. Radioyttrium 
deutet. Aus dem Auftreten von Radiobarium und Radiostrontium schliefien die 
Verff. auf das Entstehen von Xenon und Krypton. Diese zwei neuen aktiven 
Isotope des Xenons und des Kryptons sind mit den friiher von Hahn und 
Strassmann bzw. von Aten, Bakker und Heyn aufgefundenen nicht 
identisch, da sie nicht als primare Teilungsprodukte auftreten, sondern als sekun- 
dare Umwandlungsprodukte sich in der Mitte einer Umwandlungsreihe bilden. 
Weiss. 
Helmut Bradt. Bestimmung der mittleren Anzahl der bei der 
Spaltung eines Urankerns freiwerdenden Neutronen. Helv. 
Phys. Acta 12, 553—558, 1939, Nr.7; auch Auszug Diplom-Arb. E. T. H. Ztirich. 
Die allen Diskussionen der Méglichkeit einer Kettenreaktion des Urans zugrunde 
gelegte mittlere Zahl der bei der Spaltung eines Urankerns freiwerdenden Neu- 
tronen ist des 6fteren bestimmt worden; gleichwohl streuen die Ergebnisse derart, 
da®B der Verf. sich zu einer Neubestimmung entschlof. Benutzt wurde die von 
Fermi entwickelte Methode, die Gesamtzahl der Neutronen zu ermitteln, die von 
einer Quelle emittiert wird, durch Integration der experimentell in einem grofien 
Wassertank ermittelten Dichten. Die Ra-Be-Quelle von 56mC wurde abwechselnd 
mit Us0g und PbO umgeben, wobei das Mengenverhiltnis der beiden Stoffe so aus- 
gewahlt wurde, dafi} der totale Streuquerschnitt in beiden Fallen der gleiche war. 
Der Unterschied der Integralkurven der beiden Fille ergibt die Vermehrung an 
Neutronen. Die Neutronendichte wurde mit einer Indiumfolie ermittelt, die jeweils 
bis zur Sattigung exponiert wurde. Unter Beriicksichtigung der Wirkung der 
schnellen Neutronen ergibt sich die Zahl der bei der Spaltung des Urankerns frei- 
werdenden Neutronen zu n = 2,95 + 0,5. Weiss. 


D.H.T. Gant. Fission of uranium under deuteron bombardment. 
Nature 144, 707, 1939, Nr. 3651. (Cavendish Lab. Cambridge.) Deuteronen von 
9MeV und etwa 1uA wurden auf Uranmetall einer Dichte von 20 mg/cm? ge- 
schossen und die Kerntriimmer in einem seitlichen Ansatz auf Al-Folien aufge- 
fangen. Eine Folie von 2mm Lufta&quivalent schiitzte vor mechanisch aus dem 
Auffinger herausgeschlagenen langsamen Teiichen. Durch Kontrollexperimente 
wurde die Wirkung gestreuter Deuteronen und der in einer Deuteronenapparatur 
immer vorhandenen Neutronen bestimmt. Die in der Auffangfolie induzierte Radio- 
aktivitat (die zudem mit 2,3 min abfiel) und die durch die Neutronen verursachte 
Urankernspaltung machten je nur etwa 10% der Gesamtaktivitat (iiber 
1000 Teilchen/min im Zahlrohr) aus. Die Reichweite der Urankerntriimmer wurde 
mit sechs iibereinander gelegten 0,66mg/cm? Aluminiumfolien zu etwa 2cm_ be- 
stimmt, in Ubereinstimmung mit vorausgehenden Messungen. Die fiir den Proze6 
erforderliche Mindestenergie liegt bei etwa 8 MeV. Chemische Trennungen, die 
bisher noch nicht ausgefiihrt wurden, werden die immerhin schon ziemlich ein- 
deutigen Ergebnisse sicherstellen. Reddemann. 


K. J. Bostrom, J. Koch and T. Lauritsen. Delayed neutron emission 
accompanying uranium fission. Nature 144, 830—831, 1939, Nr. 3654. 
(Inst. Theoret. Phys. Univ. Copenhagen.) Die bei der Kernspaltung des Urans und 
Thoriums auftretende ,,verzdgerte Neutronenemission“ wird bekanntlich so ge- 
deutet, da ein Kernbruchstiick nach einer f-Emission so hoch angeregt zuriick- 
bleiben kann, da® die Aussendung eines Neutrons méglich ist. In der Tat sind ja 
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auch die bisher gefundenen Neutronenhalbwertszeiten von derselben Gréfe, wie 
die schon von Hahn, Meitner und Strafimann gefundenen kurzen /-Halb- 
wertszeiten (rund 10 und 40sec). Da neuerdings noch ktrzere fb-Halbwertszeiten 
(0,3 bis 0,9sec und 3 bis 4sec) gefunden wurden (s. diese Ber. 20, 2083, 1939), 
ist es sinnvoll, auch nach einer dazugehdrigen verzégerten Neutronenaussendung 
zu suchen. Verff. bestrahlten 1,5 kg Urannitrat mit verlangsamten Li 4 D-Neutronen 
(900 kV, 20uA) und mafen unmittelbar nach dem Abschalten der Deuteronenquelle 
mit einer Borkammer die auftretenden Neutronen. Neben der bekannten Neutronen- 
halbwertszeit von 12sec fanden sie eine von etwa 3sec und — mit Vorbehalt 
wegen noch vorhandener Hochspannungsstérungen — eine Halbwertszeit von 0,1 
bis 0,3sec. Den Gesamtwirkungsquerschnitt fiir Neutronenhalbwertszeiten bis 
herunter zu 0,1 see schitzen sie auf kleiner als 2- 107° cm?. Reddemann. 


A. E. Polessitzky and K. A. Petrjak. An attempt to detect the formation 
and fission of transuranium nuclei. C. R. Moskau (N. S.) 24, 854, 
1939, Nr.9. (Radium Inst. Acad. Sci. Leningrad.) Es wird versucht, eine verzogerte 
Kernspaltung beim Uran nachzuweisen. Diese kénnte méglicherweise dadurch 
zustande kommen, da der Urankern nach Einfangung des Neutrons durch f-Zerfall 
in ein angeregtes Transuran iibergeht, welches sogleich zerspaltet. 50g Uran 
wurden mit langsamen Neutronen (5 bis 10g RaBe-Aquivalent) 20 Stunden be- 
strahlt und die Transurane in iiblicher Weise ausgefallt. Der Niederschlag gab 
mit dem Zahlrohr gemessen mehrere 100 Teilchen/min, in der lonisationskammer 
dagegen keine Aktivitét wahrend zweier Stunden. Daraus schliefien die Verff., daf 
der Wirkungsquersehnitt fiir Bildung von kernspaltenden Transuranen viel kleiner 
als der unmittelbare Spaltquerschnitt des Urankerns, jedenfalls kleiner als 
10-8 cm? sein muf. Reddemann. 


R. S. Krishnan and D. H. T. Gant. Deuteron bombardment of silver. 
Nature 144, 547, 1939, Nr. 3647. (Cavendish Lab. Cambridge.) 


N. Feather. Deuteron bombardment of silver. Nature 144, 547, 1939, 
Nr. 3647, (Cavendish Lab. Cambridge.) Silber wurde mit 9MeV-Deuteronen des 
Cavendish-Cyclotrons beschossen, chemische Trennung von Silber und Cadmium 
vorgenommen und mit dem Zahlrohr folgende radioaktive Kérper gefunden: 1. Das 
bekannte ‘Ag (2,4min; £-), wahrscheinlich entstanden durch den Proze® 
17 Ag (d,p) Ag. 2. Nicht gefunden wurde das bekannte Ag (24sec). 3. Ein 
Positronen strahlendes Silber mit 26 min Halbwertszeit und oberer Energiegrenze 
von 1,83MeV. Bemerkenswert ist, dafi das eine radioaktive Isomer des ™Ag 
ahnliche Eigenschaften wie der Kérper hat. Ag kann aber nicht durch Deute- 
ronenbeschuf mit einem der bisher bekannten Umwandlungsprozesse aus den 
stabilen '7Ag oder 1Ag entstehen. Das andere Isomer des Ag (8 Tage Halb- 
wertszeit) wurde durch Deuteronenbeschuf} nicht gefunden. Bei allen Bestrahlungen 
wurde natiirlich kontrolliert, dai die Wirkung der bei Deuteronenbeschuf immer 
vorhandenen Neutronen klein war. 4. Ein negative Elektronen strahlendes Silber- 
isotop von mindestens einigen Wochen Halbwertszeit. 5. Das 6,8 Stunden-Cadmium, 
das aus Silber auch durch Protoneneinfangung entsteht. Es handelt sich sehr wahr- 
scheinlich um ein angeregtes Cadmium (!8Cd* oder °Cd*), das durch Ag (d, 2) 
gebildet wird. Die Absorptionsmessungen der K-Strahlung, die eine Cadmium- 
strahlung sein mii®te, durch Feather (2. Teil der Mitteilung) sind noch nicht 
eindeutig, liegen aber im richtigen Sinn. Zu 4. maf Feather eine Absorptions- 
grenze der f-Strahlung von 12 mg/em? Aluminium. Reddemann. 


J. B. Rajam, P. C. Capron et M. de Hemptinne. Détermination des pé- 
riodes des radiorhodiums et radioargents obtenus par les 
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neutrons lents. Ann. de Bruxelles (1) 59, 403—417, 1989, Nr.3. (Inst. Phys. 
Univ. Louvain.) Verff. besprechen nochmal zusammenfassend die bekannte Technik 
der Messung kurzer Halbwertszeiten mit einem Zahlrohr: Korrektion auf das Auf- 
lésungsvermégen der Zahlanordnung, Beschrankung der Zahlintervalle auf Zeiten 
kleiner als ein Drittel der Halbwertszeit und gewichtete Auswertung der Abfalis- 
kurven. Die Auflésung ihrer Anordnung bestimmten sie aus der maximal gezihlten 


_-Teilchenzahl (s. diese Ber. 18, 294, 1937). Sie erhielten fiir die Halbwertszeiten 


des Rhodiums und die beiden kurzen Halbwertszeiten des Silbers folgende, offenbar 
recht genauen Werte: Rh 44,6 + 0,8sec und 4,34 + 0,06min; Ag 24,17 + 0,5 sec 
und 2,44 + 0,06 min. Reddemann. 


R. H. Bacon, E. N. Grisewood and C. W. van der Merwe. The radioactivity 
of Mn®®. Phys. Rev. (2) 56, 1168, 1939, Nr.11. (New York Univ., Washington 
Square Coll., New York.) Es werden zwei mit dem radioaktiven Isotop **Mn ver- 
bundene y-Strahlungen von 600 bis 700 e-kV und 1,7 MeV festgestellt. Méglicher- 
weise treten noch weitere Strahlungen auf. v. Winzor. 


L. D. P. King and W. J. Henderson. Radioactive isotopes of indium 
from alpha-bombardment of silver. Phys. Rev. (2) 56, 1169, 1939, 
Nr. 11. (Purdue Univ. Lafayette, Indiana.) Verff. beschossen Silber mit a-Teilchen 
von 16MeV und fanden folgende Ergebnisse: 1. Eine Periode von 20min mit 
Positronenemission und einem chemisch nachgewiesenen aktiven In-Isotop. Sie 
ist identisch mit der von anderer Seite bei Beschieiung von Cadmium mit Protonen 
und Deutonen beobachteten Periode gleicher Halbwertszeit, wird hier aber dem 
Prozefs 192Ag + $He—> '13In-+ '%m zugeschrieben. Die friiher dem 1!2In zugeordnete 
Periode von 72sec wurde nicht beobachtet. Da diese nach den Ergebnissen bei der 
Aktivierung von Cadmium mit a-Teilchen nicht dem Kern ‘In zugeordnet werden 
kann, entsteht sie médglicherweise durch einen (n,3n)- oder (y,2n)-Prozef mit 
dem aktiven Isotop 14In. 2. Eine Periode von 65min mit einem chemisch nach- 
gewiesenen In-Isotop, vermutlich 1In, und Positronen-Emission. 8. Eine schwache 
Periode von etwa 9h, die jedoch wahrscheinlich einer Verunreinigung durch 
Kupfer zugeschrieben werden muf}. 4. Eine schwache Periode von 2 bis 3d, die 
entweder durch eine Verunreinigung verursacht oder mit der 2,7 d-Periode des 
Isotops 112In identisch ist. v. Winzor. 


R. Fleischmann. Anreicherung des Stickstoffisotops der Masse 15 
nach dem Clusius-Dickelschen Trennrohrverfahren. Verh. D. 
Phys. Ges. (3) 20, 145, 1939, Nr.3. (Kaiser Wilhelm-Inst. med. Forsch. Heidelberg.) 
[S. 1051.] Dede. 


Lorin J. Mullims. Radioactive isotopes in biology. Phys. Rev. (2) 56, 
1244, 1939, Nr.12. (Dep. Zoolog. Univ. Berkeley, Cal.) Verf. diskutiert die Méglich- 
keit eines Einflusses der neuerdings 6fter bei biologischen Untersuchungen be- 
nutzten kiinstlich radioaktiven Indikatoren auf das zu untersuchende biologische 
Geschehen. Auf Grund einer kritischen Sichtung des Materials anderer Beobachter 
und auf Grund eigener Versuche mit Radionatrium an der einzelligen Alge Nitella 
kommt der Verf. zu dem Resultat, daf} zumindest bei Indikatorkonzentrationen unter- 
halb von 1 Millicurie eine Beeinflussung der biologischen Funktionen des Unter- 
suchungsobjektes nicht mehr statthat. Bomke. 


L. G. Grimmet and G. V. B. Herford. An experiment on the effects of 
y-radiation on the grain weevil. Nature 144, 939, 1939, Nr. 3657. 
(Radium Beam Ther. Res. London; Imp. Coll. Se. Technol. Slough.) [S.1119.] Bomke. 


R. Herzog. Uber die Linsenwirkung transgradienter elektro- 
magnetischer Felder. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 186, 1989, Nr. 3. (I. Phys. 
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Inst. Univ. Wien.) Die zur Ablenkung von geladenen Teilchen vorzugsweise in 
Betracht kommenden Felder werden besprochen und auf die Inhomogenitaét am 
Feldrand wird besonders eingegangen. Das Zustandekommen der Abbildungseigen- 
schaften wird an Hand der ,,diinnen Linsen* erértert und die Methode beschrieben, 
wie man zu den optischen Eigenschaften des ganzen Feldes gelangt. Schlieflich 
wird auf die technischen Anwendungen der Theorie besonders hingewiesen. (In- 
haltsangabe des Verf.) Dede. 


F. Gratsiatoes. Die Gaufsche Dioptrik der elektrisch-magneti- 
schen Zylinderlinse. ZS. f. Phys. 115, 61—68, 1940, Nr.1/2. (Univ. Thessa- 
loniki.) Es wird der Verlauf von Elektronenstrahlen, die im Objektraum sowie in 
ihrem weiteren Verlauf wenig gegen die Achse geneigt sind, durch ein zweidimen- 
sionales symmetrisches elektrisch-magnetisches Feld berechnet, wobei zunachst 
noch angenommen wird, daf auch im Objektraum ein nichtverschwindendes, aber 
konstantes Magnetfeld vorhanden ist, das indessen nachher gleich Null gesetzt 
wird. Dadurch, da8 im Objektraum eine Neigung gegen die x#-Achse vorausgesetzt 
wird, ist die den Verlauf der Elektronenstrahlen angebende Differentialgleichung 
inhomogen. Die Lésung der zugehérigen homogenen Differentialgleichung wird als 
bekannt vorausgeseizt, so dafi auch die der inhomogenen Gleichung nach der 
Methode der Variation der Konstanten sofort hingeschrieben werden kann. Die 
erhaltene Liésung wird zunichst auf den Fall der rein elektrischen Linse, sodann 
auf den der elektrisch-magnetischen Linse angewandt. Es ergibt sich, dafi in bei- 
den Fallen einem objektseitig homozentrischen Biindel bildseitig ein astigmatisches 
Biindel von Elektronenstrahlen entspricht. [In Gleichung (20) sowie in der iiber- 
nachsten Gleichung sind links « und f zu vertauschen.] Picht. 


H. Becker und A. Wallraff. Bildfehleruntersuchungen an einer 
bilddrehungsfreien magnetischen Linse. Arch, f. Elektrot. 34, 115 
—120, 1940, Nr. 2; auch Teildiss. H. Becker, T. H. Aachen. Bei magnetischen Linsen 
laBt sich durch Gegenschaltung zweier aufeinanderfolgender Spulen die im allge- 
meinen bei magnetischen Linsen vorhandene Bilddrehung aufheben. Verff. berichten 
in vorliegender Arbeit tiber experimentell durchgefiihrte zahlenmifiige Bestimmung 
der Bildfehler derartiger bilddrehungsfreier eisenloser Doppelspulen. Sie finden 
zunachst, dafi bei derartigen gegeneinander geschalteten Spulen zur Erzielung 
gleicher Brennweite wie bei einfachen oder hintereinandergeschalteten Spulen 
etwa die sechsfache Arbeitsleistung (Stromstirke mal Widerstand) erforderlich ist. 
Bei gleicher Brennweite ist sowohl die sphirische Aberration als auch Astigma- 
tismus und Bildfeldwélbung bei der bilddrehungsfreien Doppelspule etwa doppelt 
so grofs wie bei der einfachen oder bei zwei hintereinandergeschalteten, nicht 
bilddrehungsfreien Spulen. Bei der Verzeichnung ist die Verschlechterung der 
bilddrehungsfreien Doppelspule wesentlich geringer, aber auch noch vorhanden, 
so dai sich ihre Anwendung nur empfiehlt, wenn aus anderen Griinden Bild- 
drehungsfreiheit unbedingt erforderlich ist. Picht. 


H. Ruska. Die Sichtbarmachung der bakteriophagen Lyse im 
Ubermikroskop. Naturwissensch. 28, 45—46, 1940, Nr.3. (I. Med. Klinik 
Charité, Berlin.) 

E. Pfankueh und G. A. Kauseche. Isolierung und tibermikroskopische 
Abbildung eines Bakteriophagen. Naturwissensch. 28, 46, 1940, Nr. 3. 
(Biolog. Reichsanst. Land- u. Forstw. Berlin-Dahlem.) Dede. 


H. Mahl. Metallkundliche Untersuchungen mit dem elektro- 
statischen Ubermikroskop. ZS. f. techn. Phys. 21, 17—18, 1940, Nr.1. 
(Forseh.-Inst. AEG Berlin-Reinickendorf-Ost.) An drei Gruppen von Beispielen 
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(Metalloxydrauche, Eisenrost, Metalloxydfilme) wird die Einsatzméglichkeit des 
Elektronen-Ubermikroskops in der Metallurgie gezeigt. AuSerdem wird eine Még- 
lichkeit zur tibermikroskopischen Strukturuntersuchung von kompakten Metallen 
angegeben. Kollath. 
F. Trendelenburg. Bemerkung zu der Veréffentlichung von Herrn 
P. Debye: Das Sektorverfahren bei der Aufnahme von Elek- 
troneninterferenzen. Phys. ZS. 40, 727—728, 1939, Nr. 23/24. Verf. weist 
auf eine Arbeit von Trendelenburg und Franz hin (s. diese Ber. 15, 946, 
1934), in welcher das Prinzip des von Debye beschriebenen ,,Sektorverfahrens“, 
das von Debye mit grofem Erfolg zur Untersuchung der Elektronenbeugung an 
einzelnen Molekiilen verwendet worden ist (s. diese Ber. S. 202), als eine andere 
Moéglichkeit zum Ausgleich der Intensitéten bereits kurz erwahnt ist. Kollath. 


A. I. Alichanov, A. I. Alichanian and M. 8S. Kozodaew. Scattering of fast 
electrons through large angles. C. R. Moskau (N.S.) 24, 525—527, 
1939, Nr.6. (Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) Es wird die Einzelstreuung von 
schnellen Elektronen (600 bis 2000e-kV) in Folien von Celluloid, Aluminium, 
Kupfer, Gold untersucht. Die Folie steht unter 45° zur Richtung des Elektronen- 
strahls, gemessen wird die Zahl der unter 90° aus dem Strahl abgelenkten Hlek- 
tronen mit Hilfe der Koinzidenzen in zwei hintereinander gestellten Zahlrohren. 
Zunachst wurde durch Variation der Foliendicke der Bereich festgelegt, fiir den 
noch im wesentlichen Hinzelstreuung vorliegt (Zahl der gestreuten Elektronen pro- 
portional zur Foliendicke). Die in diesem Bereich durchgefiihrten Streumessungen 
ergaben gute Ubereinstimmung der relativen gestreuten Menge als Funktion der 
Elektronenenergie mit der Formel von Mott; beziiglich der quantitativen Streu- 
menge ergeben sich nur fiir Gold gréfere, die Fehlergrenzen des Experiments 
tibersteigende Abweichungen. Im grofien ganzen stehen also die quantenmecha- 
nischen Uberlegungen von Mott bei Elektronenenergien von etwa 1000e-kV mit 
dem Experiment in guter Ubereinstimmung. Kollath. 
W. Riezler. Streuung von Alphateilchen an Kohlenstoff. Verh. 
D. Phys. Ges. (3) 20, 145, 1939, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Bonn a. Rh.) Es wird 
eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe man die Streuung von Alphateilchen 
auch an dicken Substanzschichten messen kann, ohne dabei allzu grofe Unbe- 
stimmtheit der Energie der gestreuten Teilchen in Kauf nehmen zu miissen. Mit 
dieser Methode wird die Streuung von Alphateilchen an Kohlenstoff bei mittleren 
Streuwinkeln in dem mit Polonium zuginglichen Energiebereich gemessen. (Inhalts- 
angabe des Verf.) Dede. 
G. Stetter. Die Ionisation des einzelnen Alphateilchens in ver- 
schiedenen Gasen. (Nach Versuchen gemeinsam mit E. Sehachinger.) Verh. 
D. Phys. Ges. (3) 20, 145, 1939, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Wien.) W. Jentschke 
und der Vortragende hatten seinerzeit die spezifische Ionisation des Einzelteilchens 
bestimmen kénnen, indem sie ein und dasselbe Teilchen in zwei verschiebbaren 
Kammern gleichzeitig registrierten; diese in Luft bestimmten Messungen werden 
nun auf verschiedene andere Gase erweitert. Das Ziel ist dabei aufer der Schaf- 
fung entsprechender Unterlagen fiir Kernumwandlungsversuche die Aufklarung der 
Ursachen der Reichweitenstreuung und der Schwankungen der Gesamtionisation 
sowie deren Abhingigkeit von der Gasart: es scheint die Atomnummer mafigebend 
zu sein. Einige Ergebnisse anderer Autoren zum Thema werden diskutiert. (In- 
haltsangabe des Verf.) Dede. 
J. Schintlmeister. Uber eine Prazisionsuntersuchung der in der 
Uran-a-Strahlung vorkommenden Reichweiten. Verh. D: Phys. 
Ges. (3) 20, 146, 1939, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Wien.) Mit einer speziell kon- 
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struierten Ionisationskammer wird in Verbindung mit dem Rohrenelektrometer 
eine genaue Untersuchung der «-Strahlung aus Uran vorgenommen. Vor allem 
wurde versucht, die a-Strahlung des Actinurans nachzuweisen, Mit den bisherigen 
Mitteln ist jedoch ein einwandfreier Nachweis nicht gelungen und es kann fiir die 
Haufigkeit an Actinuran-o-Strahlen nur eine obere Grenze angegeben werden. 
(Inhaltsang. d. Vert.) Dede. 


G. B. Heisig. The action of radon on polymethylenes: cycio- 
butane and cyclobutene. Journ, Phys. Chem. 43, 1207—1212, 1939, Nr. 9. 
(Inst. Technol. Univ. Minneapolis, Minnes.) Vert. untersuchte die Wirkung der 
von Radiumemanation ausgesandten a-Strahlung auf die Polymerisation von Cyclo- 
butan und Cyclobuten. Es ergab sich, daf die in Rede stehenden Gase zu Fliissig- 
keiten polymerisieren, deren Farbe und Viskositat mit zunehmender Bestrahlungs- 
zeit zunimmt. Der — M/N-Wert des Cyclobutan betragt, bei einer Bildungswarme 
von 16,8 cal, 2,3, der des Cyclobutens, dessen Bildungswarme — 6,0 cal ist, 7,4. Der 
Wert 4 (He + CHs)/— 4 HC nimmt mit zunehmendem Wert von — M/N fortlaufend 
ab. Bomke. 


B. Ormont. Uber die maximale Wertigkeit der Elemente der 
VIII. Gruppe des periodischen Systems der Elemente. Acta 
Physicochim. URSS. 11, 911—916, 1939, Nr. 6. (Karpow-Inst. Phys.-Chem. Moskau.) 
Dede. 
Horia Hulubei et Mlle Yvette Cauchois. Nouvelles recherches sur 
Vélément 93 naturel. C. R. 209, 476—479, 1939, Nr. 12. Verff. berichten tiber 
weitere réntgenspektroskopische Untersuchungen zur Frage der Existenz des von 
ihnen bereits vor anderthalb Jahren (s. diese Ber. 20, 936, 1939) vermuteten sta- 
bilen Elementes 93. Es wurde wiederum eine sehr grofe Anzahl von verschieden- 
artigsten Mineralproben verschiedenster Herkunft untersucht. Als Spektrograph 
diente ein fokussierender Spektrograph. Die Réntgenrohrspannung betrug 40 kV. 
Gesucht wurde nach der L-Strahlung des neuen Elementes. Aufnahmen, die mit 
einigen Betafiten aus Madagaskar, Tantaliten und Colombiten hergestellt wurden, 
ergaben an der theoretisch zu erwartenden Stelle eine schwache Linie, die danach ~ 
die La1-Linie des neuen Elementes sein sollte. Eine mikrophotometrische Registrier- 
kurve einer solchen Aufnahme wird von den Verff. in ihrer Arbeit wiedergegeben. 
Verff. schlagen fiir das Element 93, dessen Existenz sie nach ihren letzten Auf- 
nahmen fiir sehr wahrscheinlich halten, den Namen Sequanium vor. Bomke. 


Horia Hulubei. Sur l’é1ément 87 (Ml). C. R. 209, 675—678, 1939, Nr. 19. Verf. 
beschreibt seine noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen zum Nachweis des Ele- 
mentes 87, Obwohl nach den verschiedensten Methoden (Réntgenanalyse, optische 
Spektroskopie, Massenspektroskopie, radioaktive Methoden) nach diesem Element 
gesucht worden ist, sind alle Nachweisversuche bisher zweifelhaft geblieben. Verf., 
der seine verbesserte Réntgenapparatur beschreibt, glaubt jedoch, auf seinen letzten 
Aufnahmen nunmehr eine eine Wellenlinge von 1028 X-E. aufweisende Linie ge- 
funden zu haben, die danach eine La-Linie des neuen Elementes wire. Der Vert. 
schlagt fiir das Element, falls sich die Existenz desselben bestatigen sollte, den 
Namen Moldavium vor. Bomke. 


J. Henrion. Dielektrische Verluste und molekulare Struktur 
der bromierten normalen homologen Verbindungen, Bull. Soe. 
Roy. Sci. Liége 8, 333—335, 1939. [S. 1097.] *Fuchs. 


N. A. Waljasehko und M. M. Schtsecherbak. Absorptionsspektren und 
Konstitution von Benzolderivaten, X, 3-Oxybenzaldehyd 
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und 3,5-Dioxybenzaldéhyd. Chem. Journ. (A), Journ. allg. Chem. 8, 
(70), 1899—1426, 1938. (Charkow, Univ. Chem.-Technol. Inst.) (Nach einem Ref. 
im Chem. Zentralbl. ref.) [S.1131.] Bomke. 


N. A. Waljaschko und M. M. Schtscherbak. Spektrographische Unter- 
suchungender WirkungvonAlkaliauf Resorcin. III. Derivate 
des Diphenyls. Chem, Journ. (A), Journ. allg. Chem. 8, (70) 1641—1662, 1938. 
(Charkow, Univ. Chem.-Technol, Inst.) (Nach einem Referat im Chem. Zentralbl. 
Rete) eo. 1131. Bomke. 


Hans SueB. Chemische Prozesse beim Einfang von Neutronen 
durch Brom. Das Verhalten von Athylbromid beim Radio- 
aktivierenin der Gasphaseund die Reaktion der gebildeten 
aktiven Bromteilchen mit Acetylen. ZS, f. phys. Chem. (B) 45, 297 
—11, 1940, Nr.4. (Inst. phys. Chem. Univ. Hamburg.) In der vorliegenden Arbeit 
werden Versuche beschrieben, bei denen erstmalig in der Gasphase eine Brom- 
verbindung mit Neutronen aktiviert wurde. Die Versuche ergaben, daf hierbei 
die aktivierten Bromatome im Gegensatze zu den entsprechenden Versuchen in 
fliissiger Phase quantitativ von der aktivierten Verbindung getrennt werden 
ko6nnen, Ferner zeigte sich, da Acetylen mit den beim Aktivieren entstandenen 
Teilchen reagiert. Die Kinetik dieser Reaktion wurde untersucht. (Ubersicht 
d. Verf.) Dede. 


Hans SueB. Das Verhalten von Bromwasserstoff bei Bromkern- 
prozessen. ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 312—322, 1940, Nr.4. (Inst. phys. Chem. 
Univ. Hamburg.) Durch den Compton-Riickstof der beim Neutroneneinfang emit- 
tierten y-Quanten wird die H-Br-Bindung im Bromwasserstoff wegen der geringen 
Masse des H-Atoms im allgemeinen primar nicht bis zum Zerreifien beansprucht. 
Es wird im folgenden gezeigt, dafi auch in diesem Falle Br-Teilchen auftreten, die 
mit Acetylen reagieren. Ferner wird das Verhalten von HBr beim Ubergang des 
4,5Stunden-Broms in das isomere 18Minuten-Brom untersucht. Die in diesem 
Zusammenhang auftretenden Probleme werden diskutiert, (Ubersicht d. Verf.) 
Dede. 
F. 0. Rice and W. D. Walters. The thermal de composition of di- 
acetyl. Journ. Chem. Phys. 7, 1015—1018, 1939, Nr. 11; auch Diss. W. D. Walters, 
J. Hopkins Univ. Baltimore, Maryl. [S. 1058.] ZLeise. 


J. Y. Beach and D. P. Stevenson. The electron diffraction investi- 
gation of the molecular structures of ethyl chloride, ethyl 
bromide, isopropyl] chloride, isopropyl bromide, methyl 
chloroform and isocrotyl chloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 2643 
—2651, 1939, Nr.10. (Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) Mittels Elektronen- 
beugung wurde die Molekularstruktur von 1. Athylchlorid und 2. Isopropylchlorid, 
3. Athylbromid und 4. Isopropylbromid, 5. Methylchloroform und 6. Isocrotylchlorid 
untersucht. In 1. und 2, ergab sich der C-Cl-Abstand zu 1,76 + 0,02 und 
1,75 + 0,08 A, der Winkel C—C—Cl zu 111° 30’ + 2° und 109° + 3°; in 3, und 4. 
ergab sich der C-Br-Abstand zu 1,91 + 0,02 und 1,91 + 0,03 A, der Winkel 
C—C—Br zu 109° + 2° und 109° 28’ + 3°; in 5. und 6. ergab sich der C-Cl-Abstand 
mi 1,76 +-0,02 und 1,72 + 0,02 A,-der Winkel C—C—Cl zu 109° + 2° und 


4239 + 2° Kollath. 


Samuel Silver. Inertial effects in the skeletal vibrations of 
tetramethylmethane and tetramethylsilicon. Journ. Chem, Phys. 
7, 1118, 1939, Nr.12. (Inst. Technol. Cambridge, Mass.) [S. 1128.] Verleger. 
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K. W. F. Kohlrauseh und A. W. Reitz. Studien zum Rama n-Effekt. Mit- 
teilung 111: Gesattigte heterocyclische Verbindungen. LS¢- ts 
phys. ‘Chem. (B) 45, 249—271, 1940, Nr.4. (Phys. Inst. T. H. Graz.) [S. 1134.] 


0. Ballaus und J. Wagner. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 112: 
Freie Drehbarkeit V (Isobutyl- und Propylenoxydderivate). 
ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 272—284, 1940, Nr. 4. (Phys. Inst. T. H. Graz.) [S.1134.] 

K. W. F. Kohlrausch. 
E. Fischer und G. Klages. Molekiilrotation und dielektrische Re- 
laxation in polaren Fliissigkeiten, Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 148, 
1939, Nr. 3. (K. W.-Inst. Phys. Berlin-Dahlem.) Durch Messungen des dielektrischen 
Verlustes bei lingeren Wellen und der Dispersion und Absorption im Dezimeter- 
wellengebiet wird ein Vergleich gezogen zwischen den Relaxationszeiten von po- 
laren Molekiilen in verdiinnter Lésung und denen der reinen Fliissigkeiten. Man 
erhalt Aufschlu®8 iiber den Einflu8 der intermolekularen Dipolwechselwirkung auf 
die Molekiilrotation im Sinne der De byeschen Theorie der Rotationsbehinderung. 
Aufer bei den Alkoholen treten besondere durch die allgemeine Theorie nicht 
erfaBte Erscheinungen auf an langgestreckten polaren aliphatischen Kettenmole- 
kiilen wegen ihrer besonderen Struktur, und zwar in dem Sinne, da durch den 
Ordnungszustand in der reinen Fliissigkeit die Rotationen um die Langsachse be- 
vorzugt sind. (Inhaltsang. d. Verff.) Dede. 


Yin Lin Wang. Uber die Dipolmomente und innermolekulare 
Assoziation von mehrwertigen Alkoholen, ZS. f. phys, Chem. (B) 
45, 323—328, 1940, Nr.4. (Phys.-Chem, Inst. Univ. Halle-Wittenberg.) Es werden 
Messungen der Dichten und der Dielektrizitalskonstanten von Lésungen des Wassers 
und einiger mehrwertiger Alkohole in Dioxan und von Athylmercaptan in Benzol 
mitgeteilt. Aus diesen Messungen werden die Dipolmomente der genannten Stoffe 
bestimmt und kurz diskutiert. (Ubersicht d, Verf.) Dede. 


Ernst Bergmann and Anna Weizmann. Note on the dipole moment of 
1-chloroanthraquinone. Journ. Amer. Chem. Soc, 61, 3583, 1939, Nr. 12. 
(D. Sieff Res. Inst. Rehovoth, Palestina.) In Benzol bzw. Dioxan als Lésungsmittel — 
wurde das Dipolmoment von 1-Chloranthrachinon bestimmt zu 1,8 bzw. 1,9. 0. Fuchs. 


Norman C. C. Li. Dipole variation of ether. Journ. Chem. Phys. 7, 1068, 
1939, Nr. 11. (Dep. Chem, Yenching Univ, Peiping.) Es werden, die Dipolmomente pu 
der Reihe C.H;OX mitts H, C2Hs, C,Hg, i-CsHiy und CeHs, und der Reihe C.H;OY, ; 
mit Y = H, CHs, C2Hs und CsHs diskutiert. In beiden Fallen nimmt u in der 
genannten Reihenfolge ab. 4 von Athylbutyliither wurde zu 1,2 bestimmt. 0. Fuchs. 


Lamberto Malatestaa Das elektrische Moment der Xanthogenate 
und Dithiocarbamate, I. Arsenxanthogenate und -dithio- 
carbamate. Gazz. chim. ital. 69, 629—639, 1939. (Mailand, Univ. Ist. Chim. Ind.) 
Gemessen wurden die elektrischen Momente von As-Athylxanthogenat, As-Isopropyl- 
xanthogenat, As-N, N-Dimethyldithiocarbamat, As-N, N-Diithyldithiocarbamat und 
As-N, N-Di-n-propyldithiocarbamat. Die Versuchsergebnisse sind tabellarisch zu- 
sammengestellt. Bemerkenswert ist die Differenz zwischen der totalen und der 
elektronischen Polarisation, besonders bei den Dithiocarbamaten. Fiir die Dithio- 
carbamate muf} aus diesen Differenzen geschlossen werden, daB die Verbindungen 
keine symmetrische Chelatform besitzen kénnen. *Gottfried. 


M. I. Pilippov. Dielectric losses in high frequency fields and 


Debye’s theory. Journ. of Phys. USSR. 1, 479—506, 1939, Nr. 5/6. (Phys. Inst. 
Acad, Sci. Moscow.) [S. 1096.] R. Jaeger. 
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S. F. Streeter and Joseph E. Mayer. The statistical mechanics of 
condensing systems. VI. The treatment of a system constant 
energy. Journ, Chem. Phys. 7, 1025—1038, 1939, Nr. 11; auch Diss. S. F. Streeter 
J. Hopkins Univ. Baltimore, Maryl.) [S. 1060.] Leise. 


J. Malsch. Die quasikristalline Struktur von Flissigkeiten 
(P. Debye). Berichtigung zur Diskussion im Rahmen des Vor- 
trags 8 der Diskussionstagung der Deutschen Bunsen- 
Gesellschaft. ZS. f. Elektrochem. 45, 8183—815, 1939, Nr.11. (Abt. angew. 
Phys. Univ. Kéln.) Verf. wendet sich gegen die Unterlassung seiner Erwahnung 
in dem zusammenfassenden Bericht von P. Debye sowie gegen eine Diskussions- 
bemerkung von F. H. Mtiller zu diesem Bericht. Er stiitzt sich dabei auf friihere 
Arbeiten von sich und seinen Mitarbeitern, insbesondere auf diese Ber. 13, 1984, 
1932; 18, 512, 1937. Kast. 


W. Kast und H. A. Stuart. Die molekulare Struktur der Fliissig- 
keitenim Modellversuch, Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 85, 1939, Nr. 2. 

W. Kast und H. A. Stuart. Dasselbe. Ebenda S. 110. 

W. Kast und H. A. Stuart. Dasselbe. Ebenda S.148—149, Nr.3; auch Phys. 
ZS. 40, 714—718, 1939, Nr. 23/24. (Halle und Dresden.) Nach einer Ubersicht iiber 
die verschiedenen Arten der molekularen Wechselwirkung in Fliissigkeiten und 
ihre Auferungen in den spezifischen Warmen, der Viskositaét und ihrer Temperatur- 
abhangigkeit, der Rontgenstreuung sowie der dielektrischen Polarisation werden 
die Ergebnisse an Filmaufnahmen beschrieben, die mit Hilfe einer Schtittelappa- 
ratur an einer ebenen Schicht von Molektilmodellen von verschiedener Form und 
in verschiedenen Dichten gewonnen worden sind. Durch eingebaute Magnetchen 
aus Orstitstahl in die kreis- und stabchenférmigen Molekiile wurden dabei auch 
Dipolfelder nachgebildet. Die nahe hexagonale Packung von Kreisscheibchen (Hg): 
sowie die verschiedene Wechselwirkung beim Einbau eines Dipols (HCl, stéchio- 
metrische Assoziation) oder dreier radialer Dipole (ebenes Modell des CCl, Rota- 
tionsbehinderung) sind deutlich zu beobachten;. ebenso tritt die Kettenbildung bei 
Stabchenmolekiilen (CS2), ihre Verstaérkung durch gleichgerichtete Dipole in der 
Langsrichtung (HCN) sowie ihre Anderung bei zwei entgegengesetzten Dipolen, 
d. h. einen Quadrupol (CSz), und schlieBlich auch ihre Abhangigkeit vom VerhAltnis 
der Stébchenlaénge und -breite deutlich in Erscheinung. Die Kettenbildung zeigt 
Relaxationszeiten von etwa 100 St6en, das entspricht in Wirklichkeit 10-1° sec. 
Auch der plétzliche Ubergang zu einer Fliissigkeit mit gréfieren und laéngerlebigen 
geordneten Bezirken (kristalline Fltssigkeit) tritt bei wachsender Dichte gut in 


Erscheinung. Kast. 
René Dalmon. Etude des solutions dacide nitrique dans l’éther 
éthylique. C. R. 209, 4183—414, 1939, Nr.9. [S. 1130.] Kortiim-Seiler. 


D. H. Everett and W.F.K. Wynne-Jones. The thermodynamics of acid- 
base equilibria. Trans. Faraday Soc. 35, 1380—1401, 1939, Nr. 12. (Univ. Coll. 
Dundee: Univ. St. Andrews.) Um theoretisch begriindete Beziehungen zwischen 
den voriiegenden, zum Teil sehr genauen Messungen der Gleichgewichtskonstanten 
K von Ionisierungsreaktionen in Lésung (Saéure-Base-Gleichgewichte) einerseits 
und der chemischen Struktur dieser Elektrolyte andererseits zu finden, analysieren 
die Verff. das in Frage kommende experimentelle Material auf Grund thermo- 
dynamischer Naherungsgleichungen, — Aus den bekannten Beziehungen 


(1) d(InkK)/dT = AH/RT und (2) d(4H)/dT =AC, 
folgt, wenn 4C, als unabhingig von der Temperatur T angesehen wird, die Gleichung 
(By Ine AT 440, /R) In PB; 
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die schon Pitzer (s. diese Ber. 19, 610, 1938) erfolgreich auf die Fettsauren 


angewendet hat (mit 4C, = —40 cal/Grad Mol). Ferner ergibt sich aus den An- 
sitzen AH=AHo+ 4C,°T und AS =A S84 +AC,:InT sofort 4G9/T = 4 H/T 
—AC,In?+ (4 C,,—ASj) und hieraus wegen AG? = Ra ok 

InK = —4AHo/RT + (4C,/R) nT + (4 S}— 4C,)/R. 
Durch Vergleich mit (3) folgt A = — 4 Ho/R und B = (AS}— 4C,)/R. Anwen- 


dung auf einige organische Séuren (Ameisenséure, Essigsaure, Propionsaéure usw.) 
zeigt, da®B (3) erfiillt ist. Fiir jede Saéure lat sich aus 4 Ho und 4 C, diejenige 
Temperatur T,,, berechnen, bei der 4 H = 0 und somit T ,=—4HJ4C, wird. — 
Die nach diesen Beziehungen fiir 49 Saiuren (aufer der genannten Gruppe werden 
die Aminosiuren mit ihrer ersten und zweiten Dissoziationsstufe, einige anor- 
ganische Siuren und einige positive Saéureionen betrachtet) berechneten Werte von 
AC, 48°, AG, 4H°%,-A, B und T,, sind tabellarisch zusammengestellt, Hierbei 
haben die: Verff. auch Mefiergebnisse von Harned und Mitarbeitern neu aus- 
gewertet. Die von letzteren benutzten empirischen Gleichungen liefern keine 
bessere Wiedergabe der Messungen als (3). Au®erdem lat sich ihre Gleichung 
(4) log K — Log K,, = a(t — 9)? 
(K,,, = Maximalwert von K bei der Temperatur 9; a = const) in Pitzers Form 
von (3) iiberfiihren, wobei sich a = 0,5- 4 C,,/2,303 R T? ergibt, so dafi 4C,, pro- 
portional 7? sein miifSte, was aber nicht zutrifft, — Die durchweg stark, negativen 
Werte von 4C,, kénnen nicht durch die elektrostatische Wechselwirkung im Sinne 
der Theorie von Born (diese Ber. 1, 892, 1920) allein erklart werden; vielmehr 
ist noch eine Orientierung der Lésungsmittelmolekeln in der Umgebung der Ionen 
und ein entsprechender Verlust von Rotationsfreiheitsgraden anzunehmen. Diese 
Deutung wird auch experimentell gestiitzt. Der erste Anteil ist klein; der zweite 
Anteil muf8 von der Ladungsverteilung im Ion und von einem sterischen Faktor 
abhangen, der durch abschirmende Gruppen (z. B. CHs) des Anions bedingt ist 
(die Richtwirkung des Kations H;O0* ist stets dieselbe). — Die iibliche Annahme, 
dafS8 der K-Wert in Wasser bei 25°C ein Mafi fiir die Starke der betreffenden 
Saure sei, wird als unbefriedigend angesehen, weil sich die relativen K-Werte 
zweier Séuren mit dem Lésungsmittel und mit der Temperatur andern kénnen, 
Dagegen wird der berechnete Wert von 4 Ho (s. oben) als brauchbares Maf be- 
trachtet, — Die vorliegenden Deutungsversuche von 4 S® werden erértert. Eine 
von Gurney (s, diese Ber. 20, 334, 1939) vorgeschlagene Zerlegung der Disso- 
ziationsenergie in einen elektrostatischen und einen nichtelektrostatischen Anteil, 
wobei 4 8° ersterem entsprechen soll, wird aus verschiedenen Griinden verworfen. 
Das Vorzeichen von 4 S° ist nicht kennzeichnend fiir Ionenreaktionen, Jedoch ist 
fiir letztere bei Zimmertemperatur 4 OC, immer stark negativ und 48° gewohnlich 
negativ (infolge der starken Richtwirkung). — Die von Harned und Owen 
(Chem. Rev. 25, 31, 1989) nach (4) berechneten 4 C,,-Werte weichen von den Er- 
gebnissen der Verff. stark ab und miissen ebenso wie (4) fehlerhaft sein. Zeise. 
E. Fischer und G. Klages. Einflufi der quasikristallinen Struktur 
auf die molekulare Rotationund Relaxation in Dipolflissig- 
keiten. Phys. ZS, 40, 721—727, 1939, Nr. 23/24. (Max Planck-Inst. Berlin-Dahlem.) 
Bei geniigend starker Dipolwechselwirkung sollen die Debyeschen Reduktions- 
faktoren, die die Werte der Orientierungspolarisation und der Relaxationszeit von 
der hochverdiinnten Lésung auf die reine Dipolfliissigkeit umzurechnen gestatten, 
iibereinstimmen, Das wird fiir die ,,Fliissigkeiten mit normaler Dipolwechsel- 
wirkung* o-Dichlorbenzol, Nitrobenzol und Aceton bestiitigt. Beim Monochlorbenzol 
ist die Voraussetzung nicht erfiillt. Bei den Alkoholen sind die Reduktionsfaktoren 
fiir die Relaxationszeiten aber gréfer, sogar um ein Mehrfaches gréfer als 1, 
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wofiir ihre ,mehr stéchiometrische zwischenmolekulare Wechselwirkung“ verant- 


wortlich gemacht wird, Bei den langeren aliphatischen _Kettenmolektilen dagegen 
sind die Reduktionsfaktoren fiir die Relaxationszeiten bis zu 10mal kleiner als ‘fir 
die Polarisation, die Relaxationszeiten also stark erniedrigt. Das wird auf den 
,auf Grund der Molekiilstruktur gegebenen Ordnungszustand* zuriickgefiihrt, in dem 
die langen Molekiile vorzugsweise parallel gelagert sein und ihre Dipolmomente 
vor allem durch Rotation um ihre Liangsachse einstellen sollen. Dafiir ist aber ein 
geringerer Reibungswiderstand wirksam, als der makroskopischen Viskositaét ent- 
spricht. Die Relaxationszeiten wurden durch Messung der Dispersion der Dielek- 
trizitatskonstante mittels Kurzwellen (von Magnetronréhren 4 = 150 — 10cm) nach 
der 2. Drudeschen Methode bestimmt. Eine ausfiithrliche Beschreibung von 
Apparatur und Methodik soll spater folgen. _ Kasi. 
B. J. Luyet. Vitrification of water. Phys. Rev. (2) 56, 1244, 1939, Nr. 12 
(Dep. Biolog. Univ. St. Louis, Missouri.) Der Grund dafiir, da8 beim Wasser der 
glasige Zustand bisher nicht beobachtet worden war, lag einerseits in der grofien 
Keimbildungsgeschwindigkeit, andererseits in der hohen Wachstumsrate der ge- 
bildeten Keime. Es gelang dem Verf, jedoch, diese Schwierigkeiten durch 4uferst 
schnelle Abktihlung des Wassers auf tiefe Temperaturen zu umgehen. Die zur 
sehr schnellen Abkiihlung benutzte Apparatur wird eingehend beschrieben. Es 
gelang, Wassertrépfchen so schnell zu kiihlen, dafi die entstandenen EHistrépfchen, 
mit dem Polarisationsmikroskop untersucht, sich als amorph erwiesen. Ob aller- 
dings in den glasigen Wassertrépfchen dennoch Kristallite von wesentlich unter der 
Lichtwellengrofe liegenden Ausmafien vorhanden gewesen sind, kann durch die 
genannte Untersuchungsart nicht entschieden werden. Bomke. 


Wilhelm Maier. Die dielektrischen Eigenschaften der kristal- 
linen Fliissigkeiten. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 87—88, 1939, Nr. 2 
(Halle.) Die Annahme, dafS§ die Molekiilgruppen einer anisotropen Fliissigkeit 
dadurch senkrecht zur Richtung der Molekiile eine groffere Dielektrizitatskonstante 
aufweisen als parallel dazu, daf} sich in jenem Falle die quer zu den Molekiil- 
achsen liegenden Dipolmomente leichter einstellen kénnen, wird durch Messungen 
an einem festen Praparat mit orientierten Kristallchen bewiesen. Diese ergeben 
parallel zu den Molekiilachsen eine gréfere Dielektrizitatskonstante als senkrecht 
dazu und zeigen so, dafS die Polarisierbarkeit der Molekiile in ihrer Langsrichtung 
erwartungsgemaf grofer ist als senkrecht dazu. Kast. 
W. Zwetkofi. Die optischen Higenschaften anisotrop-fliissiger 
Schichten im rotierenden Magnetfeld. Acta Physicochim, URSS 11, 
537—548, 1939, Nr.4. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) In frttheren Arbeiten (s. diese 
Ber. S.504) hatte Verf. aus dem Drehmoment, das ein mit einer anisotropen 


- Flissigkeit gefiillter Zylinder im rotierenden Magnetfeld erfahrt, auf eine Phasen- 


verschiebung zwischen dem Feld und dem diamagnetischen Polarisationsvektor der 
Substanz geschlossen. Hier fiihrt nun die optische Messung dieses Phasenwinkels 
in Abhangigkeit von der Starke und der Drehzahl des Feldes zu denselben quan- 
titativen Ergebnissen. Da die auferen Bedingungen extrem verschieden waren 
(eine flache anisotropiliissige Schicht von 0,1 bis 1,5mm Dicke hier, gegentiber 
einem Gefif von 30mm Hohe bei 14mm Durchmesser damals), kann es sich 
hierbei nicht um eine ,,Aufiere (makroskopische) Reibung“ handeln, sondern nur 


um eine ,,innere (molekulare) Reibung“, naémlich den Widerstand einer Partikel 


gegen ihre Umdrehung. Diese zeigt im Vergleich zu Messungen nach der Kapillar- 
methode eine bedeutend starkere Abnahme mit wachsender Temperatur. Kast. 
J. Young. Kristallographische Untersuchungen von meteori- 
tischem Eisen. Phil. Trans. Roy. Soc, London, (A) 238, 393—421, 1939. 


68* 
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_ hinaus noch ein zweites Maximum bei stiarker unterkiihlter Fliissigkeit (um 40°C). — 
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i f . . ; 
Mikroskopisch.und réntgenographisch wurden untersucht der Caiion-Diablo-Meteorit, » 
der Butler- und der Carlton-Meteorit, und zwar wurden die Orientierungen der. 
beiden Hauptkomponenten der Meteorite, Kamazit und Tanit, und ihre Bezie-_ 
hungen zu den Widmanstattenschen Linien festgelegt. In dem ersten 
Meteorit lag in den meisten Fallen (110) von Kamazit parallel zu (111) von 
Oktaedrit und [001] von Kamazit unter 4,1° geneigt za [110] von Oktaedrit, In — 
den beiden anderen Meteoriten zeigten die Tanitkristalle eine sehr stark bevor-— 
zugte Einzelorientierung, die identisch war mit der des Oktaedrits; die Kamazit-_ 
kristalle waren in derselben Weise orientiert wie in dem Meteorit von Canon — 


( 


Diablo. — Im wirmebehandeltem Nickeleisen mit 10°/o Ni war die Orientierung — 
der y- und a-Phase ahnlich der von Tanit und Kamazit in dem Meteoreisen. Der 
Mechanismus der y-4-Umwandlung wird ausfiihrlich besprochen. *Gottfried. — 


P. Vadilo. The influence of the degree of supersaturation of 
the solution ontheinner homogeneity of the growingcrystal. | 
Journ, exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 1218—1220, 1938, Nr. 10/11. [Orig. russ.] Alaun- — 
oktaeder, die aus stark iibersattigten Lésungen auskristallisieren und meist tritb~ 
sind, weisen haufig klare Schichten auf, die parallel den Wiirfelflachen durch die— 
Oktaederkanten verlaufen. Ein klarer Seignettesalzkristall, der sich durch Weiter- 
wachsen eines Keimkristalls auf dem Boden einer Kristallisierschale bei schwacher — 
Ubersattigung bildete, enthielt tritbe Schichten, die sich vom Keim zu den Be- — 
grenzungskanten der oberen Flache erstreckten. Obgleich beide Falle sich zu wider- 
sprechen scheinen, kommt der Verf. zu dem Schluf, da die klaren Bereiche sich 
in den Gebieten der gréften Lésungskonzentration entwickeln. Menzer. 


V. Danilov, E. Pluzhnik and B. Teverovskij, On the formation of erystal- Ly 
lizationcentresinsuper-cooled liquid. I. Journ. exp. theoret. Phys. 4 


-(russ.) 9, 66—71, 1939, Nr.1. [Orig. russ.] Ultraschallwellen erhéhen die Anzahl — 
_ der Keime, die sich in unterkiihltem Piperin bilden, um etwa 50°%/o. Bei etwa _ 


50 bis 60°C befindet sich ein Maximum der Keimbildung sowohl fiir bestrahltes ~ 


Bi: 


als auch fiir unbestrahltes Piperin; die Ultraschallwellen verursachen dariiber oy 
Ist das Piperin wenig unterktihlt und daher leichtfliissig, so werden, durch ein star- ~ 
kes Ultraschallfeld die Keime zu einem Klumpen an der Oberflaiche zusammen- 
geballt. Diese Erscheinung wird als Methode zur Reinigung von Fliissigkeiten. 

vorgeschlagen. Menzer. , 

M. Leontovitsch. Sur la distribution de lintensité dela diffusion” 
moléculaire de la lumiére dans un Gristal inégalement | 
chauffé, Journ, of Phys. USSR, 1, 397—402, 1939, Nr.5/6. (Inst. Phys, Acad. — 

Sei. Moscou.) [S. 1123.] \ = 
Gr. Landsberg et A. Choubine. Diffusion de la lumiére dans un cri- 
stalinégalementchauffé, Journ, of Phys. USSR. 1, 403—410, 1939, Nr. 5/6. _ 
(Inst. Phys. Acad. Sci. Moscou.) [S.1124.] Szivessy. 
D. Gogoberidze. On the splitting of spots on the Laue X-ray 
patterns. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 205—210, 1939, Nr.3. [Orig. russ.] a 
Réntgenstrahlen, die beim Durchgang durch einen dicken, tadellosen Kristall von 
Kalkspat, Gips oder Steinsalz nach der Laue-Methode gebeugt werden, erzeugen — 
Interferenzflecke, die radial verlaingert sind und an den beiden Enden Intensitits- — 
maxima aufweisen, Diese Maxima verblassen, wenn die Oberflichenschichten — 

der Kristalle durch ein Liésungsmittel beseitigt werden. Dagegen kénnen durch : 
Spaltflachen Maxima auch in mittleren Gebieten der Interferenzstreifen erzeugt 
werden, wobei jeder Spaltoberflache ein Maximum entspricht; bei engen Spalten — 


- 


Be ahs a. Oi 


rose 


> 4 ans r tt b j ; 
1 eee : \ 


Be 1940.6 Es. 10. Kristalle | 1079 


fallen die den beiden Grenzflachen zugehérigen Maxima zusammen. Verf. nimmt 
an, da’ das Gitter an den Spaltflichen gestért ist und da®B dabei wie bei aufge- : 
rauhten Kristallflachen die Primérextinktion in den gestérten Gebieten verringert 
wird. Menger. 


Martin Mehmel. Datensammlung zum Mineralbestimmen mit 
Roéntgenstrahlen, Teil I. S.A. Fortschr. Min., Krist. u. Petrogr. 23, 91—118, 
1939. Dazu Nomogramme. Teil I. 13 Tafeln. Berlin, Dtsch. Mineralog. Ges., 1939. 
(Vertrieb durch Gustav Fischer, Jena.) RM. 5.—. Die réntgenographische Bestim- 
mung von Mineralien wurde bisher noch dadurch erschwert, da man meist ge- 
zwungen war, eine Reihe von Vergleichsaufnahmen. herzustellen oder aus den in 
der Literatur verstreuten Ergebnissen anderer Autoren sich die Daten fiir die 
Vergleichssubstanzen zu errechnen. Diesem oft die Untersuchungen recht umstiand- 
lich machenden Ubelstand soll durch die Datenzusammenstellung des Verf. abge- 
holfen werden. Die Daten fiir die einzelnen Mineralien sind nach der folgenden 
Reihenfolge angeordnet: Name des Minerals und chemische Formel; allgemeine 
Bemerkungen; Gitterkonstanten; Gittertyp; Achsenverhaltnis; Dichte; Symmetrie- » 
verhaltnisse; Netzebenenabstande; Intensitéten und logsina-Werte fir Cug,-, 
Fega- und Crg,-Strahlung im Pulverdiagramm. Die logsina-Werte sind auf 


‘fiinf Stellen genau angegeben. Fiir jedes Mineral wird ferner méglichst liickenlos’ 


das Originalschrifttum angegeben. Die Datensammlung enthalt bisher nur die- 
jenigen Mineralien, die. in der Anwendung bereits eine Rolle spielen. Die Zu- 
sammenstellung ist daher nur als erster Anfang zu betrachten, der von dem 
Verf. in spater erscheinenden Fortsetzungen laufend ergainzt werden soll. Um ein 
rasches Auffinden der Mineralien zu erméglichen, wurden dieselben in ihrer 
Reihenfolge zu bestimmten Gruppen zusammengefaft, die sich im wesentlichen 


“an die im Lehrbuch der Mineralogie von Klockmann-Ramdo h r angegebene 


Mineralsystematik anschliefen. Bomke. 


A. R. Ubbelohde and I. Woodward. Isotope effect in potassium di- 
hydrogen phosphate. Nature 144, 632, 1939, Nr. 3649. (Davy Faraday Lab. 
Roy. Inst. London.) Verff. substituierten in KH2POs die Wasserstoffatome durch 


~Deuteriumatome und stellten fest, daf§ die Verbindung dann eine verdnderte 


Kristallstruktur aufweist. W&ahrend das obengenannte normale sauere Kalium- 
phosphat eine tetragonale Struktur besitzt, ist das KD2PQs bei gleicher Dichte und 
volliger chemischer Identitat monoklin. In der Elementarzelle, deren Kanten die 
Daten a = 7,37 A, b = 14,73 A und ¢ = 7,17A bei einem Winkel 6 — 92,0° be- 
tragen, sind acht Molekiile enthalten. Die neue Kristallform ist instabil. Die ge- 
pulverte Substanz geht nach etwa 1tagigem Stehen bei gewohnlicher Temperatur 
in die normale tetragonale Form iiber. Die Strukturainderung bei der Substitution 
der Wasserstoffatome ist wahrscheinlich durch den Umstand bewirkt, dafi die 
Wasserstoffbindung im KH»2PO, auferordentlich kurz (2,55 A) ist. Die eingehen- 


_ dere Untersuchung der in Rede stehenden Strukturwandlung diirfte einen wichtigen 


Beitrag zur Klarung des Problems der Wasserstoffbindungen in Kristallen liefern. 
Bomke. 


‘J. W. Cuthbertson. Die Struktur starker Kupfer- und Nickel- 


niederschliage., Trans. electrochem. Soc. 77, Preprint 8, 19S., 1940. (Man- 
chester, Engl. Victoria Univ.) Verf. berichtet tiber die metallographische Priifung 
sehr starker Kupfer- und Nickelschichten, die aus den. iiblichen-Sulfatbadern auf 
galvanischem Wege abgeschieden wurden. Bei Kupferschichten wurde die Fest- 
stellung von Phillips und Meyer bestatigt, dai nur bei Stromdichten unter 
2,2 Amp./dm? die Kristalle des Kathodenkupfers im Niederschlag weiter wachsen 
konnen. Beim Erhitzen der Cu-Schichten auf 850° unter Holzkohle sammelt ‘sich 
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eine nichtmetallische Substanz an den Korngrenzen. Bei Stromunterbrechungen 
wihrend der Herstellung des Niederschlags findet man im Querschliff parallel zur 
Oberfliche verlaufende Streifen. Diese Streifen werden bei der elektrolytischen 
Glanzung leicht angegriffen. Es wird vermutet, da diese d4uBerst diinnen Zwischen- 
schichten aus fein verteiltem Cu und‘ Cu20 bestehen. Dicke Cu-Schichten zeigen 
bei der Abscheidung auf einem Draht keine gleichmafige, radial verlaufende | 
Textur. Es bilden sich vielmehr um den Draht herum Richtungen bevorzugten 
Wachstums, in denen saulenartige Kristalle gefunden werden. Die Harte des Cu-. 
Niederschlags ist je nach der Mefsrichtung verschieden. Die Ni-Schichten zeigten je 
nach der Stelle der Kathode, an der sie entnommen wurden, sehr verschiedene | 
Struktur und starke Unterschiede im Kornwachstum. Feinkérnige Partien hatten’ 
eine Festigkeit von 53,9 kg/mm?, eine Dehnung von 11,3 °/) und die Brinell-Harte 
185...209. Bei grobkérnigen Proben waren die entsprechenden Werte 49,8 kg/mm*, 
7,8°%/o und 148...185. Durch Erhitzen der Ni-Schichten im Vakuum oder an der 
Luft wird das Ni briichig. Wahrend die ungegliihten Proben, ohne zu brechen, um — 
180° gebogen werden kénnen, brechen die gegliihten Proben bereits bei 70° und — 
90° Biegewinkel. Auch zeigen die gegliihten Proben bei der Zerreifipriifung keine 
Dehnung mehr. Das ungiinstige Verhalten des gegliihten Ni wird auf die Mit- 
abscheidung von Nickelhydroxyd bei der Elektrolyse zuriickgefiihrt. Dieses sammelt 
sich beim Gliihen an den Korngrenzen und verschlechtert dadurch die mechanischen 
Eigenschaften. Réntgenstrukturuntersuchungen an den Niederschlagen bestatigen 
die Ergebnisse anderer Forscher. *Korpiun. 


Atomi Osawa and Nisaku Shibata. The equilibrium diagram of the 
copper-antimony system. Fourth report: An X-ray investi- 7 
gation of Cu—Sb alloys. Se. Rep. Tohoku Univ. 28, 1—19, 1939, Nr. 1. 

Atomi Osawa and Nisaku Shibata. The structural changes due to 
quenching and tempering of f phase alloys of the Cu—sSb- 
system. Sc. Rep. Tohoku Univ. 28, 197—216, 1939, Nr. 1. 


H. M. Powell, D. Clark and A. F. Wells. Crystal structure of phos-_ 
phorus pentachloride, Nature 145, 149, 1940, Nr. 3665. (Dep. Min. Univ. ~ 
Oxford; Crystallogr. Lab. Cambridge.) Dede. — 


Willi Kleber. Kristallographische Untersuchungen am Aragonit, 
unter besonderer Beriicksichtigung des Vorkommensam Erz- 
berg, Steiermark. N. Jahrb, Min. (A) Beil.-Bd. 75, 465—485, 1940, Nr. 3. — 
(Heidelberg.) Verf. hat das Aragonitvorkommen vom Erzberg (Steiermark) ein- | 
gehend kristallographisch untersucht. Die bei der Formenstatistik gewonnenen Er- — 
gebnisse wurden mit denen der allgemeinen Aragonitstatistik verglichen. Auf — 
Grund von Beobachtungen an Akzessorienbildungen bei den Erzberger Aragoniten % 
gelang es, vier Regeln tiber die vizinalen Erscheinungen aufzustellen, Atzversuche 3 
an Biliner Aragonitkristallen mit d-Weinsaure bestitigten die prinzipiellen Resultate 
der Einkristallatzung mit optisch aktiven Substanzen, die friiher am Calcit ge- 
wonnen wurden. Die Atzfiguren auf (110), (010) und (001) werden vom Verf. — 
kurz beschrieben, Im réntgenographischen Teil der Abhandlung behandelt Verf. 

die Umwandlung Aragonit—Calcit ausfiihrlicher, Bei der Untersuchung wurde so- — 
wohl die Laue-, als auch die Debye-Scherrer-Methode angewandt. Daneben wurden 

mikroskopische Untersuchungen sowohl wihrend der Umwandlung selbst als auch 

nach der Umwandlung am Diinnschliff durchgefiihrt. Als sicheres Ergebnis der — 
bisherigen Untersuchungen war festzustellen, da®B die Umwandlung bei Tempe- ; 
raturen tiber 400°C spontan einsetzt, wobei schlieBlich ein polykristallines Calcit- 

material entsteht; die Calcitkristalle sind geregelt, Einige noch geplante ergan- — 
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zende experimentelle Untersuchungen mufiten wegen des Kriegsbeginnes einge- 
stellt werden. Szivessy. 


Haymo Heritseh. Gitterkonstanten und Raumgruppe des Arti- 
nites. Zentralbl. Min. (A) 1939, S.25—31, Nr.2. (Graz.) Verf. hat mit den 
Daten, die er und Machatschki vor kurzem fiir die Gitterkonstanten' und die 
Raumgruppe des Artinites angegeben haben, die erste Schicht der Drehkristall- 
aufnahme vergeblich zu indizieren versucht: Eine Pseudoaquatoraufnahme der 
ersten Schichtlinie (Drehung um die Nadelachse [010]) zeigte nun, daf der friiher 
fiir die Gitterkonstante a gewahlte Wert zu verdoppeln war. Die richtigen Gitter- 
konstanten sind daher: a = 16,66A; b = 3,14A; c = 620A; B = 99945’. Das 
Volumen des Elementarkérpers wird doppelt so grof§ wie friiher angegeben: 

= 319,6 A?. Es gehen dann zwei Formeleinheiten Mg2(OH)2COs-3 H20 unter 
Annahme der Dichte d = 2,024 in den Elementarkérper. Das Achsenverhiltnis 
wird a:b:¢ = 5,305:1:1,975. Auch die friiher vom Verf. erwihnten Raum- 
gruppen kommen nicht mehr in Betracht. Aus den beobachteten Ausléschungen 
und den daraus abgeleiteten Ausléschungsgesetzen bleiben als wahrscheinliche 
Raumgruppen tibrig: C}, C3 und C3;,; die beiden letzteren scheiden aber mit 
Riicksicht auf die mutmafliche Anordnung der Atomgruppen aus. Zur Klarung 
der Annahme einer Raumgruppe ohne Symmetriezentrum hat Verf. Versuche auf 
Piezoelektrizitat ausgeftihrt, die jedoch (méglicherweise wegen eines zu schwachen 
piezoelektrischen Effektes) negativ ausfielen. Szivessy. 


P. Grusin and E. Kaminskij. Transformation of the f-phase ofalloys 
Ag—Zn. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 2069—2072, 1938, Nr. 24. [Orig. russ.] Ab- 
geschreckte Ag-Zn-Legierungen mit 39,1 bis 46,0 Atomprozent Zn weisen haupt- 
sachlich die f-Phase auf. Beim Abkiihlen auf 200°C geht diese Phase aus dem 
ungeordneten Zustand in den geordneten tiber; der umgekehrte Vorgang spielt 
sich bei etwa 225°C ab. Werden die Proben bei 250° getempert, so bildet sich 
vorwiegend die a-Phase bei geringerem Zn-Gehalt und die ¢-Phase bei héherem. 
Die ¢-Phase geht bei Erwarmung auf 290 bis 300° in die 6-Phase tiber; Abkiihlung 


hat keine Umwandlung der f-Phase in die ¢-Phase zur Folge. Die Untersuchung 


wurde im wesentlichen mittels Rontgenaufnahmen durchgefihrt. Menzer. 


_S. Shavlo and C. Alaverdov. The X-ray study of ordering in the 


fb-phase of the silver-zine alloy with 50,3 at % Zn. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 9, 59, 1939, Nr.1. [Orig. russ.] [S.1059.] 
G. Alaverdoy and S.Shavlo. X-ray investigation of the transforma- 


tions in ferro-palladium alloys at concentrations from 45 to 


75 %. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 211—214, 1939, Nr.3. [Orig. russ.] [S. 1059.] 

Menzer. 
R. Fricke und W. Sechweckendiek. Uber Warmeinhalt und Gitterzu- 
stand von aktivem Nickel. ZS. f. Elektrochem. 46, 90—95, 1940, Nr. 2. 
(Lab. anorgan. Chem. T. H. Stuttgart.) Durch Reduktion mit Wasserstoff bei ver- 
schiedenen Temperaturen wurden verschiedene Nickelpraparate hergestellt und 
ihre Lésungswarmen bestimmt. Die pyrophoren Praparate ergaben bis zu 1,75 kcal 
pro Grammatom grofere Lésungswarme als die nicht pyrophoren. Als Ursache 
der Erhéhung des Warmeinhalts wurden kleinere unregelmafige Gitterstérungen, 
Beimengung von réntgenographisch amorphem Material und Unterschiede in der 
Primarteilchengréfe festgestellt. Die bei tieferen Temperaturen hergestellten 
pyrophoren Praparate behielten ihre Pyrophoritét auch nach stundenlanger Be- 
handlung mit str6mendem, vollkommen sauerstofffreien Stickstoff bei 230° unver- 


andert bei. G. E.R. Schulze. 
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Be A. Bethe and J. G. Kirkwood. Critical behavior of solid solutions™ 


in the order-disorder transformation. Journ. Phys. Chem. 7, 578 — 
582, 1939, Nr.8. (Cornell Univ. Ithaca, N.Y.) Die Arbeit stellt eine Diskussion 
des Ordnung-Unordnung-Uberganges in festen Lésungen vom Standpunkt der 
Theorien von Bethe und Kirkwood dar. Die beiden Theorien werden ver- 
glichen und die besten Werte fiir die Ubergangstemperaturen und die Anomalien 
der spezifischen Warmen fiir das einfache und das raumzentrierte kubische Gitter 
zusammengestellt, Weiter wird der Einflu8 einer Anomalie des Ausdehnungs- 


‘koeffizienten und der Kompressibilitat auf die Anomalie der spezifischen Warme .C,_ 


untersucht. (Zusammenfassung der Verff.) Kast. — 


Il. Lifshitz. On the correlation in solid solutions. I. Journ. exp. — 
theoret. Phys. (russ.) 9, 481—499, 1939, Nr. 4. [Orig. russ.] 


I. Lifshitz. On the scattering of X-rays by solid solutions, Il. 

Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 500—511, 1939, Nr. 4. [Orig. russ.] Verf. tithrt — 
die GréBe x = gi +q2—1 ein, die er als ,,Korrelations-Parameter“ bezeichnet; 

q: ist die Wahrscheinlichkeit dafiir, dai in einer Legierung aus A- und B-Atomen 

sich ein A-Atom in einem Gitterpunkt befindet, wenn der benachbarte Gitterpunkt — 
bestimmt von einem B-Atom besetzt ist; q2 gilt fiir den umgekehrten Fall. Der — 
Parameter kann einerseits aus der freien Energie der festen Lésung, anderseits . 
aus einem System von Wahrscheinlichkeiten, die Funktionen von @ sind, berechnet — 
werden. Die Aufgabe wird fiir eine lineare Atomreihe streng, fiir das Raum- 
gitter angenahert gelést. Die Ergebnisse werden auf die Thermodynamik fester 
Lésungen und (im II. Teil) auf die Theorie der Streuung von Réntgenstrahlen — 
durch feste Lésungen angewandt. : Menzer. 


EPH 


Hans Nowotny, Egil Wormnes und Anton Mohrnheim. Untersuchungen in 
den Systemen Aluminium—Calcium, Magnesium—Calcium. 
und Magnesium—Zirkon. ZS. f. Metallkde. 32, 39—42, 1940, Nr.2. (Inst. . 

phys. Chem, u. Elektrochem. T. H. Karlsruhe.) [S. 1056.] Ruthardt. — 


K..S. Krishnan and N. Ganguli. Large anisotropy of the electrical 


conductivity of graphite. Nature 144, 667, LOSS Nr. 3650. (Indian Ass. : 
Cult. Se. Calcutta.) [S. 1098.] Bomke. 4. 


S. Vonsovskij, The temperature dependence of the magnetic | 
anisotropy of cobalt monocrystals, Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 
8, 1104—1123, 1988, Nr. 10/11. [Orig. russ.] [S. 1104.] Menzer. ‘ 


L. P. Tarasov. Dependence of ferromagnetic anisotropy on thes 4 
field strength. Phys. Rev. (2) 56, 1224—1230, 1939, Nr.12. (Res. Lab. Gen. 

Electr. Co. Schenectady, N. Y.) [S. 1104.] 4 
L. P. Tarasov. Ferromagnetic anisotropy of iron and iron- riche 
silicon alloys. Phys. Rev. (2) 56, 1231—1240, 1939, Nr.12. (Res. Lab. Gen. 
Electr. Co. Schenectady, N. Y.) [S. 1104.] G. HE. R. Schulze. 


V. Ganenko. On the elastic after-effect of monocrystals of Cu—Au — 
ordered solid solution. Journ. exp. theoret. Phys, (russ.) 9, 64—65, 1939, 
Nr.1. [Orig. russ.] Eine frithere Mitteilung (W. S. Gorsky 8s ‘diese Ber. 17, . 
1023, 1936) wird auf Grund verbesserter Versuchsbedingungen dahingehend be- 


richtigt, daf’ bei geordneten CuAu-Einkristallen keine elastische Nachwirkung “4 
auBerhalb der Meffehler festzustellen ist. Menzer. — 


274 


J. Newton Friend and John P. Allechin. Colour of celestine. Nature 144, 
633, 1939, Nr. 3649. (Techn. Coll. Birmingham.) Verff. untersuchten eine Reihe von — 
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‘ verschiedenfarbigen Varietiten des Célestins nach réntgenspektroskopischen Methoden. 
. auf die farbenden Bestandteile. In den farbigen (roten und blauen) Varietiten wurde 
kolloidales Gold gefunden, in den farblosen Kristallen dagegen eine merkliche 


Eisenverunreinigung bei volliger Abwesenheit von Gold. Im Gegensatz zu der 


' verbreiteten Doelterschen Anschauung, die die Verfarbung auf einen geringen 


Gehalt an kolloidalem Schwefel zuriickfiihrte, nehmen die Verff. auf Grund ihrer 
Beobachtungen an, dafi die Farbe der Célestinkristalle durch das in Spuren vor- 
handene Gold verursacht wird. Durch die GréSe der kolloidalen Goldpartikeln 
wird die Farbe (blau oder rot) der Kristalle bestimmt, durch die Anzahl der ° 


_ Partikeln die Farbtiefe. Bomke. 


S. Dobinski and M. Niesluchowski. Selective oxidation of aluminium 
alloys. Nature 144, 510—511, 1939, Nr. 3646. (Inst. Exper. Phys. Univ. Poznan.) 
Nachdem bereits bekannt war, daf} bei der Oxydation von Messing an der Ober-, 
flache eine nur Zinkoxyd enthaltende Schicht gebildet wird, berichten die Verff. 
liber weitere Beispiele fiir derartige selektive Oxydationen an Legierungsober- 
flachen. Eine Be-Al-Legierung mit nur 0,2°/o Beryllium, die an atmosphiarischer 
Luft bei 630°C oxydiert wurde, zeigte bei der anschlieBenden Elektronenbeugungs- 
untersuchung, daf die Oberflachenschicht aus, reinem BeO bestand. Bei Magnesium- 
Aluminium-Legierungen, die 12 Stunden bei 660°C oxydiert worden waren, be- 
stand sogar bei einem Mg-Gehalt von nur 0,03 % der Legierung die oberflachliche 
Oxydationsschicht aus reinem MgO. Versuche, diese Erscheinungen aus der Wir- 
kung der unterschiedlichen chemischen Affinitéaten oder der Dampfdrucke der 


_ Legierungskomponenten zu erklaren, fithren zu Widersprtichen mit den Beobach- 


tungen. Nach den Verff. dtirfte es sich bei allen derartigen selektiven Oxydations- 
erscheinungen an Legierungsoberflachen vielmehr um Oberflachenspannungseffekte | 
handeln, derart, daf} stets das Metall mit der kleineren Oberflachenspannung an 
die Oberflache der Legierung wandert, wofern die Temperatur gentigt, um eine 
merkliche Diffusion in der Legierung zu ermdéglichen. Bomke. 


Y. Chlopin und W. Kusnetzowa. Uberdie Adsorption des Radiums an 
Bleisulfat, Acta Physicochim. URSS. 11, 661—678, 1939, Nr.5; auch Diss. Ausz. 
W. Kusnetzowa. (Radium Inst. Akad. Wiss. Leningrad.) Verff. untersuchten die 
Adsorption von Radium an Bleisulfat. Es ergab sich, daf zur Erzielung einwand- 
freier Resultate das Adsorbens durch Dekantieren und Elektrodialyse und durch 
Umbkristallisieren gut gereinigt werden mufte. Ferner erwies sich, dafs die Sus- 
pension eine zeitlich konstante elektrische Leitfahigkeit besitzen mute. Dasselbe 
galt fiir das ¢-Potential und fiir die spezifische Oberflache der Suspension. Es 
erwies sich ferner als notwendig, die Léslichkeit und die Oberflache des Adsorbens 


.zu bestimmen, um sicher zu gehen, da weder eine Umkristallisation der Suspen- 
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sion wahrend des Versuches noch eine nachtragliche Ausscheidung der festen Phase 
stattfindet. Sogar anscheinend gut ausgebildete Kristalle eines so schwer léslichen 
Salzes wie des Bleisulfates namlich zeigten nach 1- bis 2stiindigem Umrtihren in 
schwach salpetersaurer Lésung vollstandige Umkristallisation. Die langsame Hin- 
stellung des Adsorptionsgleichgewichtes bei den Versuchen von Imre kann, wie 
die Verff. zeigen, durch die bei Gegenwart kleiner Mengen von Fremdionen 
(H+, NO’) schnell verlaufenden Rekristallisationsprozesse erklart werden, so daf} die 
Annahme von Verwey tiber die ungewéhnlich schnell verlaufenden Diffusions- 
prozesse isomorpher Ionen in einem Kristallgitter iiberfliissig erscheinen. Die 


Untersuchung der Verff, ergibt, daf die Adsorption der isomorphen Ionen eine 
primaire Austauschadsorption ist und durch den kinetischen Austausch gegen Ober- 
-flachenionen bewirkt wird. -Es findet bei der Adsorption der isomorphen Ionen 


innerhalb der Fehlergrenzen keine andere von der Flachenladung des Adsorbens 


es 


_. 


1084 . _ 4, Aufbau der Materie 21. Jahrgang 


abhingende Art der Adsorption statt. Die von Chlopin vorgeschlagene Ein- 
fiihrung des ,,partition factor’s‘ D in die Panethsche Formel zur Berechnung der 
Oberflichengréfe der Kristalle nach der Adsorption eines isomorphen Ions dirfte 
nach den experimentellen Feststellungen der Verff. als begriindet angesehen werden 
kénnen. Die OberflichengréfSe kristalliner Niederschlage laBt sich auch bei Gegen- 
wart von fremden, mit den Gitterionen nicht isomorphen Ionen nach Paneth 
bestimmen, wofern man in diesem Falle die Veranderung der Loéslichkeit des 
Adsorbens beriicksichtigt. Bomke. 


S. T. Martin. On the thermionic and adsorptive properties of 
the surfaces of a tungsten single crystal. Phys. Rev. (2) 56, 947 
—959, 1939, Nr.9; auch Teildiss. Dep. Phys. Mass. Inst. Technol. Cambridge, Mass. 
[S. 11038.] Brunke. — 


D. Balarew. Allgemeine Theorie der Verunreinigung fester 
Systeme. II. Annu. Univ. Sofia, Fac. phys.-math. 35, 233—248, 1938/39, Nr. 2. 
Verf, weist darauf hin, daf es zweckmaf®ig ist, zwischen 4uferer und innerer Ad- 
sorption zu unterscheiden. Unter fuferer Adsorption versteht man die Adsorption 
auf einzelnen freien Elementarkristallechen oder auf den aufieren Oberflachen der 
Elementarkristallchen. Unter innerer Adsorption versteht man die Adsorption auf 
den inneren Oberflachen eines festen Realkristallsystems. Es wird ferner gezeigt, 
da®B das Verfahren von Winkler (ZS. analyt. Chem. 73, 271, 1928)’ zur quanti-— 
tativen Analyse mit nicht gegliihten Niederschlagen sehr beschrankte Anwendbar- 
keit und Genauigkeit besitzt und daf das Verfahren von Njegovan (Die chem. 
Analyse XXIX, 1931) zum Fallen aus extrem konzentrierten Lésungen ein aus- 
gesprochenes Kompensationsverfahren ist. Verf. fiithrt weiter aus, daf} die neue 
Methode der Bearbeitung der gewichtsanalytischen Fragen, die auf den kolloid- 
dispersen Bau aller Realkristallsysteme aufbaut, neue Vorziige besitzt gegenitiber 
der alten Methodik. *Gottfried. 


Giorgio Piccardi und Edmondo Botti. Einflufi der ,7“- und ,,R“-Akti- 

vierung auf kolloides Gold. Gazz. chim. ital. 69, 609—614, 1939. (Genua, 
Univ. Lab. phys. Chem.) Es wurden Goldsole aus doppelt destilliertem, aktiviertem — 
Wasser (I) im ,,7“- bzw. ,,R“-Zustand, Goldchlorid, Formalin und wechselnden — 
Mengen Natriumearbonat (II) durch Erhitzen im siedenden Wasserbad hergestellt 
und in jedem Fall ein Kontrollversuch mit dem gleichen doppelt destillierten, je- 
doeh nicht aktivierten Wasser (III), im tibrigen unter genau gleichen Bedingungen, 
angesetzt. Wihrend die Bildungsgeschwindigkeit der Sole bei I und III bei gleicher 
Konzentration an II nicht merklich versehieden ist, ist ihre Farbe — bei III je 

nach JI-Konzentration rot, violett oder blau — bei den entsprechenden Ansiitzen 
mit TJ nach Blau verschoben und aufierdem intensiver. Besonders stark ist die Ver-— 
schiebung des Farbtons beim ,,R“-Wasser. Das letztere verleiht den Solen auch 
erhéhte Stabilitiét gegen Ausfallung durch weitere II-Zusitze. Im auffallenden— 
Licht zeigen die Sole mit I geringere Triibung als die entsprechenden mit III. 

I ergibt also ein aus zwar groferen, jedoch gleichmifigeren Teilchen bestehendes — 
Kolloidal, da weniger grobdisperse Suspension gebildet wird als bei IIT. *Deseke. 


A. Simon und H. Knauer. Uber aktives Eisen. XIII. Mitteilung. Uber 
Messungen an komplexen Eisencyaniden in Lésung. ZS. f. 
Elektrochem. 46, 13—25, 1940, Nr.1; auch Diss. H. Knauer, T. H. Dresden. Es 
werden nach der Zylinder- und nach der Steighdhenmethode die Suszeptibilitaten 
von wiasserigen Lésungen folgender Komplexsalze gemessen: K3|Fe(CN)«]; 
K,[Fe(CN)6]; Nas[Fe(CN);AsO.]; Na,[Fe(CN);NO:]. Ziel der Untersuchung war, 
auf diese Weise die sekundire Dissoziation der Komplexe zu bestimmen. Dieses 
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Ziel liefi sich nur bei einigen Salzen und auch dort nur qualitativ erreichen, 


~ da die Werte stark zeitabhangig und zum Teil auch konzentrationsabhangig waren. 
_Neben der Dissoziation sind offensichtlich Einfliisse der Hydrolyse, des Lichtes, 


der Hydratation, der Polymerisation u. 4 von Bedeutung, ohne deren genaue 
Kenntnis die Bestimmung der sekundiren Dissoziation der Komplexe auf magne- 
tischem Wege nicht méglich ist. Klemm. 


F. M. Shemiakin and P. F. Mikhaley. On the theory of Liesegang’s rings. 
C. R. Moskau (N.S.) 25, 201—203, 1989, Nr.3. Verff. diskutieren die verschiedenen 
Theorien tiber das Zustandekommen der Liesegangschen Ringe. Auf Grund 
kritischer Abwagung des Beobachtungsmaterials und eigener theoretischer Uber- 


. legungen kommen die Verff. zu dem Schluf, dafi die Liesegangschen Ringe 


als das Ergebnis der Bildung von stehenden elektromagnetischen Wellen betrachtet 
werden kénnen. Diese Deutung gibt der von R. Firth bereits friiher ange- 
nommenen Analogie einen physikalischen Sinn und bestatigt die Auffassungen der 
Wellenemissionstheorie der Liesegangschen Ringe. Die von den Verff. auf 
Grund ihrer Vorstellungen durchgefiihrten Berechnungen stimmen mit den experi- 
mentellen Daten sehr gut tiberein. Bomke. 


H. Jenny and R. Overstreet. Surface migration of ions and contact 
exchange. Journ. Phys. Chem. 43, 1185—1196, 1939, Nr.9. (Coll. Agricult. Univ. 
Berkeley, Cal.) Verff. schlagen eine Theorie fiir die Bewegung von Ionen in 
kolloidalen Systemen vor, in der sie die Annahme machen, da die Ionen auch 
an den Oberflachen der Micellen im adsorbierten Zustand bleiben. Die Theorie 
wird von den Verff. zur Deutung von Beobachtungen iiber die Wanderung von 
Ferroionen in Gelen und Solen herangezogen. Die Ionen diffundieren dabei an die 
Oberflache der Kolloidpartikel und ,,springen“ dann von einer Partikel zur anderen. 
Aus der Theorie ergibt sich u. a. die Méglichkeit einer neuartigen Aufnahme von 


~Minerallésungen in Pflanzen. Bomke. 


P. F. Mikhalev, A. A. Ulyanov and F. M. Shemiakin. Influence of radia- 
tions during the corrosion of metals on the destruction of 
periodic precipitates of Ag Cr.0; in gelatine. C. R. Moskau (N.S.) 
25, 32—33, 1939, Nr.1. (Inst. Inorgan. Chem. Acad. Sci. USSR.) [S.1130.]  Bomke. 


L. Lepin and A. Bromberg.’ Koagulation hydrophober Sole durch 
Elektrolytgemische. III]. Der Hinfluf der Higenschaften ein- 
wertiger Kationen. Acta Physicochim. URSS. 11, 899—910, 1939, Nr. 6. 
(Moskau.) Dede. 


Aladar v. Buzdgh und Edit Erényi. Uber die Filtrationsfahigkeit und 
Flissigkeitsaufnahme von Sedimenten. Math. naturwiss. Anz. ung. 
Akad. Wiss. 58, 394—404, 1939. (Ung. mit dtsch. Ausz.) Es wird an homodispersen 
Quarzsedimenten gezeigt, daf} bei den schwach solvatisierten Systemen in wasse- 
rigen Lésungen von starken Elektrolyten ein Parallellismus zwischen der Filtra- 
tionsfahigkeit, der Flissigkeitsaufnahme und der Haftfahigkeit der Teilchen be- 
steht, indem durch die Elektrolyte sowohl die Filtrationsfahigkeit wie die Fliissig- 
keitsaufnahme in dem Sinne beeinfluft wird, wie die Haftfahigkeit zwischen den 
Teilchen. In Lésungen von koagulierend wirkenden Elektrolyten nimmt mit zu- 
nehmender Konzentration sowohl die Filtrationsfahigkeit wie die Fliissigkeits- 
aufnahme zu. Es macht sich die Wertigkeitsregel geltend. Bei den Elektrolyten 
mit ein- und zweiwertigen Kationen kommt auch der Aktivitatskoeffizientensatz zur 
Geltung, indem die verschiedenen Elektrolyte bei gleichen Werten des Aktivitats- 
koeffizienten des Kations die beiden Eigenschaften in gleichem Mafie beeinflussen. 
In Lésungen von umladend wirkenden Elektrolyten zeigen beide Kigenschaften ein 
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: “Maximum im isoelektrischen Punkt. Mit der Anderung der Filtrationsfahigkeit und t 
ie der Fliissigkeitsaufnahme zeigt auch die Anderung des Sedimentvolumens einen 4 
ee Parallelismus. Sowohl die Filtrationsfahigkeit wie die Fliissigkeitsaufnahme ist um © 
“4 so gréfer, je gréfer und somit je lockerer das Sedimentvolumen ist. Es wird aus — 
Me, diesen Versuchsergebnissen darauf gefolgert, dafi fiir die Filtrationsfahigkeit und 
i fiir die Fliissigkeitsaufnahme der groben und schwach solvatisierten Sedimente nur 
ea die Struktur derer maSgebend ist und daf der Anteil des Wassers, der als Solvat- 
é hiille die Teilchen umgibt, neben der Wassermenge, die die Poren ausfiillt, ver- 
a | nachlissigt werden kann. .) *Satler1 


Sigurd Siverborn. Sedimentations- und Diffusionsmessungen an 
Pektinstoffen. Kolloid-ZS. 90, 41—50, 1940, Nr.1. (Phys.-Chem. Inst. Univ. | 
a Upsala.) Von dem Verf. wurden vier verschiedene Typen von Pektinpraparaten 
beziiglich Diffusion, Viskositaét und Sedimentation beim Ultrazentrifugieren unter- 
sucht. Die erhaltenen Daten zeigen bestimmte Verschiedenheiten zwischen freien — 
Pektinsubstanzen und den durch saure oder neutrale Extraktion bei héherer Tem- — 
peratur gewonnenen. Die Untersuchung der Strémungsdoppelbrechung ergab, daB 


ts 


a 


7 


a .. die freien Pektine ziemlich uneinheitlich sind. Eine zweistiindige Hydrolyse mit — 
Rate * 1/o9n H2SO4 scheint eine Vereinheitlichung zu bewirken. Die Nitrierung der Pek- — 
Rak _ tinsubstanzen liefert Nitropektine, die an Nitrocellulosen erinnern und Sedimen- + 
eo tationskonstanten von derselben GréSenordnug aufweisen wie einige in demselben : 
a Lésungsmittel untersuchte Nitrocellulosefraktionen. Bomke. — 
a Harry N. Holmes. A practical model ofthe animalcell membranes. } 
a Journ. Phys. Chem, 43, 1151—1153, 1939, Nr.9. (Chem. Lab. Coll. Oberlin, Ohio.) _ 
i pt Verf. beschreibt ein leicht herstellbares Modell fiir die doppelte Permeabilitat — 
of der Wiinde lebender Zellen. Eine solche fiir wasserlésliche wie fiir fett- (und — 
Gir lipoid-)lésliche Substanzen permeable Membran wird erhalten, indem Lecithin 
fe (1°/o) in einer normalen Cellulosenitratlésung aufgelést wird, worauf der Ather _ 
Ke durch Schiitteln in einer Flasche verdampft und der Alkohol anschlieSend durch ~ 
a Waschen mit Wasser entfernt wird. Auch aus Mischungen von Kollodiumlésungen 
igs und Oleinsdéure, Cholesterol, Rosin und dhnlichen Stoffen kénnen Membranen mit — 
e _.doppelter Permeabilitét erhalten werden. Hiangt man beispielsweise einen’ Beutel 4 
ye aus einer Kollodium-Lecithinmembran, in dem sich eine Emulsion von Toluol (mit a 
at Sudan II rot gefarbt) in Natriumoleat befindet, in ein GefifS mit Wasser, so treten — 
“G _ sofort rote Toluoltropfen an der Aufenseite der Membran auf. Wird andererseits — 
“ae ein solcher Kollodium-Lecithinbeutel mit Wasser gefiillt an die freie Luft gehingt, ¥ 
ee so tritt durch die Membran hindurch rasche Verdunstung auf. Dasselbe ergibt — 
py: : sich auch bei Toluolfiillung des Beutels. Bomke. ‘ 
ey. C. E. Marshall. The use of zeolitic membrane electrodes. Journ. - 
oan Phys. Chem. 43, 1155—1164, 1939, Nr.9. (Dep. Soils, Agricult, Exp. Station Co- 4 
j lumbia, Missouri.) [S. 1100.] v. Steinwehr. — 
o. K. Gisele. Lichtelektrisches Verfahren zur Bestimmung der 4 
a : 2 aug AAA a yh in Staubluft. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 138—139, 1940, ‘ 
ia r. 8. (Stuttgart.) Das beschriebene Verfahren der unmittelbaren Bestimmung der 
fe Kornverteilung eines Staubes in der Luft beruht auf der lichtelektrischen. Messung 
c der Zeit, die Staubteilchen brauchen, um in einem geschlossenen Raum eine be- — 
ms stimmte Strecke abzusinken, Die zu untersuchende Staubluft wird durch ein senk- 
s rechtes Rohr geleitet, das_ bei Beginn der Messung durch zwei Schieber abge- — 
) schlossen wird. Eine Beleuchtungsvorrichtung sendet ein nahezu paralleles Licht- 
a! strahlenbiindel quer durch das Rohr. Es wird nun die Zeit bestimmt, die die 
: Staubteilchen brauchen, um die Mefstrecke abzusinken, Diese Zeit ergibt sich | : 
* °f 
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veh Beobachtung der Streulichtstarke mit Hilfe von Photozellen. Aus der Fall- 


zeit kann nach dem Stokesschen Gesetz der Korndurchmesser berechnet werden. 
Die Streulichtstaérke in ihrer Abhangigkeit von det KorngréfSe gibt die Absinklinie, 
woraus Kornverteilungs- und Riickstandslinie abgeleitet werden kénnen. Das Ver- 
fahren liefert nur dawn genaue Werte, wenn der Staub beziiglich Dichte und 
Lichtriickstrahlung einheitlich zusammengesetzt ist. Messung des Fraktionsentstau- 
bungsgrades. Optische Entstaubungsgradmessung ohne Bestimmung der Staubzu- 
sammensetzung. Leon. 
Georg-Maria Schwab und Georg Drikos. Kohlenoxydverbrennung an 


Hopcalith und seinen Komponenten, ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 405 
—425, 1940, Nr.6. (Inst. Chem. Landwirtsch. Piraéus.) Die’ Geschwindigkeit der | 


_ Vereinigung von Kohlenmonooxyd und Sauerstoff an Kupferoxyd, Mangandioxyd 


und einem Gemisch beider Oxyde wird gemessen und gleichzeitig die Gewichts- 
anderung der Katalysatoren verfolgt. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


H. P. MeiBner und H.-J. Schumacher. Der durch Chlor induzierte Zer- 


“falldes Diathylathers, ZS. f, phys. Chem. (A) 185, 447—464, 1940, Nr. 6. 


(Inst. phys. Chem. Univ. Frankfurt/M.) [S.1057.] ‘ Dede. 


a -W. Seck und G. Fischer. Uber das Verhalten von Starkelésungen 


beiextremhohen Verschiebungsgeschwindigkeiten. Kolloid-Zs. 
90, 51—58, 1940, Nr.1. (Techn. chem. Inst. T. H. Berlin.) Verff. behandeln die 
Hurrellsche Kolloidmiihle theoretisch als Apparatur zur Erzeugung von extrem 
hohen Verschiebungsgeschwindigkeiten und setzen sodann Lésungen verschiedener 
Starkearten extrem hohen Verschiebungsgeschwindigkeiten von 3,9-105 sec aus. 


_ In allen Fallen treten infolge der mechanischen Behandlung hohe Viskositats- 
- verluste (bis zu 98 °/o der Anfangsviskositat) ein, deren Hohe mit dem quellungs- 


analytischen Verhalten der verschiedenen Starkearten in Zusammenhang gebracht 


‘werden kann. Der gréfte Viskositatsverlust zeigt sich in Lésungen, in denen die 


Starke wahrend des Quellungsverlaufes intermediar das grote Kornvolumen bei 
gleichzeitiger Stabilitat des Kornes annimmt. Infolge der mechanischen Behand- 
lung verschwinden die Viskositatsunterschiede zwischen den einzelnen Starkearten 
sehr weitgehend. Dieser viskosimetrische Ausgleich wird als Zuriickfiihrung auf 
die natiirliche Viskositat der Starke, unbeeinflu®t durch quellungsphanomenologische 


_Vorgange gedeutet. Bomke. 


E. J. W. Verwey. Uber die elektrische Doppelschicht und die 
Stabilitat von Emulsionen. Chem. Weekbl. 36, 800—803, 1939. (Kind- 
hoven, Philips’ Gloeilampenfabr.) [S. 1102.] *R. K. Miller. 


Kurt Frélich, Versuche zur Ermittlung des Spannungsverlaufs 
in Modellen aus durchsichtigen Werkstoffen. ZS. f. techn. Phys. 
20, 329—332, 1939, Nr.12. (Inst. techn. Phys. T. H. Hannover.) [S. 1048.] Leon. 


R. Moufang und R. Mailander. Einfluf& eines Anrisses auf die rech- 
nerische Nennspannung bei Beanspruchung durchein gleich- 
bleibendes Biegemoment. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) Anhang 


1989, S.15—17. - [S. 1052.] Kiihne. 


H. Mahl. Metallkundliche Untersuchungen mit dem elektro- 
statischen Ubermikroskop. ZS. f. techn. Phys. 21, 17—18, 1940, Nr. 1. 
(Forsch.-Inst. AEG, Berlin-Reinickendorf-Ost.) [S. 1070.] Kollath. 


FB. Télke. Dehnungs-Fernmessungen zur Sicherung von Inge- 


-nieurbauten. Naturwissensch. 28, 17—24, 1940, Nr.2. (Berlin-Charlottenburg.) 


Verf. beschreibt die wichtigsten der heute zur Verfiigung stehenden Fernmefigerate 
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zur Uberpriifung des Temperatur- und Verformungs- bzw. Spannungszustandes in 
Stahl-, Beton-, Verbund- und Erdbauten. Insbesondere werden behandelt: das ~ 
Widerstandsthermometer, der elektro-akustische Fernmesser von M. Coyne, das 
Patronentelemeter von Mc Collum und Peters, das Dilathermeter von 
R. Fue sowie die pneumatischen Druckbiichsen von Goldbeck und von 
Detig. Die elektro-akustische Fernmessung beruht darauf, da aus der Ton- 
inderung einer gespannten Stahlsaite auf ihre Langen- bzw. Spannungsanderung 
geschlossen werden kann. Beim Patronentelemeter handelt es sich um elektrische 
Widerstandsmessungen; zwischen zwei mit dem Beton des zu untersuchenden Bau- 
werkes fest verbundenen Stahlkérpern ist eine Kohlenscheibensaule eingebaut. 
Das induktive Verfahren (Dilathermeter) griindet sich auf die Anderung der Selbst- 
induktion eines Elektromagneten durch die Anderung des Luftspaltes zwischen 
Anker und Spulenkern. Es werden Beispiele der Anwendung der Fernmessung bei 
verschiedenen Ingenieurbauten angefiihrt (Briickenpfeiler und Fundamente beim — 
Schiffshebewerk Niederfinow; Zuganker der Stahispundwand-Kaimauer im Hafen 
von Dieppe; Staumauern von Schluchsee, Bleiloch, Brommes und Marége; Druck- 
stollen von Marége) und auf die damit erzielten Erfolge hingewiesen. Der tech- 
nischen GroSanwendung der Dehnungsfernmessung steht heute nichts mehr im 
Wege; die verfiigbaren Gerate sind praktisch brauchbar und den Niasseeinfliissen 
sowie den Rauhigkeiten des Baustellenbetriebes gewachsen. Leon. 


P. Malaval et P. Bernard. La physique des métaux. Mém. artillerie frang. 
18, 83—12, 1939, Nr.1. Verf. bespricht die bei der Untersuchung der Metalle ver-_ 
wendeten Priifverfahren und erértert hauptsachlich, wie durch die Feststellung — 
der Verformungsverhaltnisse die Grundlagen zur Aufstellung der tiblichen Festig-— 
keitsformeln und zum Verstindnis der gebriuchlichen Arbeitsverfahren gewonnen ~ 
wurden. ‘ Leon. 


H. Schrader. Uber praktische Erfahrungen in der Anwendung 
des Magnetpulververfahrens zur Rifpriifung. Techn. Mitt. Krupp 
(Forschungsber.) Anhang 1939, S.18—28. An Hand von zahlreichen Abbildungen 
wird die grofe Empfindlichkeit des Magnetpulververfahrens gezeigt. Jedoch bedarf 
_es bei der Deutung von Magnetpulveranhaiufungen auf dem Priifling einer grofen 
_ Erfahrung, um diese Erscheinung richtig auszulegen, wie auch die Einspannlinge ~ 
und -lage des Werkstiickes fiir die Erkennung bestimmter Fehler sehr wichtig ist. 
In zweifelhaften Fallen ist es empfehlenswert, metallographische Methoden mit- 
entscheiden zu lassen. Kiihne. 


J. Mihlenpfordt. Untersuchung von Vorgangen bei der Metall- 
bearbeitung mittels des Réntgenblitzrohres. Verh. D. Phys. 
Ges. (3) 20, 134—135, 1939, Nr.3. (Siemens, Berlin.) Die von M. Steenbeck 
beschriebenen R6ntgenblitzrohre dienen der Untersuchung schnell verlaufender, 
dem Auge unsichtbarer Vorginge. Uber ein solches Entladungsrohr wird ein Hoch- 
spannungskondensator plétzlich entladen. Die Anode des Entladungsrohres wird 
von schnellen Elektronen getroffen und emittiert eine fuferst intensive Roéntgen- 
strahlung von nur etwa 10sec Dauer. Ein neu entwickeltes Réntgenblitzrohr er- 
méglicht die Erzeugung von Réntgenblitzen groBer Dosis und Harte, so daf es sich — 
zur Untersuchung von Vorgiingen bei der Metallbearbeitung eignet. In Réntgen-— 
blitzaufnahmen wird z, B. das Einlaufen fliissigen Bleis in eine GieSform und die 
Bewegung spanabhebender Werkzeuge in Aluminium gezeigt. (Inhaltsangabe des 
Verf.) ; Dede. 


H. Huber und S. Wagener. Ele ktronenbeugungs- und Réntgenunter- 
suchung an Kathoden aus Mischungen verschiedener Erd- 
. “Yom 
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alkalioxyde. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 143, 1939, Nr. 3. (Telefunken, Berlin.) 
Es wird die Struktur von Oxydkathoden, die aus Mischungen der drei Erdalkali- 
oxyde BaO, SrO und CaO hergestellt sind, sowohl mit Réntgen- als auch mit 
Elektronenstrahlen untersucht. Mit Hilfe der Roéntgenstrahlen wird ein, Struktur- 
bild der gesamten Oxydschicht erhalten, wahrend die Elektronenbeugungsauf- 
' nahmen ein Bild der Oberflachenstruktur liefern. Aus den hierbei erhaltenen Er- 
gebnissen kénnen Schliisse auf den Emissionsmechanismus derartiger Kathoden 
gezogen werden: (Inhaltsangabe der Verff.) Dede. 


- E. Briiche und H. Mahl. Metallkundliche Untersuchungen mit dem 
Elektronenmikroskop. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 134, 1939, Nr.3. (AEG. 
Berlin.) Das Elektronenmikroskop ist geeignet, Aussagen auf dem Gebiete der 
Metallkunde zu machen, die mit optischen Mitteln sonst nicht oder doch nur schwer 
méglich sind. Im ersten Teil des Vortrages wird die Anwendung des Emissions- 
mikroskops zur Klarung verschiedener Fragen, wie Kristallisation bei Gliihtempe- 
ratur, Wandern von aktiven Schichten auf Oberflachen usw., gezeigt. Im zweiten 
wird der Hinsatz des Ubermikroskops auf dem Gebiete der Erforschung kleiner 
Metall- bzw. Metalloxydteile gezeigt. Beispielsweise erweist sich Magnesiumoxyd- 
rauch, der sich niedergeschlagen hat, kubisch kristallin, wobei die kleinsten beob- 
achteten Kristalle einige 10 my grof} sind, (Inhaltsangabe der Verff.) Dede. 


HE. Piwowarsky. Beitrag zur Schlag- und Ermiidungsfestigkeit 
von hochwertigem Grauguf. Gieferei 27, 59—61, 1940, Nr. 4. (Forsch.- 
Inst. T. H. Aachen.) ‘[S. 1048.] Leon. 


J. Wisser. Die Einwirkung von Vanadin-Pfannenzusiatzen auf 
Gufeisen. GieSerei 27, 81—83, 1940, Nr.5. (Lauchhammer.) Verf. berichtet 
iiber sechs Reihen von Betriebsversuchen mit Gufeisen, dem 0,1 bis 0,3°/o V als 
-Pfannenzusatz beigegeben wurde. Die Versuche betrafen Biegefestigkeit und 
Durchbiegung, Zugfestigkeit, Harte, Gefitigeausbildung, Neigung zum Lunkern, 
Schwindung und Formfitillvermégen. — Ergebnisse: Das in Deutschland herge- 
stellte, allerdings noch immer sehr teure V ist als Zusatz geeignet, den festigkeits- 
steigernden Einflu®8 von Ni, Ni—Cr und vor allem Mo im Gufeisen zu ersetzen. 
Gegentiber den im Ausland hergestellten Legierungszusdtzen ist V vor allem durch 
die auffallende Verminderung der Lunkerneigung tiberlegen. Als Ersatz des Cr in 
hitze- und zunderbestandigem Gufieisen kommt V jedoch nicht in Frage; dies- 
beziiglich ist es wirkungslos, aber nicht schadlich. In dieser Hinsicht brachte ein 
Ca-Si-Pfannenzusatz recht gute Erfolee. Der Hinflu8 des V auf die Schwindung 
und Graphitausscheidung war sehr gering. Die perlitische Grundmasse des Guf- 
eisens wurde durch V etwas verfeinert. Leon. 


G. Kritzler. Autogenes Harten von Gufeisen und Temperguf. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 148—150, 1940, Nr. 9. (Braunschweig.) Mit Hilfe der Acetylen- 
Sauerstoff-Flamme kénnen Grau- und Temperguf einer verschieden tief reichenden 
Oberflachenhartung unterzogen werden. Je nach dem Verwendungszweck wird 
auf Perlit und Sorbit, auf Martensit oder. auf Zementit gehartet. Die Zementit- 
hariung ist von besonderer Bedeutung, da sie bis 280° warmebestandig ist gegen 
100° beim Martensit; sie kommt fiir solche Maschinenteile in Frage, die, wie z. B. 
Kurbelwellen fiir sehr schnell laufende Verbrennungskraftmaschinen, héheren Be- 
triebstemperaturen ausgesetzt sind. Richtig gehiarteter schwarzer Tempergufi hat 
- einen zihen Kern von Ferrit mit eingelagerter Temperkohle und somit eine aus- 
reichende Dauerfestigkeit. Da am Rande nur ein Teil der Temperkohle in das 
Gefiige zuriickwandert, erhéhen die verbleibenden Temperkohlennester die Latf- 
eigenschaften. Die mitgeteilten Versuche betreffen Hartebestimmungen an Temper- 
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gufproben, die teils im elektrischen Ofen, teils in der Acetylen-Sauerstoff-Flamme 
erwirmt und dann in Luft, 6] oder Wasser abgeschreckt wurden. Einflu® der 
Erhitzungstemperatur, Erhitzungsdauer und Abschreckgeschwindigkeit auf Harte 
und Gefiige. Versuche tiber die Anlafbest&ndigkeit der abgeschreckten ete 
; » eon. 
Erich Schulz, Werkstoffe fiir Heifidampf von 600° ZS. d. Ver. d. Ing. 
84, 160—161, 1940, Nr.9. (Berlin.)' Auszug aus R. M. van Duzer und 
A. McCutchan, Trans. Amer. Soc. mech. Eng. 61, 383—401, 1939 und Engineering 
147, 25—28, 583—56, 1939. Diese Berichte stammen aus den Kraftwerken Delray ~ 
und Trenton Channel in Detroit USA. und enthalten wertvolle Angaben tiber Ver- 
suche und Betriebserfahrungen. — Auch bei befriedigenden Laborationsversuchen 
ist die Beobachtung der Stahlsorten unter wirklichen Betriebsverhaltnissen uner- 
laBlich. Je nach Aufbereitungsart des Speisewassers und der Zusatzmenge sind ~ 
z. B. die Dampfeigenschaften verschieden. Ein und derselbe Uberhitzerrohrwerk- 
stoff kann sich in einem Kraftwerk durchaus bewahren, in einem anderen Kraft-— 
werk aber Rohrreifer liefern. : . Leon. 


F. Stadler. Vanadin in Gufeisen und Stahlguf. Giefierei 27, 57—59, 
1940, Nr.4. (Diisseldorf.) Die Anwendung von V in Gufeisen und Stahlguf ist — 
verhaltnismaBig noch wenig erforscht. Die Anwendung ist teuer und war friher 
nicht wirtschaftlich. V kann aber aus deutschen Rohstoffen gewonnen werden. 
Die Erze der Hermann-Géring-Werke in Salzgitter enthalten 0,1 bis 0,2°/o V, von 
dem etwa 2/s ins Roheisen und von da in die Thomasschlacke gelangen, aus der 
bei geeigneter Durchfiihrung des Windfrischens das V gewonhen werden kann. 
Aus den bisherigen (hauptsachlich amerikanischen) Erfahrungen mit V ergibt sich 
u. a. folgendes: V kommt als Ersatz fiir Mo, teilweise auch fiir Cr in Frage. 
V wirkt wesentlich staérker carbidbildend als Cr. Durch V wird der Graphit— 
verfeinert, Festigkeit und Verschleifiwiderstand, aber auch die Wandstarken-— 
empfindlichkeit des Gufeisens erhéht. Durch V gebildete Carbide zerlegen sich 
langsamer;’ derartige Legierungen sind daher von gréferer Warmebestiandigkeit, | 
was besonders fiir Teile in Frage kommt, die wechselweise auf Temperaturen — 
zwischen 300 und 500° erhitzt werden, z. B. fiir Kolben, V-legierte Kolben zeichnen — 
sich durch geringstes Wachstum aus. Im Hartguf} wird die Hirte der Schale durch © 

V nicht grofer, wohl aber die Abschrecktiefe. Im Stahlguf erhéht V Zugfestigkeit, 
Streckgrenze, Streckgrenzenverhiltnis, Schwingungsfestigkeit, Zahigkeit und Schlag- 

festigkeit. Leon. : 


Alfred Krisch und Georg Haupt. Festigkeitseigenschaften legierter 
Staihle beitiefen Temperaturen, Arch. f. d, Eisenhtittenw. 13, 299-308, — 
1940, Nr.7. (Diisseldorf.) [S. 1048.] . Leon. 


M. Fahlenbrach und H. H. Meyer. Werkstoffe mit besonderer Tem- 
peraturabhangigkeit des Elastizititsmoduls. Verh. D. Phys. Ges. — 
(3) 20, 134, 1939, Nr.3. (Krupp, Essen.) . 
A. KuBmann und B. Scharnow. Versuche zum Nachweis der ferro- © 
magnetischen Elementargebiete tiber die Aushartungser- | 
scheinungen an tibersattigten Eisen-Kupfer-Legierungen. — 
Verh, D. Phys. Ges. (8) 20, 185, 1939, Nr.3.- (P. T. ‘RL Berlin-Charlottenburg.) _ 
[S. 1105. ] Dedex 


W. Hessenbruch, Werkstoffe mit besonderem Widerstandsver- 
halten. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 181—132, 1939, Nr. 3. (Heraeus-Vakuumschm. © 
Hanau.) Bekanntes und Unbekanntes tiber den Temperaturkoeffizienten des elek- 
trischen Widerstandes der Nickeleisenlegierungen, 70°%/oiges Nickeleisen mit und 


! 
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ohne Zusatze als Spezialmaterial mit hohem Temperaturkoeffizienten, Nickel-Eisen- 
Kobalt-Legierungen, insbesondere Kovar, Einflu8 der Kaltbearbeitung auf Nickel- 
Kisen-Kobalt, Chromnickel sowie Berylliumlegierungen, Verwendung der Le- 


r 
aa 
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W. Dawihl. -Physikaliseche EHigenschaften und Anwendungs- 
méglichkeiten von Hartmetallegierungen. Verh. D. Phys. Ges. (3) 
20, 131, 1939, Nr.3. (Osram, Berlin.) Fiir die Ausnutzung der Eigenschaften der 
Hartmetallegierungen auf den verschiedensten Gebieten ist eine genaue Kenntnis 
ihrer physikalischen und physikalisch-chemischen Eigenschaften erforderlich. Die: 
aus dem Schrifttum bekanntgewordenen und durch eigene Arbeiten erganzten 


ee eT 


_ Korrosionsfestigkeit verschiedenartiger Hartmetallegierungen werden besprochen. 


3 Bisher wurden die Hartmetalle iiberwiegend fiir die Zerspanungstechnik ver- 
q wendet. Die Zusammenstellung der Eigenschaften la8t aber erkennen, daf} Hart- 
~ metallegierungen sich als selbstandige Baustoffe fiir viele Anwendungszwecke, 
_ 4. B. verschlei®feste Gleitflachen, Walzen, Pfannen fiir Schneiden, auf Warmfestig- 
a keit beanspruchte Bauteile und Kontaktzwecke verwenden lassen. Die daraus ab- 


phase when alloyed with other metalls. Journ, techn. Phys. (russ.) 
8, 2073—2084, 1938, Nr. 24. [Orig. russ.] Eine Beimengung von 0,001 bis 0,002 % 
CozAl, (oder CoAl,?) erhéht die mechanische Festigkeit von Magnesium um 40 bis 
44%, Die réntgenographische Untersuchung zeigte, daf§ die Co-Al-Verbindung: 
im Mg in CoAl und AI zerfallt, woraus geschlossen wird, daf, CoAl-Kristallchen 
von etwa 30 A Grofe die Gleitflachen des Magnesiums blockieren und dadurch 
dessen Festigkeit erhohen. Menger. 


Ww. Hofmann und R. W. Herzer. Die feste Léslichkeit von Chromin 
Aluminium mit bis zu 2% Magnesium. Metallwirtsch. 19, 141—143, 
1940, Nr.8. (Berlin; Shawinigan Falls, Kanada.) [S.1057.] v. Steinuehr. 


<5 


W. G. Leemann und H. Hanemann. Beitrag zur Kenntnis des Systems 
Al—Mg—Mn. Aluminium-Arch. 9, 10S. (Berlin, T. H. Inst. Metallkde.) [S. 1058.} 


H. Biickle und H. Hanemann. Die Aluminiumecke des Dreistoff- 
systems Al—Mn—Sn. Aluminium-Arch. 18, 1158., 1938. (Berlin, T. H. Inst. 
Metallkde.) [S.1058.] ; *Rotter.. 


W. G. Radley and C. E. Richards. The corrosion of underground 
cables. Journ. Inst. Electr, Eng. 85, 685—712, 1939, Nr.516. (Office Eng. Res. 
Station.) Verff. behandeln die Theorie und die Priifung der Korrosion von Kabel- 


keine elektrolytische Einwirkung vorhanden ist, hangt die Geschwindigkeit, mit 
der die Korrosion erfolgt, mehr von der Natur des Grundwassers usw. als von 
der Zusammensetzung des Mantelmaterials ab. Die Korrosionsgefahr wird durch 
die elektrolytische Wirkung vagabondierender Stréme vermehrt, die zwischen dem 
Mantel und seiner Umgebung durch elektrolytische Leitung zustande kommen und 
verschiedene 4ufere Ursachen haben kénnen. Die laboratoriumsmaéfige Priifung 
korrodierter Kabelmantel in Verbindung mit der chemischen Analyse der Korro- 
sionsprodukte und des Grundwassers erlauben bestimmte Schliisse zu ziehen, ob 
elektrolytische Korrosion vorliegt, die im allgemeinen eine narbige Oberflache, 
eine interkristalline Angriffsart und bei normalen Grundwassern ein an Chlorid 
reiches Korrosionsprodukt erzeugt. Es scheint noch nicht méglich zu sein, die 
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_ gierungen in der Praxis. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede.. ° 


Angaben iiber mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften sowie die: 


geleiteten Erfahrungen werden mitgeteilt. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


G. Komovskij and N. Abrikosov. The behaviour of the intermetallic 


-méanteln und die Mafregeln, die zum Schutze dagegen ergriffen werden. Wenn» 
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Stiirke der von den gefihrdeten Stellen des Mantels ausgehenden Str6me zu messen 
mit Hilfe von Apparaten, die den von zwei nicht weit voneinander entfernten 
Punkten des Mantels ausgehenden Strom registrieren. Fir die genaue Messung 
der kleinen zwischen einem Kabelmantel und seiner unmittelbaren Umgebung 
auftretenden Potentiale wird in zunehmendem Mafie Gebrauch von Normalelek- - 
troden gemacht. Zum Schutze von Kabeln gegen vagabundierende Stréme elek- 
trischer Bahnen wird in ausgedehntem Umfang von elektrischer Drainage Ge- 
brauch gemacht. In Italien wird diese Methode in Verbindung mit der Einschal- 
tung von isolierenden Unterbrechungsstellen im Kabelmantel angewendet. Die 
britische Postverwaltung hat gute Erfolge gehabt, indem sie allein zahlreiche iso- 
lierende Unterbrechungsstellen in den Kabelmanteln anbrachte. Auch Schutziiber- 
ziige werden verwendet, obwohl sie das Einziehen und Entfernen der Kabel in und 
aus den Kabelschiichten erschweren. Es wurde gefunden, dafi der chemische An- 
griff korrodierender Grundwasser durch Zusatz einer chemischen Substanz, welche, 
der Korrosion entgegenwirkt, zu dem bei dem Einziehen der Kabel verwendeten 
Schmiermittel verzégert wird. v. Steinwehr. 


W. Baukloh und W. W. G. Krysko. Uber die Korrosionsbestandig- 
keit von Kupfer-Magnesium-Legierungen in Chlorgas, 
Schwefelwasserstoffgasund Schwefeloxydgas. Metallwirtsch. 19, 
157-160, 1940, Nr.9. (Eisenhiittenm. Inst. T. H. Berlin.) Es wurde die Korrosion— 
von reinem Cu und Mg sowie von Cu-Mg-Legierungen durch Chlor, Schwefelwasser-— 
stoff und Schwefeldioxyd in Gasform bei Raumtemperatur und in der Warme 
(400 und 700°) untersucht. Bei Chlorgas konnten die Vorgange nur bei Zimmer-— 
temperatur verfolet werden, da bei héheren Temperaturen die Umsetzung ziind-— 
schlagartig erfolgt, insbesondere beim Mg und bei den Mg-reichen Legierungen. — 
Ergebnisse: Der chemische Angriff schreitet verhaltnisgleich der Zeit fort; eine 
Passivierung durch die Reaktionserzeugnisse unter Bildung von. Schutzschichten 
tritt praktisch nicht auf. Mg-reiche Legierungen sind besonders widerstandsfahig 
gegeniiber Schwefelwasserstoff, Cu-reiche Legierungen gegeniiber Schwefeldioxyd. 
Beschreibung der entstehenden Korrosionserzeugnisse. Leon. 


Ju. W. Koritzkii Einflufi von wasserléslichen Salzen auf die 

elektrischen Eigenschaften von Pappe. Nachr. Elektroind. (russ.) 10, 
25—27, 1939, Nr. 9. [Orig. russ.] (Moskau.) Wasserlisliche Salze sind in Mengen von 
0,31 bis 0,58% ohne praktische Bedeutung auf die elektrischen Eigenschaften der Iso- 
lationskartone. Dichteres Gefiige bedingt zwar Erniedrigung der Hygroskopizitat, 


kann aber in Gegenwart geringer Mengen von Wasser starkes Fallen des spezifi- 
schen Widerstandes verursachen, *Storkan. 


P. L. Bellaschi and M. L. Manning. Dielectric strength of porcelain, 
Electr. Eng. 58, 651—656, 1939, Nr.12. (Westinghouse Electr. Manuf. Co. Sharon, 
Pa.) [S. 1097. ] R. Jaeger. 


Heinrich Berger. Neuere Erfahrungen mit kunststoffisolierten 
bzw. -ummantelten Leitungen und Kabeln. Elektrot. ZS. 61, 97—100, 
1940, Nr.5. (Mannheim.) Es wird iiber bisherige Erfahrungen bei mit Igelit, 
einem polymeren Kunststoff, isolierten Leitungen und Kabeln fiir Stark- und 
Schwachstrom berichtet, die eine Ersparnis an Kautschuk und Blei erméglichen. | 
Fiir Schaltdrahte und Steuerleitungen ist Igelitisolierung zu empfehlen; mit Igelit 
umprefte Feuchtraumleitungen zeigen erhéhte Korrosionsfestigkeit, Bei sauren 
Béden sind Igelitkabel den Bleikabeln iiberlegen. Auf die Verwendbarkeit der- 
artiger Leitungen und Kabel in Fernmeldeanlagen und im Bahnbetrieb sowie von 
Isolierschlauchen aus Igelit wird des naheren eingegangen, Trotz des besonders bei 
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 héheren Temperaturen wesentlich niedrigeren Isolationswiderstandes, der sich je- 


_ doch nicht stérend bemerkbar macht, sind igelitisolierte Leitungen infolge ihrer 


33 Olfestigkeit, Unentflammbarkeit und praktisch unbegrenzten. Lebensdauer vorteil- 


d _ hafter als gummiisolierte Leitungen. Zabransky. 


Mile Edith Couillaud. Sur l)étude radiographique de lévolution 
des ciments. C. R. 209, 397399, 1939, Nr.8. Verf. hat den Einflu8 der Tem- 
peraturen auf den Kompressionswiderstand von Zementen systematisch untersucht. 
Die Priiflinge waren kleine, nach dem vom Verf. friiher angegebenen Verfahren 
(s. diese Ber, 5.608) hergestellte Wiirfel. Nach einem Aufenthalt in einem Raum 
von 18°C wurden sie ftir einige Zeit auf 0,5°, 45° und 70°C gebracht. Untersucht 
wurden ein kiinstlicher Portlandzement, ein Kalk, ein Schlackenzement und ein 
alaunhaltiger Zement (Lafargesche Schmelze). Von dem Pulver der durch Be- 
_ lastung zerstérten Priiflinge wurde der feine Sand ausgesiebt und der Rest der 
Debye-Scherrer-Analyse unterzogen. Es zeigte sich, dafi alle untersuchten Stoffe 
kristallm waren. Ausgenommen die Lafargesche Schmelze, trat bei allen Priif- 
lingen eine Anderung der mineralogischen Zusammensetzung und eine Bildung 
anderer Kristalle ein. Mit Ausnahme der Lafargeschen Schmelze erfolgte die 
Geschwindigkeit der Bildung neuer Kristalle im selben Sinne wie die Temperatur- . 
anderung. Nach einigen Tagen hort jedoch dieser Temperatureffekt auf und alle’ 
Debye-Scherrer-Radiogramme werden bei den verschiedenen Temperaturen iden- 
tisch. Bei der Lafargeschen Schmelze zeigte sich, dafs bei einer Hartung bei | 
0,59 C und 18°C die kristallinen Zusammensetzungen eine rein passive Rolle spiel- 
ten; bei einer Temperierung auf 45° und 70°C tritt jedoch mit der Erwarmung 
eine Anderung der mineralogischen Zusammensetzung und zugleich eine merkliche 


Herabsetzung des mechanischen Widerstandes ein. Besondere Versuche des Verf. ~ 


scheinen die Hypothese von Lafuma zu bestatigen, wonach die Herabsetzung 


_ des mechanischen Widerstandes von Beton durch Erhitzung auf die Bildung des 


kubischen Aluminats AlzOs: 3 CaO-6 H2O zurtickzuftihren ist, Szivessy. 
Otto Schafer. Farbmessungen an Kunststoffen. Kunststoffe 30, 4—9, 
1940, Nr.1. Auch Diss. T. H. Darmstadt. (Inst. techn. Phys. T. H. Darmstadt.) 
[S. 1122.] ' Bomke. 


gz W. Hensky. Versuche mit Prefistofflagern an hydraulischen 


Pumpen. ZS, d. Ver. d. Ing. 84, 159—160, 1940, Nr.9. (Hssen.) ’[S.1054.] Leon. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Carl-Heinz Sturm. Stroboskopisches MeSgerat fiir Frequenz und 
Drehzahl. Elektrot. ZS, 61, 103—105, 1940, Nr.5. (Mannheim.) Es wird ein 
neuer, nach dem stroboskopischen Verfahren mit reiner Differenzmessung zweier 
Frequenzen arbeitender Frequenzmesser beschrieben, der grofe Genauigkeit und 
geringen Mefileistungsbedarf aufweist. Der stroboskopische Effekt wird bewirkt 
durch eine im Takt der. zu messenden Frequenz aufleuchtende Glimmlampe im 
‘Innern einer Lochtrommel, die von einem mit der Vergleichsfrequenz (Netz oder 
Stimmgabel) synchron laufenden Motor angetrieben wird. Die Mehrdeutigkeit der 


- stroboskopischen Anzeige wird zur Erzielung eines grofen Gesamtmefbereiches 


ausgenutzt, dadurch etwa bedingte Fehlablesungen werden durch Einbau eines 
zusatzlichen Zeigerfrequenzmessers geringer Genauigkeit vermieden. Schaltung 
“und Einzelheiten des Gerates, das sich besonders zur Messung von Wechselspan- 
nungsfrequenzen, Drehzahlen, Schlupffrequenzen und mechanischen Schwingungen 


im praktischen Betrieb eignet, werden eingehend geschildert. Zabransky, 
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Archibald Clow. Two constant pressure dev ices. Journ. scient. instr. 
16, 354—355, 1939, Nr. 11. (Univ. Aberdeen.) Das Ende eines senkrecht stehenden 4 
Glasrohres ist sphirisch angeschliffen, Auf dieser Flache ruht ein sorgfaltig auf-— 
geschliffener Stempel, der mit Hilfe eines eingeschmolzenen Eisenkerns durch einen 
Magneten angeliiftet werden kann, Der Magnet wird Uber ein Relais von einem 
Quecksilberkontaktmanometer gesteuert. — Eine weitere Anordnung halt den ; 
Druck in der Apparatur dadurch iiber einer einstellbaren Grenze, da eine Gummi- 
membran die Verbindung mit der Aufenluft freigibt, sobald der Druck einer tber 
der Membran stehenden Hg-Saéule einen bestimmten Wert unterschreitet. H. Bohm. 


F. Télke. Dehnungs-Fernmessungen zur Sicherung von Inge- 
nieurbauten, Naturwissensch. 28, 17—24, 1940, Nr.2. (Berlin-Charlottenburg.) — 
[S. 1087.] Leon. — 


H. Gutmann. Aufbau und Wirkungsweise der wichtigsten ; 
Distanzrelaissysteme. Elektrot. ZS. 61, 107—112, 1940, Nr.5. (Berlin.) — 
Fiir die in der deutschen Praxis gebrauchlichen Distanzrelais werden Aufbau und — 
Arbeitsweise der zur Einstellung und Abanderung der Relaiskennlinien verwen- 
deten Impedanzzeitsysteme eingehend geschildert. Ausgehend von den 4lteren, 

mit stetig ansteigender Kennlinie arbeitenden Distanzrelais, bei denen nur die 
Steilheit der Kennlinie ecinstellbar und spater auch eine Parallelverschiebung der- 
selben moglich ist, wird darauf verwiesen, dafi die neuzeitlichen Distanzrelais 
immer mit gebrochenen Kennlinien arbeiten und die doppelt gebrochene Kenn- ~ 
linie besondere Bedeutung hat. Wichtig ist, daB die Kennlinien in allen ihren ~ 

Teilen einzeln leicht und unabhingig von den anderen Bestimmungsgréfen einge- 

stellt werden kénnen und ihre Form in einfachster Weise abanderbar ist. Schliefi- 
lich wird ein neues Schnelldistanzrelais beschrieben, bei dem die Ausmessung der ‘) 
Impedanz der Fehlerschleife erstmalig auf eine einfache Gleichstrommessung zu- — 
riickgeftihrt ist. . Zabransky. 


Louis Néel et Bernard Persoz. Joulemétre. Journ. de phys. et le Radium — 
(7) 8, 121 S—122S, 1937, Nr. 11. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 409.] [S.1054.] Justi. 


B. y. Borries und E. Ruska. Hochleistungsoszillographen mit ab- — 
geschmolzener Braunscher Rohre, Arch. f. Elektrot. 34, 106—114, 1940, 
Nr.2; auch Verh, D. Phys. Ges. (3) 20, 137, 1939, Nr.3. (Lab. Elektronenopt. — 
Siemens & Halske.) Ein neuentwickelter Kathodenstrahloszillograph mit abge- 
schmolzener Braunscher Réhre wird beschrieben, dessen Mefileistung derjenigen 
der bisherigen an der Pumpe betriebenen Hochleistungsoszillographen entspricht, — 
der jedoch als tragbares und leicht bedienbares Gerit ausgebildet ist. Es besteht 
aus zwei kastenférmigen Einheiten, deren eine die Netzanschlufgerite, die andere 
den eigentlichen Oszillographen enthilt, Der Aufbau der Braunschen Roéhre mit 
einer Strahlspannung von 25 kV, des Netzanschlu®geriates zur Erzeugung der Span- 
nungen fiir den Betrieb und die Heizung der Braunschen Roéhre, fiir die Zeit- — 
ablenkung und weitere Hilfsapparate und des mit AufSenaufnahme mitiels Kamera _ 
und Linse arbeitenden Oszillographenteils wird eingehend beschrieben. An Hand 
von Kurven und praktischen Aufnahmen wird iiber die Untersuchung der erreich- 
ten Mefileistung berichtet. SchlieBlich wird ein ebenfalls neuentwickelter Demon- 
strationskathodenstrahloszillograph behandelt, der elektrische Vorgiinge bis zu 
Tonfrequenzen hinauf als einmalige Vorginge zu projizieren gestattet. Zabransky. 


H. E. Hollmann. Mikrowellen-Oszillographie. Verh. D. Phys. Ges. 
(3) 20, 137, 1939, Nr.3. (Lab. Hochfrequenztechn. u. Elmed. Berlin-Lichterfelde.) 
Unter Ausnutzung der in einer Kathodenstrahlréhre auftretenden Laufzeiteffekte 
erster und zweiter Art sind zwei Methoden zur oszillographischen Untersuchung — 
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von Dezimeterwellen entwickelt worden, namlich erstens der_,,[Inversionsspektro- 
graph“ und zweitens die Methode der ,ultradynamischen Lissajous-Figuren“. Nach 
beiden Verfahren werden die von einem Magnetfeldsender gelieferten Ultrahoch- 
frequenzspannungen untersucht, die starke Oberwellen bzw. Doppelwellen mit 
ganzzahligen und rationalen Frequenzverhaltnissen enthalten. Mit dem Ardenne- 
schen Mikrooszillographen lassen sich noch ultradynamische Lissajous-Figuren von 
Zentimeterwellen aufnehmen. (Inhaltsang. d. Verf.) : Dede. 


H. Katz und EH. Westendorf. Uber eine abgeschmolzene Braunsche 
Réhre hoher Schreibgeschwindigkeit. Verh. D. Phys. Ges. (8) 20, 
136, 1939, Nr.3. (AEG. Berlin.) Es wird ein abgeschmolzenes Braunsches Rohr 
zur Erzielung hoher Schreibgeschwindigkeiten beschrieben. Es arbeitet mit rein 
elektrischer Fokussierung und Ablenkung bei einer Strahlbeschleunigungsspan- 
nung bis 20kV. Durch eine geeignete Methode zur Verhititung der Schirmaufladung 
wird die Helligkeit betrachtlich erhéht. Bei 20kV werden mehr als 20000 km/sec 
Schreibgeschwindigkeit erreicht. (Inhaltsang. d. Verff.) Dede. 


Hans Ferdinand Grave. Ein empfindlicher Strom- und Spannungs- 
schreiber fiir 50 bis 10000Hz. Arch. f. Elektrot, 34, 61—82, 1940, Nr.2; 
auch Diss. Ausz. T. H. Hannover. (Berlin-Treptow.) Fiir Tonfrequenz-Strom- und 
Spannungsmessungen wird ein neuartiges empfindliches, schreibendes Drehspul- 
instrument mit vollbelasteten Kupferoxydulgleichrichtern beschrieben. Eingehend 
wird die Frequenzabhangigkeit des Gerates behandelt; der Frequenzfehler setzt 
sich aus einem durch die Eigenart der Schaltung bedingten Effektivwertfehler und 
einem durch die Frequenz- und Spannungsabhangigkeit der Gleichrichter- und 
Mefiwerksdaten hervorgerufenen) Kurvenformfehler zusammen. Die Messung dieser 
Fehler wird geschildert, Der Ausgleich des Frequenzfehlers erfolet durch einen 
ohmschen-kapazitiven Nebenschlu® und durch giinstige Gleichrichtungsbedingungen, 
so daf} nur ein Fehler von weniger als 2% verbleibt. Hin Temperaturfehleraus- 
gleich durch einen Vorwiderstand aus Kupferdraht ist nur bei gréBeren Strommef- 
bereichen erforderlich. Der Kurvenformeinflu& wird nicht kompensiert. Der Ein- 
gangsscheinwiderstand der Spannungsmesser wird ermittelt. Die Skalenteilung 
hangt von den Bedingungen der Gleichrichtung ab, der Eigenverbrauch des Gerates 
entspricht etwa demjenigen schreibender Gleichstrominstrumente gleichen Dreh- 
moments, gegen Uberlastungen ist das Gerat unempfindlich. Zabransky. 


W. Oesinghaus. Einige Verfahren zur Erhoéhung der Absolut- 
genauigkeit eines normalen anzeigenden oder registrie- 
rendenSpannungsmessers. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 139, 1939, Nr. 3. 
(AEG. Berlin.) Aus rein mechanischen Gritinden ist beim normalen anzeigenden 
oder registrierenden Spannungsmesser eine Steigerung der Absolutgenauigkeit tiber 
1 bzw. 2° nicht méglich. Der Prazisionsspannungsmesser besitzt zwar eine Abso- 
lutgenauigkeit von + 0,2°/0; die Ablesung selbst ist jedoch sehr miihsam. — Es 
werden einige Verfahren behandelt, die neben der Erhéhung der Absolutgenauig- 
keit des normalen Spannungsmessers auf + 0,2°/o eine aufferordentliche Erleich- 
terung der Ablesung mit sich bringen. Durch starke. Unterdriickung des Anfangs- 
bereiches wird der Sparnnungsbereich, der von Interesse ist, auf die gesamte Skalen- 
breite des Anzeigeninstruments ausgedehnt. (Inhaltsang. d. Verf.) Dede. 


D. Mohring. Thermische Strommesser im Gebiet der héchsten 
Frequenzen. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 142, 1939, Nr.3. (Inst. Schwingungs- 
forsch. T. H. Berlin.) Die Fehlerquellen, die bei Verwendung von thermischen 
Strommessern im Gebiet der héchsten Frequenzen auftreten, werden erortert. Es 
sind dies Stromverdrangung im Querschnitt des allen thermischen Strommefgeraten 
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; eigentiimlichen Heizdrahtes und stérende Ableitungen durch z. B, kapazitive Neben- | 
“c schliisse. Dann werden die Modglichkeiten zur Vermeidung dieser Fehlerquellen 
: besprochen, Es zeigt sich, da®B es z, B. zur Herabsetzung der Ableitungsfehler oft — 
yi zweckmifig ist, den Strommesser tiber einen Wandler zu betreiben. Die Wandler 
i werden fiir Messungen unterhalb 100 MHz als Ringkernwandler in Wandler- bzw. — 
ipa Spartransformatorschaltung und fiir Messungen oberhalb 100 MHz als Anlegewand- 


By, ler ausgefiihrt. SchlieBlich werden die tiblichen thermischen Strommefiverfahren 
Be: mittels Thermoumformer, Bolometer, Photostrommesser und Hitzdraht-Luit-Strom- 
os messer eingehend behandelt und iiber Entwicklungsarbeiten an diesen, Verfahren 
a berichtet. (Inhaltsang. d. Vert.) . Dede. 
A E. Briuer. Uber Tauchspulrelais. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 1838—139, 


c 1939, Nr.3. (Voigtsdorf, Rgb.) Tauchspulrelais erlauben, Schaltungen mit Energien 


a bis herab zu 10-12 Watt vorzunehmen. Wichtigste Anwendung in der Physik: Auto- — 
ag matische Regelung, z. B. Temperaturregelungen auf 0,01°. Spannungsregelungen’ in ~ 
¥ Briickenschaltungen mit weniger als 1°/oo des Spannungsbereiches fir Leistungen — 
ie bis zu einigen 100 Watt direkt. Frequenzregulierungen. Mengenregelung stré-— 
+ mender Gase und Fliissigkeiten tiber Photozellen. Regelung auf konstanten Leit- -: 
ot - wert bzw. konstante Durchsichtigkeit von Fliissigkeiten und Gasen. (Inhaltsang. 
Bria a, Vert.) Dede. ° 
W. K. Clothier. A ,hard* valve electronic relay switch. Journ. © 
ey ‘ scient. instr. 16, 285—290, 1939, Nr.9. (Univ. Sydney.) In zwei Stufen einer Hoch- — 
oe. vakuumréhrenanordnung wird eine Rechteckspannung von 75 V Amplitude ver- — 
=, | &nderlicher Frequenz (15 bis 13000 Hertz) erzeugt, die zum tragheitslosen Schalten ~ 
en von Vorgingen benutzt werden kann. Es werden Kathodenstrahloszillogramme — 
von Vorgangen in dieser Apparatur und mit Hilfe dieses Elektronenschalters 
gezeict. Kiihne. 


T. C. Vaughan, H. E. Revereomb, W. A. Murray und J. W. Whittemore. Das 
Trocknen keramischer Erzeugnisse unter Verwendung von ~ 
elektrischer Ultra-Hochfrequenzenergie. Journ. Amer. Soc. 22, — 


281—285, 1939. (Blacksburg, Va. Polytechn. Inst.) [S. 1062.] *Skaliks. — 
- E. Fischer und G. Klages. Molekiilrotation und dielektrische Re + 
Jom laxation in polaren Fliissigkeiten, Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 148, 
Bite) 1939, Nr.3. (Kaiser Wilhelm-Inst. Phys. Berlin-Dahlem.) [S. 1074.] Dede. 


KE. Fischer und G. Klages. Einflufi der quasikristallinen Struktur 
aufdie molekulare Rotation und Relaxationin Dipolflissig- — 


me: keiten. Phys. ZS. 40, 721—727, 1939, Nr.23/24. (Max Planck-Inst. Berlin- | 
i ae Dahlem.) [S. 1076.] Kast. 
i, Yin Lin Wang. Uber die Dipolmomente und innermolekulare _ 
4 Assoziation von mehrwertigen Alkoholen, ZS, f. phys. Chem, (B) — 
: 4 45, 323—8328, 1940, Nr.4. (Phys.-Chem. Inst. Univ. Halle-Wittenberg.) [S.1074.] _ 
Pay Dede. — 
eS Wilhelm Maier. Die dielektrischen Eigenschaften der kristal- 
ity linen Fltssigkeiten. Verh. D. Phys. Ges. (8) 20, 87—88, 1939, Nr.2. 
Sy (Halle.) [S. 1077.] Kast. 
Hy. M. I. Pilippov. Dielectric losses in high frequency fields and 
i“ Debye’s theory. Journ. of Phys. USSR. 1, 479—506, 1939, Nr. 5/6.- (Phys, Inst. — 
,) Acad, Sci. Moscow.) Zur Messung der Dielektrizitatskonstanten (DK) verwendet 
ns Verf. ein Thermonteter mit einem ellipsoidférmigen Gefa®, das mit der zu unter- 
: suchenden Substanz getiillt in eine homogenes Wechselfeld gebracht wird. Das 
of 
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immere Feld des Ellipsoids hangt ab von der Dielektrizitatskonstante der Substanz 
- und von der Orientierung des Ellipsoids gegeniiber dem duferen Feld. Die her- 
- geleiteten Gleichungen lassen die Konstanten des Thermometers, die Dielektrizitits- 
konstante und Leitfahigkeit berechnen, Die Dielektrizitaétskonstante und ihre ima- 
ginaére Komponente werden ermittelt fiir Methyl-, Athyl-, Propyl- und Butyl-. 
alkohole sowie deren Lésungen in Benzol. Entsprechend den Debyeschen Theo- 
rien werden aus den Ergebnissen die elektrischen Momente errechnet. Die weiter- 
hin abgeleiteten molekularen Reibungskoeffizienten werden mit denen nach der 
Stokeschen Formel berechneten verglichen. R. Jaeger. 


RAY 


a) 


J. Henrion. Dielektrische Verluste und molekulare Struktur, 
der bromierten normalen homologen Verbindungen, Bull. Soc. 
Roy. Sci. Liége 8, 333—335, 1939. Von den neun Verbindungen der homologen 
Reihe CeHsBr (I) bis CioH2iBr (II) wurden in benzolischer Lésung (Konzentration 
= 0,05 Mol-°/o) bei 21° die dielektrischen Verluste und die Viskositat 1) gemessen | 
und aus der Relaxationszeit und 7 der Molekiilradius a berechnet. Fiir a der Sub- 
stanzen I bis II wurde erhalten: 1,50, 1,84, 2,07, 2,15, 2,33, 2,49, 2,69, 2,75, 2,81 A. 
Ferner wurden die a-Werte berechnet fiir die beiden Fille, daf§ die Molekiile 
entweder lange Ketten bilden (= a1) oder dafi sie zum Teil ringférmig zusammen- 
gerollt sind (= az). Von Ce bis Cs liegen ai und a2 teils iiber, teils unter den ex- 
perimentellen a-Werten, von C, ab jedoch ist durchweg a; << a2 <a; eine Erklarung 
fiir dieses Verhalten kann nicht gegeben werden. * Fuchs. 


P. L. Bellaschi and M. L. Manning. Dielectric strength of porcelain. 
Electr. Eng. 58, 651—G656, 1939, Nr.12. (Westinghouse Electr. Manuf. Co. Sharon, 
Pa.) Unter den verschiedensten Bedingungen wurden 57 Porzellanschalen fur 
Hangeisolatoren in Transformatorél bei 24°C geprtift. Die Form der verwendeten 
Spannungssté®e ist in Oszillogrammen wiedergegeben. In Tabellen und Kurven © 
werden die Ergebnisse der Messungen einer Reihe von Spannungszeitkennlinien — 
- mitgeteilt. Die Charakteristiken zeigen im Vergleich mit dem guten Verhalten 
der Porzellanisolatoren im Betrieb, daf} die Steilheit der StéBe in der Praxis nicht 
oder nur selten 3000 bis 5000 kV je Mikrosekunde iiberschreitet. R. Jaeger. 


Ju. W. Koritzki. Einfluf von wasserléslichen Salzen auf die, 
elektrischen Eigenschaften von Pappe. Nachr. Elektroind. (russ.) 
10, 25—27, 1939, Nr.9. [Orig. russ.] (Moskau.) [S. 1092.] *Storkan. 


André Langevin. Sur la valeurabsoluedumodule piézoélectrique 
principal du quartz. C. R. 209, 627—630, 1939, Nr.17. Auf Grund der 
voneinander abweichenden Betrage, welche von verschiedenen Autoren fiir den 
piezoelektrischen Modul des Quarzes angegeben werden, nahm der Verf. neuer- 
dings die Bestimmung desselben auf. Das Resultat fiihrte zu dem Schluf®, da® der 
piezoelektrische Modul als physikalische Konstante zu werten ist und dafi die 
Unterschiede lediglich auf Fehler im Inneren der Kristallplatte zuriickzufiihren 
_ sind. F. Seidl. 
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E. Center. The distribution of electrons atthe surface of acry- 
stal. Journ, exp. theoret. Phys. (russ.) 8, 682—696, 1938, Nr.6. (Russ. mit engl. 
-Zusammenf.) Es werden die Eigenwerte und Eigenfunktionen der Elektronen 
einer endlichen Atomkette untersucht mit Beriicksichtigung der Elektronenvertei- 
lung an den Enden der Kette. Durch Verallgemeinerung der Ergebnisse auf das 
dreidimensionale Gitter erhalt man die Verteilung an der Oberflache eines Metall- 
kristalls. Diese Verteilung hangt von der Besetzung des Leitfahigkeitsbandes ab. 
Als Sonderfall wird die Besetzung eines Kettenendes mit einem. Fremdatom be- 
_ trachtet. Menzer. 
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K. S. Krishnan and N. Ganguli. Large anisotropy of the electrical 
conductivity of graphite. Nature 144, 667, 1939, Nr. 3650. (Indian Ass. 
Cult. Se, Calcutta.) Verff. bestimmten an gut entwickelten Graphiteinkristallen 
(aus Ceylon) die Abhingigkeit der elektrischen Leitfahigkeit von der Kristall- 
orientierung, In Richtung der Basisflache des hexagonalen Kristalls ergibt sich ein 
spezifischer Widerstand von 10-4 Ohm-cm, in Richtung der hexagonalen Prismen 
ein solcher von 2 bis 3 Ohm-cm. Dieser Befund ist in Ubereinstimmung mit dem 
bekannten Befund von Krishnan (s. diese Ber. 15, 674, 1934), daf} die magne- 
‘tische Suszeptibilitiit des Graphits in der Basisebene — 0,5-10~* (wie beim Diamant), 
in der dazu senkrechten Richtung aber — 22-10-° betragt. Die genannten Erschei- 
nungen erkliren sich aus der Kristallstruktur des Graphits, dessen Atome in der ~ 
Basisebene einen kiirzesten Abstand von 1,42 A gegen einen solchen von’ 3,4 A” 
in der dazu senkrechten Richtung aufweisen. Bomke. 


Lajos Gombay. Untersuchungen iiber die Leitfaihigkeit der 
Gelatinefarbstoffphosphore. Math. naturwiss. Anz. ung. Akad. Wiss. 
58, 338—354; Acta chem. min. phys. (Szeged) 7, 102—118, 1939. (Szeged, Ung. Univ. 
Inst. exp. Phys. (Ung. mit dtsch. Ausz.) Die Leitfahigkeit der Gelatinefarbstofi- 
phosphore wurde bei konstanter Temperatur und bei gleichmaéfiger Temperatur-_ 
ainderung untersucht. Es ergaben sich folgende Resultate: 1. Bei Zimmertemperatur 
wichst die Leitfahigkeit mit der Konzentration des Farbstoffes. 2. Bei héherer 
oder niedriger konstanter Temperatur verliert der Farbstoffphosphor seine Leit-_ 
fahigkeit binnen kurzer Zeit. Dieser Prozef} ist bei héheren Temperaturen irre- 
versibel, bei tieferen hingegen reversibel. 3. Wird die Temperatur gleichmabig 
erhoht, so wiichst die Leitfaihigkeit zuerst, erreicht ein Maximum, dann nimmt sie 
ab und schlieSlich wird sie infolge einer neueren inneren positiven elektromotori- 
schen Kraft wieder gréfer. Mit zunehmender Geschwindigkeit der Temperatur- 
erhohung wird die Leitfahigkeit auch gréfer, und die Extremwerte (Temperatur-— 
kurven) verschieben sich gégen héhere Temperaturen, — Die Erscheinungen sind 
theoretisch einfach zu deuten,. *Saller. 


Vasilesco Karpen. R6le des électrons dans la production de la 
force électromotrice au contact métal-électrolyte. C. R. 209, 
474—476, 1939, Nr.12 und Réle des électrons dans le fonctionnement 
des piles. La pile Daniell. C. R. 209, 509—511, 1939, Nr. 18. Verf. ist der An- 
sicht, daf in der Theorie der EMK von galvanischen Elementen auch die Beriih-» 
rungs-EMKe eingefiihrt werden miissen. Um diesen Schritt ausfiihren zu kénnen, — 
nimmt er an, dafi ein Dissoziationsgleichgewicht der Anionen, insbesondere des’ 
OH’ und des gelésten atomaren H entsprechend den Gleichungen OH’ —* OH + e 
und H ~*_H’ + e usw. besteht, das zu einer im Vergleich mit den Metallen sehr 
kleinen Konzentration von Elektronen im Elektrolyten fiihrt, die von der Wertig-— 
keit und Konzentration der Ionen und Elemente in der Lésung abhangt, Hieraus- 
folgt, da; bei Bertihrung eines Metalls mit einer elektrolytischen Lésung nicht nur 
ein der Nernstschen Theorie entsprechender Austausch von Kationen, sondern 
auch von Elektronen stattfindet, die in einem analog der Nernstschen Formel — 
fiir die EMK gebauten Formel ihren Ausdruck findet. Wenn die auf diese Weise - 
berechneten Werte fiir die EMK einander nicht gleich sind, mu solange ein Aus- 
tausch aiquivalenter Mengen von Kationen und Elektronen vor sich gehen, bis das 
Gleichgewicht erreicht ist. In der sich daran anschlieSenden Verdffentlichung 
werden die vom Verf. abgeleiteten Formeln auf das Daniell-Element angewendet 
und die sich fiir dasselbe ergebenden Schlu®folgerungen diskutiert.  v. Steinwehr. 


G. P. Maitak. Einige Bemerkungen zur Uberspannung,. Mem. Inst. 
Chem. Acad. Sci. Ukr. SSR. (russ.) 6, Nr.1, S.45—54, 1939. (Orig. russ.) Bei der 
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Einwirkung des kathodisch ausgeschiedenen H2 auf die Elektronenemission ist je 
nach der Art der Abscheidung (Absorption im Metall, Adsorption in einatomiger 
oder mehratomiger Schicht) Herabsetzung oder Erhéhung der Arbeitsfunktion zu 
erwarten. Eine Verminderung der Uberspannung bei einigen schwammigen oder 
anderen Metallen kann auffer durch die grofe Oberflache auch durch die Herab- 
setzung der Arbeitsfunktion verursacht werden, So kann bei Reduktion von HNOs 
an schwammigem Cu eine héhere NHs-Ausbeute erzielt werden als an glattem Cu. 


_Der gleiche Wert der Uberspannung des Hz an Pt-Schwamm und an einem diimnen 


Pt-Haéutchen ist durch gleiche He-Sattigung des Pt in beiden Fallen trotz ver- 
schiedener Oberflache zu erklaren. Bei ungleichmafBiger Abscheidung eines anderen 
Metalls auf dem Grundmetall bzw. bei einer Elektrode, die aus einem mechanischen 
Gemisch zweier Metalle besteht, muf die Uberspannung dem Durchschnittswert 
der Uberspannung an beiden Metallen entsprechen. *R. K. Miiller. 


G. P. Maitak. Die Uberspannung des Wasserstoffs an elektro- 
lytischaus Kupfersulfatlésung niedergeschlagenem Kupfer. 
Mem. Inst. Chem. Acad. Sci. Ukr. SSR. (russ.) 6, Nr. 1, S.55—69, 19389. [Orig. russ.] 
Verf. untersucht die Abhangigkeit der H2-Uberspannung an elektrolytisch aus nor- 
maler CuSOs-Lésung abgeschiedenem Cu (auf einer senkrecht in die Elektrolyt- 
lésung eingefiihrten runden Pt-Scheibe) von der bei der Abscheidung angewandten 
Stromdichte D (0,001 bis 0,6 Amp./cm?), Die héchste Uberspannung wird-bei Cu 
gefunden, das mit D = 0,025 bis 0,05 Amp./em? niedergeschlagen ist. Bei Dg§- 0,05 
ist die Uberspannung die fiir massive Cu-Niederschlage charakteristische, wenn die 
Niederschlagsdicke mindestens 4,4°10-4cm betragt. Auch bei schwammigen Nieder- 
schlagen hangt die Uberspannung von D ab. In den meisten Fallen wird die lineare 
Beziehung zwischen der Uberspannung Vq und log Dg (Dg = Stromdichte bei der 
H,-Entwicklung) beStatigt. Fiir den Neigungskoeffizienten b nach Tafel werden 
die Werte bei verschiedenem D bestimmt. *R. K. Miller. 


W. Ja. Kurbatow und P. P. Myschkowski. Nicwkelpotentiale in Sulfat- 
lésungen. Arb. Leningrader chem.-technol. Rote-Fahne-Inst. Leningrader Rates 
(russ.) 1938, Nr.6, S.108—124. (Leningrad, Phys.-chem. Lab.) [Orig, russ.] Das 
Potential des metallischen Ni ist abhaéngig von der Oberflachenbeschaffenheit und 
der Vorgeschichte des Metalls und von der Zusammensetzung des Elektrolyten. 
Die Mefwerte bewegen sich zwischen + 0,25 und — 0,25 Volt. Periodische Schwan- 
kungen, besonders in Gegenwart einwertiger Ionen, werden auf die Bildung und 
Zerst6rung einer vermutlich hydroxyden Oberflachenschicht zurtickgeftihrt. 

*Reinbach. 


ie: M. Skobetz und I. L. Abarbartschuk. Zersetzungsspannung von in 


geschmolzenem Cadmiumchlorid gelésten Metallchloriden. 
Mem. Inst. Chem. Acad. Sci. Ukr. SSR. (russ.) 6, Nr. 1, 8. 71—79, 1939. [Orig. russ.] 
Bei Lésungen von KCl, BaCl, TIC] und PbCls in geschmolzenem CdClz ist die ge- 
fundene Zersetzungsspannung (1,08 V) die des CdCl, Bei Lésungen anderer Chlo- 
ride in CdCls werden folgende Zersetzungsspannungen ermittelt: MnClz 0,86 V, 
SnCle 0,56 V, HgCl 0,41 bis 0,81 V, CuCl 0,83 bis 1,04 V, CoCle 0,92 V, NiClz 0,74 Volt. 
Bei HgCl und CuCl kénnen die zweiten Diskontinuitaétspunkte (0,81 bzw. 1,04 V) 
durch Zersetzung des CdCle in Verbindung mit Depolarisation der Kathode erklart 
werden, Auch bei SnCle ist der niedrige Wert der Zersetzungsspannung anschei- 
nend auf Depolarisation zuriickzuftihren. Fitir in CdCl geléste Metallchloride gilt 
die Spannungsreihe Cd—Mn—Cu—Ni—Sn—Hg, wihrend bei Losung in PbCk gilt 
Sn-—Cu—Co— Ni—Hg—Bi. Die bei den Bromiden gefundene Parallelitat zwischen 
der Spannungsreihe und den Bpidungswatmen der Halogenide besteht im _ vor- 
liegenden Falle nicht. *R. K. Miller. 
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E. H. van Kooten und 0. W. Brown. Uber die Zusammensetzung der ~ 
Plattenmasse fiir Bleiakkumulatoren. Trans. electrochem, Soc. 77, 
Preprint 2, 9S., 1940. (Bloomington, Indiana Univ.) Es werden Akkumulatoren 
auf Kapazitat und Haltbarkeit untersucht, bei denen das zur Herstellung der 
Plattenmasse benutzte Bleioxyd zum Teil in der Kugelmiihle gemahlen, zum Teil 
ungemahlen verwendet wurde, Ein Teil der positiven Platten wurde nach dem Aus- 
schmieren an der Luft getrocknet, andere wurden wahrend der Abbindeperiode 
in mit Wasserdampf gesittigter Luft aufbewahrt. Letztere Methode verhindert die — 
Bildung feiner Spriinge in den Platten. Bei der Herstellung der negativen Platten 
wurde zum Anriihren der Masse Schwefelsaéure von der Dichte 1,10 und 1,20 ver- 
wendet, Nach 449 Entladungen zeigten die positiven Platten unabhaéngig von der 
Art der Herstellung keinen Unterschied in der Kapazitét. Von den negativen 
Platten war nach 400 Entladungen die Kapazitat der mit der diinneren Schwefel-— 
sure bereiteten Platten um 14 % grdéfer. *Kor piun. 


I. N. Chamow. Temperaturkoeffizient der Neutralsalzwirkung. 


_Arb, Leningrader chem.-technol. Rote-Fahne-Inst. Leningrader Rates (russ.) 1938, 
Nr. 6, S.166—172. (Leningrad, Lab. phys.-koll. Chem.) [Orig. russ.] Die elektro- 


motorische Kraft einer Kette der Art: Pt, H»/0i-n. HCi/gesatt. KCl/0,1-n. HCl, 
MeCl/Hs, Pt, wobei MeCl fiir die Salze LiCl, NaCl bzw. KCl steht, ist im unter- 
suchten Bereich von 0 bis 40° teviperaturunabhangig. Die Unabhangigkeit der Neu-! 


_ tralsalvirkung von der Temperatur kann ohne zusiatzliche Annahmen durch die ~ 


Theorien, welche die Wirkung der Neutralsalze durch die Veranderung der Ionen-— 


‘aktivitaét deuten, nicht erklart werden, *Reinbach. 


I. N. Chamow. EinflufSi des Zuckers auf Elektrodenpotentiale. 
Arb. Seen chem.-technol. Rote-Fahne-Inst. Leningrader, Rates (russ.) 1938, _ 
Nr. 6, $.125—165. [Orig. russ.] Potentialiinderungen infolge der Gegenwart von 
Zucker im Elektrolyten sind proportional der Zuckerkonzentration und erfolgen in _ 
der Richtung, die einer Erhéhung der Ionenaktivitaét entspricht. Der Betrag der — 
Anderung hiingt von der Art der Elektrode (Hg, Cd, Zn, Cu) ab, jedoch nicht von © 
Art und Konzentration des Elektrolyten und nicht von der Temperatur. Auf Grund © 
der experimentellen Ergebnisse wird die Vermutung ausgesprochen, dafi die Poten-— 
tialanderungen proportional dem Verhialtnis der Dampfdrucke der Lésung und des 
Lésungsmittels P/Po, erfolgen und nicht, wie es Bjerrum annimmt, proportional — 


(P/Po)™, *“Reinbach. 


C. E. Marshall. The use of zeolitic membrane electrodes, Journ. 
Phys. Chem, 438, 1155—1164, 1939, Nr.9. (Dep. Soils, Agricult. Exp. Station Colum- 
bia, Missouri.) In der von Teorell und von Meyer und Sievers aufge- 
stellten Theorie der Membrane, werden dieselben als durchlissig fiir Anionen, — 
Kationen und Molekiile des Lésungsmittels angesehen und die Beschrinkung der 
Ionenbewegung durch die Membran wird auf das Auftreten von Ladungen an ihren 
Oberflachen zuriickgefiihrt. Zur Priifung der sich aus dieser Theorie agisiirs 
Folgerungen schienen dem Verf. Zeolithe besonders geeignet zu sein. Unter diesen 
Mineralien erwies sich Apophyllit als das brauchbarste. Die fiir die Versuche ge- 
eigneten Stiicke, die frei von Spriingen sein mtissen, wurden durch Abschleifen . 
auf eine Dicke von 0,1 bis 0,3 mm gebracht. Fiir die Messungen war die Membran 
zwischen zwei Lésungen eines Chlorids geschaltet, von denen die eine AgCl-Elek-— 
trode, die andere eine. gesattigte Kalomelelektrode enthielt. Es ergab sich, daS die 
Membranpotentiale von Lésungen des Chlorids, des Formiats und des Acetats des 
Ca gegentiber CaCl, in umgekehrter Reihenfolge liegen, als nach ihrer Beweglich-_ 
keit in HO zu erwarten ware, was vermutlich mit der relativen Leichtigkeit er- 
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klart werden kann, mit der die Reaktion Anion + H:O = OH’ -+ Saure fortschreiten 
_ kann. Schlieflich pehandelt der Verf. die Verwendbarkeit dieser Membranen zur 
Bestimmung der Aktivitaét von’ Kationen in wahren Lésungen und kolloidalen Sy- 
_ stemen, wobei zunachst die mit der Glaselektrode ermittelten py mit den mit Hilfe: 
- der Apophyllitniembran bestimmten verglichen wurden. Die px-Werte lagen im 
_ ersteren Falle etwas héher als im letzteren, was vielleicht daher riihrt, da® das 
~ Mineral durch starke Saéuren angegriffen wird. v. Steinwehr. 


Maleolm Dole. Tripleionenund Uberfiihrungszahl. Trans. electrochem. 


chungen fiir den Einflug vou Tripleionen auf die Anderung der Uberfiihrungszahl 
»mit der Konzentration von Acetaten in Eisessig entwickelt. Bei der Diskussion 
der Gleichungen werden die unter verschiedenen Annahmen erhaltenen Aussagen 
mit den Versuchsergebnissen von Lanning und Davidson verglichen. Dabei 
zeigt es sich, dafi diese Versuchsergebnisse keineswegs gegen Fuoss und 
Krauss sprechen, nach denen die positiven und negativen Tripleionen in der 
genannten Lésung etwa in gleicher Konzentration auftreten sollen. *Kor piun. 


J. V. Petrocelli. Untersuchung iiber die Elektrolyse von Natrium- 
— euprocyanidlésung. Trans. electrochem. Soc. 77, Preprint 4, 9S., 1940. 

- (Waterbury, Conn. Patent Button Co.) Es werden die Werte fiir die kathodische 
. und anodische Polarisation von Cu in NasCu(CN);-Lésungen bei verschiedenen 
-  Konzentrationen bestimmt. In Anlehnung an die Fickschen Diffusions&setze 
wird gezeigt, wie man die kinetischen Elektrodenpotentiale vom Diffusionsproze® 
- her ebenso betrachten kann, wie von dem Verhaltnis der Kupfer- zu den ‘Cyanid- 
_.ionen. Weiter werden einige Kathoden- und Anodenausbeuten ermittelt, um zu 
zeigen, wie diese von dem Lésungspotential der Elektrode und von dem Dirrasious. 


prozef’ abhangen. : *Etzrodt. 
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_. V.Sihvonen. Beitrige zum Oxydationsmechanismus des Kohlen- 
4 stoffs. Ann. Acad. Sci. fenn. (A) 51, Nr. 4, 40S., 1989.. (Helsinki, T. H. Phys.- 
g chem. Lab.) Ausgehend von Untersuchungen iiber die elektrolytische Oxydation 
F< von Graphitanoden, wobei je nach den Bedingungen verschiedene Mengen CO und 
- CO, gebildet werden, wird der Reaktionsmechanismus dieser Prozesse auf valenz- 
: chemischer Grundlage erklart, wird weiterhin die Einwirkung von Druck, Tempe- 
-_ ratur und Porositat auf die C-Verbrennung in 02, H»O-Dampf und CO, unter Beriick- 
s sichtigung der energetischen Verhaltnisse diskutiert und werden schliefilich an 
_ Hand einer Tabelle die fiir die verschiedenen C-Modifikationen bei Aktivierung 
_ durch Belichtung (UV), Erhitzen und elektrische Entladung stattfindenden primaren 
4 - Oxydationsreaktionen angegeben. Eine ausfiihrliche Zusammenfassung der bereits 
vom Verf. in den bisherigen Ver6ffentlichungen entwickelten Verbrennungstheorie, 
mit je einer die Strukturverhdltnisse der wichtigsten Oxydationsvorginge an 
_ Graphit und die Kinetik dieser Vorgange veranschaulichenden Abbildung bildet 
- den Schlu8 der Arbeit. *Striibing. 
: 
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J. \W. Cuthbertson. Die Struktur starker Kupfer- und Nickel- 
 niederschlige. Trans. electrochem. Soc. 77, Preprint 8, 19S., 1940. (Man- 
_ ¢hester, Engl. Victoria Univ. [S.1079.] *Korpiun. 
- R. Holm. Grundsadtzliches zum metallischen Kontakt. Verh. D. 
Phys. Ges. (3) 20, 1832—133, 1939, Nr. 3. (Siemens, Berlin.) Bei der Wahl der Stoffe 
fiir viele Male schaltende Abhebekontakte sind besonders die folgenden drei 
Stérungen zu beachten. I. Die Stoffwanderung, eingerechnet Verschleif. Bildet 
sich einen Schalterbogen aus (Grobwanderung), so besteht sie wesentlich in einer 
_ Art Verdampfung aus der Kathode. Die wandernde Menge hingt vom Metall ab 


| 


Soe. 77, Preprint 3, 10S., 1940. (Evanston, Ill. Northw. Univ.) Es werden Glei- | 
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und ist um so kleiner, je schwerer dieses tiberhaupt durch Erwarmung verdampft. ” 
Besonders wirksam wird die Wanderung vermindert, wenn der Kathodenfleck sich 
mit Oxyd bedeckt halten kann. Ohne Bogen entsteht die Feinwanderung, deren 
Hauptiibel ist,.da® sie gerne Spitzen und Krater bildet, die ineinander verhaken 
kénnen. Auch diese wird durch passende Oxydationsneigung des Metalls verringert. 
II. Oxydhaute stéren natiirlich den Kontakt, und jede gute Leitung tiber oxydierte 
Kontakte beruht auf den durch den fast immer grofen Kontaktdruck erzeugten 
Rissen in den stérenden Hiuten oder auf den bei Fritterung entstandenen metal- 
lischen Briicken durch diese. III. Das Haften der Kontakte kann auf Adhasion bzw. 
aut Verschweifen beruhen. Wolfram haftet wenig. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


K. Ruthardt. Uberblick tiiber die Eigenschaften von Edelmetall- 
kontakten. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 133, 1939, Nr. 3. (Heraeus-Platinschmelze, 
Hanau.) Edelmetalle und ihre Legierungen wurden von jeher als Material fir 
elektrische Kontakte und Nieten angewendet. Als Material diente einmal Silber, 
fiir hochwertige und hochbeanspruchte Kontakte dagegen Platin. Neben den reinen 
Metallen wurden auch Legierungen benutzt, so vor allen Dingen die des Platins 
mit Iridium, in einigen Fallen auch solche von Platin—Osmium. Mit der Kenntnis~ 
der Eigenschaften der Palladium-Silberlegierungen wurden diese auch fiir elek- 
trische Zwecke herangezogen; sie bilden eine Art Zwischenstellung zwischen 
Silber- und Platinkontakten. Die fiir die Verwendung als Kontaktmaterial wich- 
tigen @igenschaften der einzelnen Legierungen werden erértert. Neben den Kon- 
takten, die ganz aus Edelmetall bestehen, werden in immer steigendem Mafie solche — 
verwendet, bei denen nur die Kontaktstelle aus Edelmetall ist, der iibrige Teil aus 
Unedelmetall. Durch die Verwendung plattierter Werkstoffe sind hier sehr weite- 
Méglichkeiten hinsichtlich Formgebung und Verwendung vorhanden. (Inhalts- 
angabe des Verf.) Dede. 


H. Sehweickert. Uber Selengleichrichter. Verh. D. Phys. Ges. (3). 20, 
_99—100, 1939, Nr.2. (Erlangen.) Verf. berichtet iiber Erfahrungen mit selbst-— 
hergestellten Selen-Trockengleichrichtern. Besonders sollte das Wesen der gleich- 
_ richtenden Sperrschicht aufgeklart werden. Der maximale Sperrwiderstand wachst — 
exponentiell mit der Differenz der Vakuumaustrittsarbeiten des Deckmetalls und 
des Selens. Der Sperrwiderstand ist an der Grenze Selen—Alkalimetall ungefahr — 
105 mal gréfer als an der Grenze Selen—Nickel. Es kommt nicht auf eine liicken- — 
hafte Beriihrung von Metall und Selen an, sondern auf eine chemische Reaktion. — 
Aus diesem Grunde sollen die Kennlinien verschieden sein, je nachdem das Deck- 
metall z. B. aufgedampft oder aufgestiubt wird. Die Dicke der Sperrschicht und — 
ihre Leitfihigkeit hiingt von der Beriihrungstemperatur der auf die Selenoberfliche 
auftreffenden Metallteilchen ab. Eine nachtrigliche Warmebehandlung hat grofen — 
Einflu®B. Die ausgefiihrten Versuche sprechen fiir eine Selenidschicht. Brunke. 


K. 0. Kiepenheuer und W. Kluge. Die Verwendung des Photo-Elek-_ 
tronen-Vervielfachers als Lichtzihlrohr. Verh. D. Phys. Ges. 
(3) 20, 189-140, 1939, Nr.3. (Univ.-Sternwarte Gottingen u. AEG. Berlin.) 
[S. 1121.] Dede. 


E. J. W. Verwey. Uber die elektrische Doppelschicht und die 
Stabilitat von Emulsionen. Chem. Weekbl. 36, 800—803, 1939. (Hind-— 
hoven, Philips’ Gloeilampenfabr.) Im allgemeinen ist an der Grenzfliche zweier 
Fliissigkeiten eine Doppelschicht zu erwarten, deren Potential z. B. einige 100 mV 

betragt. Eine Stabilisierung einer Emulsion durch ihre eigene Doppelschicht erfolgt 
jedoch nicht, weil bei zwei Fliissigkeiten jeder Elektrolyt sich in bestimmter Weise 
tiber beide Phasen verteilt, beide Ladungen diffus sind, wodurch der Potentialabfall 
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~ auf beiden Seiten der Grenzfliche stattfindet, und sich die Doppelschicht nur teil- 


weise ausbilden kann, da die Ladung im Innern, die infolge der thermischen Be- 
wegung der Tonen eine gewisse Ausdehnung Anstrebt, nicht gentigend Raum zur 
Verfiigung hat. Durch diese Umstinde erklaren sich die Unterschiede zwischen 
Solen mit festen und mit nur fliissigen Teilchen. Die Wirkung der Emulgiermittel 
beruht darauf, daf} das stark adsorbierbare Ion eine Oberflachenladung bildet, 
wahrend die diffuse Gegenionenschicht durch die kleinen Ionen in der Phase mit 
dem grofiten Lésungsvermégen gebildet wird. *R. K. Miiller. 


Alexandre Bojinesco. Distribution énergétique des électrons 
secondaires & basse température. C. R. 209, 512—518, 1989, Nr. 13. 
Die Untersuchung der Sekundiremission bei tiefer Temperatur bietet ein gewisses 
theoretisches Interesse im Hinblick auf die Herkunft der Sekundirelektronen. Aus 
diesem Grunde wird die Energieverteilung der S.E. von Aluminium bei Zimmer- 
temperatur und bei der Temperatur des fliissigen Sauerstoffes bestimmt. Die 
Energie der Primarelektronen betrug 300e-V. Die gemessene Kurve la®t sich in 
drei Abschnitte aufteilen: 1. Eine Gruppe sehr schneller Elektronen von geringer 


Anzahl. Diese werden als elastisch reflektierte Primarelektronen aufgefa®t. 2. Eine . 


Gruppe von Elektronen mit einer Energie zwischen 280 und 45 .e-V. Es sollen dies 
Elektronen sein, die unter Geschwindigkeitsverlust an den Metallatomen reflek- 
tiert wurden. 3. Eine grofie Zahl langsamer Elektronen (Energie zwischen 45 e-V 
und Null). Diese Elektronen sind ,,wahre Sekundarelektronen*. Man muf fiir sie 


einen neuen Entstehungsmechanismus annehmen. Der Temperatureinfluf tritt 


sehr klar in Erscheinung. Die Zahl der Sekundarelektronen mit geringer Energie 
ist bei der Temperatur des fliissigen Sauerstoffes bedeutend geringer als bei 
Zimmertemperatur. Bei 45 Volt sind beide Mengen gleich gro und im Bereich 
grofer Energien ist die Zahl der Sekundirelektronen bei der Temperatur der 
fllissigen Luft grofer. Brunke. 


H. Huber ‘und S. Wagener. Elektronenbeugungs- und Réoéntgen- 
untersuchung an Kathoden aus Mischungen verschiedener 
Erdalkalioxyde: Verh. D. Phys. Ges. (8) 20, 148, 19389, Nr.3. (Telefunken- 
Berlin.) [S. 1088.] Dede. 


S. T. Martin; On the thermionic and adsorptive properties of 
the surfaces of a tungsten single crystal. Phys. Rev. (2) 56, 947 
—959, 1939, Nr. 9; auch Teildiss. Dep. Phys. Mass. Inst. Technol. Cambridge, Mass. 
Die Gliihemission eines kugelformig geschliffenen Wolfram-Einkristalles wurde 
untersucht. An*Hand von Aufnahmen und Diagrammen kann die Abhangigkeit 
der. Emission von der Kristallrichtung qualitativ gezeigt werden. Nahezu alle 
Maxima und Minima liegen in einer 110 Zone. An demselben Kristall wurden Be- 
obachtungen iiber die Adsorption von Barium und Caesium ausgefiihrt. Die Ober- 
flachen mit der gréften Austrittsarbeit zeigen die starksten Adsorptionskrafte fir 
Cs.. Die Adsorptionskrafte fiir Barium scheinen mehr von der Oberflachenstruktur 
abhangig zu sein. Das Verhalten der Adsorption als Funktion der Kristallrichtung 
ist derart, da die Kugeloberflache annahernd so aufgefa$t werden kann, als ob 
sie aus einem idealen Gitter ausgeschnitten ist. Es ist jedenfalls kein Anhalt fir 
eine facettenartige oder stufenférmige Mikrostruktur vorhanden. Wird Cs an ver- 
unreinigten Oberflichen adsorbiert, so ergeben sich kompliziertere Verhaltnisse 
in bezug auf die Abhangigkeit der Adsorption von der Kristallrichtung als bei 
Adsorption an reinen Oberflachen. Aufferdem andert sich in diesem Fall, im 


. Gegensatz zu reinen Oberflachen die Verteilung der Emission mit der Tempe- 


 ratur. Brunke. 
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_L. Stilbans. On the long and short distance orders in ferro- 
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S. Vonsovskij. The temperature dependence of the magnetic 
anisotropy of cobalt monocrystals. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 
8, 1104—1123, 1938, Nr. 10/11. [Orig. russ.j Die Untersuchung von F. Bloch und 
Gentile (s. diese Ber. 12, 2427, 1931) iiber die Anisotropiekonstanten Ki und Ky 
hexagonaler Kristalle wird fiir Kobalt durch Beriicksichtigung der Warmeabhangig- 
keit dieser Konstanten erginzt. Die Ergebnisse stehen in guter qualitativer Uber- 
einstimmung mit experimentellen Daten, insbesondere wird der Vorzeichenwechsel 
von K; bei etwa 500°abs. wiedergegeben. Auferdem berechnet der Verf. tiber> 
schlagsweise die Differenz der spezifischen Warme eines Kristalls fiir die Magneti- 
sierung parallel bzw. senkrecht zur sechszahligen Achse. Diese Differenz betragt 
étwa 0,1 bis 10 % der spezifischen Warme. Menzer. 


L. P. Tarasov. Dependence of ferromagnetic anisotropy on the 
field strength. Phys. Rev. (2) 56, 1224—1230, 1939, Nr.12. (Res. Lab. Gen. 
Electr. Co. Schenectady, N. Y.) Es wird die Abhangigkeit der Torsion eines Probe- 
kérpers im Magnetfeld von der Feldstarke untersucht. An einer Reihe von Ein- 
kristallscheiben und -ellipsoiden aus Eisen-Siliciumlegierungen (mit bis zu 7,4 % 
Silicium) und vielkristallinen Scheiben aus Eisen und Siliciumstahl wurde ge- 
funden, da die Torsion 7’ sich bei unendlicher Feldstarke einem Grenzwert T., 
nahert, nach der Beziehung Ty — T.. (1— Ho/Hq). Dabei ist Hg die angelegte 
Feldstirke ohne Beriicksichtigung der Entmagnetisierung und Hy hingt von den 
Abmessungen des Probekérpers ab. } G. B. R. Schulze. 


L. P. Tarasov. Ferromagnetic anisotropy of iron and iron-rich 
silicon alloys. Phys. Rev. (2) 56, 1231—1240, 1939, Nr.12. (Res. Lab. Gen. » 
Electr. Co. Schenectady, N. Y.) Die ferromagnetische Anisotropiekonstante Ky 
wurde nach der Torsionsmethode fiir eine Reihe von Eisenlegierungen (bis zu_ 
13,7 Atom-% Silicium) bestimmt. Die Kurven zerfallen in zwei geradlinige Stiicke: 


* Ky 310-5 = (5,29 — 0,279: A fir A<(9/86 und>= 443 —0,1915; A fir Ao sem8 


(A = Atom-%-Gehalt an Silicium, K; in absoluten Einheiten). Der Wert fiir Eisen 
ist betrichtlich héher als der Akulovsche. Messungen an einer Eisenprobe, an — 
der von anderer Seite die Anisotropie der Magnetisierung bestimmt worden war, 
fihrten zu anderen K,-Werten als jene Untersuchungen. Diese Diskrepanz wird — 
auf Unzulinglichkeit der heutigen Theorie der ferromagnetischen Anisotropie | 


-auriickgefiihrt. Es wird versucht, den Knick der K,-Kurve mit mutmaflichen — 


Anderungen der Uberstruktur der Legierungen in Zusammenhang zu bringen. 

G. E.R. Schulze. 
L. P. Tarasov. Ferromagnetic anisotropy of low nickel alloys 
ofiron. Phys. Rev. (2) 56, 1245—1246, 1939, Nr.12. (Res. Lab. Gen. Electr. Co. 
Schenectady, N. Y.) Verf. untersuchte die magnetische Anisotropiekonstante K, der — 
Eisen-Nickellegierungen im Bereich niedriger Nickelgehalte. Fiir reines Eisen” 
ergab sich die Konstante K; zu 5,29-105 erg/em®. Die Konstante K; nimmt im Ge- 
biet niedriger Ni-Konzentrationen mit steigendem Ni-Gehalt linear ab. Bei einem 
Gehalt von 16 Atom-% Ni betrigt ihr Wert etwa 2-105 erg/em®. Bomke. 


t 


magnetic bodies. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 432—4387, 1939, Nr. 4. 
[Orig. russ.] Es wird die Magnetisierung und die zusiitzliche spezifische Warme > 
ferromagnetischer Kérper berechnet unter Beriicksichtigung 1. der -Fernordnung, | 
2. der Nahordnung und 3. beider Ordnungen der Spinverteilung. Im ersten Fall + 
stimmen die Ergebnisse fiir héhere Temperaturen als die kritische nicht mit dem 
Experiment iiberein, im zweiten stimmen sie nur fiir solche. », Menzer.. 
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a: Ku8mann und B. Scharnow. Versuche zum Nachweis dier ferro- 
_magnetischen Elementargebiete itiber die Aushiartungs- 
erscheinungen an tibersattigten Eisen- Kupferlegierungen. 
_ Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 185, 19389, Nr. 3. (P. T. R. Berlin-Charlottenburg.) Die 
a Bindung des Ferromagnetismus an Materialbezirke iiberatomarer Ausdehnung 

_ wurde bisher durch Messungen an Kolloiden, diinnen Schichten u. a. verfolgt. Ein 
- noch nicht beschrittener, ebenfalls vielversprechender Weg zur Variation der 
- Teilchengréfe fiihrt iiber die Ausscheidung des Hisens aus iibersittigter fester 
_ Lésung, beispielsweise aus einer Fe-Cu-Legierung mit 1% Fe. Derartige Messungen 
_ sind fiir andere Zwecke bereits durchgefiihrt worden, so von Tamman und 
- Oelsen, doch ist die bisherige Ausdeutung der Versuchsergebnisse (Trigheit 
der Ausscheidung u. a.) in keiner Weise erfschépfend. Vergleichende Messungen 
_ der Harte, des elektrischen Widerstandes, des Gitterparameters und des para- und 
- ferromagnetischen Anteils der Magnetisierbarkeit ergaben, dafi-auch bei tiefen An- 
la®Btemperaturen (400°) eine Ausscheidung des Hisens erfolgt, aber in nicht ferro- 
- magnetischer Form. Hierfiir bleibt nur die Deutung iibrig, daf der Dispersitatsgrad 
- der ausgeschiedenen Eisenteilchen so hoch ist, daB diese kleiner sind als die ferro- 
_ magnetischen Elementarbereiche. Anlassen bei héheren Temperaturen fiihrt da- 
_ gegen zur Koagulation und dementsprechend zum Entstehen ferromagnetischer Be- 
) zirke. (Inhaltsangabe der Verff.) Dede. 


der Uranoxyde. Naturwissensch. 28, 127, 1940, Nr.8. . (Chem. Inst. Univ. 
2 Blindern b. Oslo.) Es wird iiber das magnetische erhalten von UO;, UO. und 
~ U,0s berichtet UO; besitzt einen schwachen temperaturunabhangigen Paramagne- 
 tismus (%yoi. = + 157-1078). UO. befolgt das Curie-Weisssche Gesetz: 
~ 4:(£-+ 180) = const; das Moment betrigt 2,92 Magnetonen. Dies entspricht gut 
dem Wert fiir zwei freie Spinmomente, wie es fiir U4+ zu erwarten war. Fir 


x U;0; ist © = —170°.: Das Moment (1,89 Magnetonen) ist mit der Formel UO; - U20; 
erence! 1,42 Magnetonen) besser im Einklang als mit der Formel 2 UO;- UO2 
_ (berechnet 1,63 Magnetonen). Klemm. 


SA. Simon und H. Knauer. Uber aktives Hiseu. XIII. Mitteilung. Uber 
Dreennven an komplexen EHisencyaniden in Lésung. ZS. f. 
y Elektrochem. 46, 13—25, 1940, Nr.1; auch Diss. H. Knauer T. H. Dresden. 
_ [S. 1084.] Klemm. 


HL Schrader. Uber praktische Erfahrungen in der Anwendung 
des Magnetpulververfahrens zur Riffprifung. Techn. Mitt. Krupp 
- (Forschungsber.) Anhang 1939, S.18—28. . [S. 1088.] Kiihne. 


Schichten im rotierenden Magnetfeld. Acta Physicochim. URSS. 11, 
« § 587—548, 1939, Nr.4. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) [S. 1077.] Kast 


—L. W. MeKeehan. A method for improving the uniformity of the 
4 central magnetic field ina thick solenoid. Rev. Scient. Instr. 10, 
871-373, 1939, Nr.12. (Sloane Phys, Lab. Yale Univ. New Haven. Conn.) Nach 
einem kurzen Uberblick tiber die verschiedenen Methoden, durch Zusatzspulen 
in der Mitte eines Solenoides ein weitgehend homogenes Feld zu erzielen, rechnet 
-Verf. ein zuerst von Biihl und Coeterier (s. diese Ber. 14, 48, 1933) ange- 
L Bienes Korrektionsverfahren, das aus einer einzigen in der Mitte des Haupt- 
- solenoides angebrachten Zusatzspule mit umgekehrter Feldrichtung besteht, auch 
fiir den Fall dureh, dai das Hauptsolenoid einen grofien Durchmesser eit 
v. Harlem. 
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A. G. Arenberg. Le champ électromagnétique dun oscillateur 
sphérique excité par une force électromotrice. C. R. Moskau 
(N. S.) 24, 877—880, 1939, Nr.9. (Sect. Sci. Techn. Acad. Sci. URSS.) Das elektro- 
magnetische Feld eines kugelférmigen Oszillators, dessen Schwingungen unter dem 
Einflu® einer duBeren, auf der Oberfliche wirksamen elektromotorischen Kraft vor 
sich gehen, wird berechnet und gezeigt, dafi dieses Feld demjenigen eines im 
Mittelpunkt der Kugel befindlichen elementaren Dipols entspricht. Ferner wird 
die Frage der Herstellung der Abstimmung eines solchen Oszillators erértert. 
Zabransky. 
Heinrich Berger. Neuere Erfahrungen mit kunststoffisolierten 
bzw. -ummantelten Leitungen und Kabeln. Elektrot. ZS. 61, 97 
—100, 1940, Nr.5. (Mannheim.) [S. 1092.] Zabransky. 


H. R. Vaughan and E. C. Sawyer. Out-of-step blocking and selective 
tripping withimpedance relays. Electr. Eng. 58, 637—646, 1939, Nr. 12. 
(Westinghouse Electr. Manuf. Co. St. Louis, Mo., Gulf States Utilit. Co. Beaumont, 
Tex.) Beim Aufertrittfallen der ein Kraftiibertragungssystem an zwei Enden 
speisenden Generatoranlagen kénnen die die Abtrennung fehlerhafter Leitungsteile 
bewirkenden Impedanzrelais mehr als einen Abzweigschalter zum Ofinen bringen, 
so da ein oder mehrere Netzteile ohne Stromversorgung bleiben. Die beschriebene 
neue Relaisanordnung verhindert dies dadurch, dafi stets nur ein Sperrelais an- 
spricht und der zu 6ffnende einzige Schalter je nach den herrschenden Betriebs- 
bedingungen selektiv auswahlbar ist. Dies wird erreicht unter geringster Ab- 
dinderung der vorhandenen Relais und ohne Verwendung von Tragerstré6men oder 
Priifdrahten. An Hand von Vektordiagrammen und Oszillogrammen werden die 
Verhialtnisse waihrend des Aufertrittfallens von Netzteilen eingehend dargelegt. 

\ Zabransky. 
G. W. Nedswetzki und E. G. Dumler. Untersuchung des Prozesses der 
Widerstandsstofschweiiung von kohlenstoffarmem Stahl. 
Autogene Ind. (russ.) 10, 8—12, 1939, Nr.9. [Orig. russ.] Schweifiversuche an 
C-armen Stahlproben (Durchmesser 16mm) mit russischen Schweifiautomaten er- 
gaben, dafi bei 50 Amp./mm? und 0,6kg/mm? sich zu hohe Schweifitemperaturen 
unter Bildung von grobdendritischem Nahtgefiige einstellen. Mit zunehmendem 
Druck nimmt die Schweifitemperatur sowie die Ausdehnung der wirmebeeinfluBten 
Zone ab, und das Nahtgefiige wird feinkristallin. Beste Erzeugnisse erzielt man 
bei 1,5 bis 2,5 kg/mm?*, wahrend bei 6kg/mm? die Erhitzung bereits eine unge- 
niigend starke ist, so daf} unvollstandig durchgeschweifite Abschnitte auftreten. Bei 
einer Erhéhung der Stromdichte bis zu 80 Amp./mm? (Druck 0,6 kg mm?) ist eine 
Uberhitzung des Metalls unter Bildung von grobdendritischem Nahtgefiige zu be- 
obachten. Bei Probendurchmessern von 5 mm ergaben Untersuchungen der Schweifi- 
dauerbeeinflussung gleiche Ergebnisse bei geringer Stromdichte und hoher Schweif- 
dauer bzw. geringer Schweifidauer und hoher Stromdichte; auch hier war der 
Schweifdruck fiir die Schweifigiite maigebend. Bei Probendurchmessern von 30 mm 
wurden bei konstantem Druck bei 33 Amp./mm:? gefiigetechnisch bessere Nahte als 
bei 18,3 Amp./mm? erzielt, was durch eine Verlangerung der Schweifdauer im 
zweiten Fall erklart wird. *Pohl.. 


R. Jessel, The physicist and the domestic appliance industry. 
Journ. scient. instr. 16, 3837—344, 1939, Nr.11. (Dep. Gramoph. Co. Hayes, Middles.) 
Einige Ergebnisse physikalischer Untersuchungen an elektrischen Hausgeraten und 
deren Auswertung zu Konstruktionsrichtlinien werden mitgeteilt. H. Bohm. 
Philip Sporn und C. A. Muller. Experience with ultrahigh-speed 
reclosing of high-voltage transmission lines. Electr. Eng. 58, 


& 
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4 625—636, 1939, Nr.12. (Amer. Gas Electr. Serv. Corp. New York.) Es wird ein 
- neues Schaltgerdt fir Hochspannungsfernleitungen beschrieben, bei dem ein und 


~ derselbe Motor sowohl das normale Schliefien als auch das duferst schnelle Wieder- 
schliefien der Kontakte bei Unterbrechung infolge Kurzschlu8 oder Leitungs- 


_ tiberschlag bewerkstelligt. An Hand von Oszillogrammen aus dem praktischen Be- 


trieb eines ausgedehnten Uberlandnetzes wird gezeigt, dafi das neue Schaltgerit 
Unterbrechungen so schnell wieder beseitigt, daf die Kontinuitét der Energie- 
lieferung wesentlich verbessert wird und bei mehrfach gespeisten Netzen eine 


¥ Wiedersynchronisierung der einzelnen Netzteile nicht erforderlich ist. Zabransky. 


iH. Raabe. Wechselzeitige Mehrfachiibertragung. Verh. D. Phys. 


Ges. (3) 20, 142, 1939, Nr.3. (Inst. Schwingungsforsch. T. H. Berlin.) Bei der 


- wechselzeitigen Mehrfachiibertragung werden mehrere Sender mit mehreren Emp- 


fangern periodisch in zyklischer Folge kurzzeitig an einen gemeinsamen Uber- 


tragungsweg geschaltet. Dadurch wird die am Sender bestehende Signalfunktion 
verzerrt zum Empfanger tibertragen. Die Verzerrungen lassen sich durch ein dis- 
kretes Frequenzspektrum aus der Frequenz des Verteilers und der des Signals 


_ herleiten. Es lassen sich frequenzmafig beliebig viele Ubertragungsbereiche so 


angeben, daf} die Verzerrungen auferhalb dieser Ubertragungsbereiche liegen. 
Interessant ist der erste Ubertragungsbereich unter der halben Verteilerfrequenz. 
Frequenzbeschneidung und Verzerrungen auf dem Ubertragungswege fiihren zum 
Nebensprechen. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


E. Seiler. Die Entstérung der elektrischen Anlagen von Fahr- 


zeugmaschinen. Brennst.- u. Warmewirtsch. 21, 215—218, 1939, Nr. 12. (Berlin- 


Tempelhof.) Durch. die elektrischen Anlagen von Kraftfahrzeug- und Flugzeug- 
‘motoren entstehen hochfrequente Storquellen in der Gréenordnung von 40m bis 
weit in das Ultrakurzwellengebiet. Die ausgestrahlte Energie hangt von der 
Gréfe der Ziindanlage ab und liegt in der Gréfenordnung von 0,8-10-* bis 
7,6: 10-5 Watt. Zur Bekampfung kénnen verschiedene Manahmen getroffen wer- 
den, entweder durch Einbau von Sieborganen unmittelbar an der Ziindkerze, oder 


- durch Ohmsche ‘Daimpfungswiderstiainde, welche jedoch unter Umstanden beim 
- Anwerfen des Motors Storungen im Ziindvorgang bewirken kénnen, Dies kann 


mittels elektromagnetischer Schalter zur kurzzeitigen Uberbriickung dieser Wider- 
stande verhindert werden. Zum andern kann die gesamte Ziindanlage durch Ab- 
schirmen entstért werden. Bei Batterieziindern mufi mittels Kondensatoren der 
Ubertritt der Hochfrequenz auf andere an die Batterie angeschlossene Leitungs- 


_ wege verhindert werden. Neben den Ziinderstérungen sind die der Anlasser und 
~ Lichtmaschinen von untergeordneter Bedeutung und lassen sich leicht durch Dros- 


seln und Ableitungskapazitaten beseitigen. Felsner.. 


_M. J. O. Strutt. Moderne Kurzwellen-Empfangstechnik. Mit 


176 Abb. im Text. VI u. 2458. Berlin, Julius Springer, 1989. Brosch. 18,60 RM; 
geb. 19,80 RM. Verf. bringt eine geschlossene Darstellung der Kurzwellentechnik, 
an deren Entwicklung der Verf. mit seinen Mitarbeitern fiihrenden Anteil hat, 
so daf der Hauptteil des Buches auch auf dessen eigenen Arbeiten beruht. Da- 


--neben ist aber auch das fremde Schrifttum weitgehend beriicksichtigt. Das Buch 
- richtet sich sowohl an Studierende wie an Praktiker, die auf dem behandelten 


Gebiete — insbesondere im Nachrichtenwesen und im Fernsehen — tatig sind. 
Inhalt des Buches: 1. Empfangsantennen, 2. Ubertragungsleitungen, 3. Mefein- 


 richtungen zur Bestimmung von Strémen, Spannungen und Impedanzen bis 20 cm 
3 Wellenlange herab. 4. Verstirkung von Spannungen und Strémen im Kurzwellen- 


gebiet. 5. Uberlagerungsverstérkung und Gleichrichtung. 6. Gesamtaufbau von 
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Empfangsanlagen. 7. Anhang zur Erlauterung einiger Ausftihrungen im Text. 
8. Schrifttum, alphabetisch nach Autoren geordnet. 9, Sachverzeichnis. Dede. 


Max Pongratz. Zur Anwendung der Fourieranalyse auf das 
Problem der Frequenzvervielfachung. Hochfrequenztechn. u. Elek- 
troak. 55, 19—24, 1940, Nr.1; auch Diss. Miinchen, theoret. Phys. Univ. Nach 
einer einleitenden Erliuterung der physikalischen Grundlagen der Frequenzver- 
vielfachung mittels eisengekoppelter Transformatoren zeigt Verf. an Hand von 
Kurven den Spannungsverlauf des zur Vervielfachung benutzten Transformators 
und weist nach, da8 der Sekundarstrom auf die Spannungsverhiltnisse des Trans- 
formators von Einflu® ist. Die Anwendbarkeit der Fouriermethode auf die, Fre- 
quenzvervielfachung wird erliutert und die Methode rechnerisch durchgeftihrt. — 
Im letzten Abschnitt wird noch auf die Veranschaulichung der Ergebnisse an dem 
mechanischen Beispiel des Pendels hingewiesen und die Frage der ungedampften_ 
Schwingungen gestreift. Felsner, 


H. Buchholz. Uber die Fortpflanzung elektrischer Wellen in 
Kabeln mit langsgeschichtetem Dielektrikum. Verh. D. Phys. 
Ges. (8) 20, 141, 1939, Nr.3. (AEG. Berlin.) Dede. 


H. Handrek. Vollkeramische Empfangerréhren. Verh. D. Phys. 
Ges. (3) 20, 141—142, 1939, Nr.3. (Hescho, Hermsdorf/Thiir.) Es werden neuartige | 


_ Empfangerréhren beschrieben, die als Réhrenfuf} eine flache Bodenplatte aus ver- 


lustarmem keramischen Werkstoff besitzen, in die die Zuleitungsdrahte einge-— 
schmolzen sind. Die Durchifiihrungen haben gréfere Abstande voneinander und 
viel geringere Einschmelzlingen als bei einem GlasquetschfuB. Da die Bodenplatte 
gleichzeitig auch die Kontakte in Form von Stiften oder Metalliiberziigen tragt, so_ 


ist ein besonderer R6hrensockel entbehrlich. An Stelle des Glaskolbens wird 


eine keramische Glocke verwendet, die mit der Grundplatte verschmolzen wird, 
Das Verfahren ist wirtschatftlich und eignet sich fiir Mengenfertigung. Die elek- 
trischen Vorteile und die technologischen Gesichtspunkte werden erlautert und 
solche Réhren in verschiedener Ausfiihrung — neben runden auch rechteckige 
Formen — gezeigt. (Inhaltsangabe des Verf.) \ Dede. 


T. F. B. Hall and A. H. Howe. Manufacture of valves by machinery. 
Journ, scient. instr. 16, 277—285, 1939, Nr.9. (London.) In 14 Einzelabschnitten — 
wird die maschinelle Herstellung der Radioempfangerréhren in all ihren Teilen 
beschrieben, Die amerikanischen GitterschweiSmaschinen kénnen bis zu acht 
Windungen auf den Millimeter unterbringen, Der Innendurchmesser der Gitter 
geht herunter bis zu 0,9mm bei einer Genauigkeit von + 0,013mm. Die Pump-— 
automaten schaffen je nach Type 300 bis 600 Réhren pro Stunde. Im wibrigen ist 
der Herstellungsgang leider nicht véllig mechanisch, was im Interesse einer gré- 
Reren Gleichmibigkeit und Giite zu wiinschen wiire. ’ Kiihne. 


W. Sehiitze. Ein leistungsfahiges Kanalstrahlrohr mit Nach- 
beschleunigung fir Atomumwandlungsversuche, Verh. D. Phys. 
Ges. (3) 20, 145, 1939, Nr.3. (Siemens, Berlin.) [S. 1063.] Dede. 


J. H. Cox and G. F. Jones. Ignitrons for the transportation in- 
dustry. Electr. Eng. 58, 618—624, 1939, Nr.12. (Westinghouse Electr. Manuf. 
Co. East Pittsburgh, Pa.) Im Bahnbetrieb und in der Férdertechnik haben Ignitron- , 
gleichrichter, deren Wirkungsweise und Aufbau kurz besprochen wird, mehrere 
Vorteile gegeniiber den iiblichen mehranodigen Quecksilberdampfgleichrichtern. — 
Der Wirkungsgrad ist um 1 bis 3% besser, der Raumbedarf geringer, die Anoden- 
ziindung mit Hilfe kleiner Hilfsréhren ist auferst schnell und zuverlassig, die 
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Anodenbehilter kénnen leicht aus korrosionsbestandigem Stoff hergestellt werden; 


_. das Erregersystem und die Erzeugung des Vakuums sind jedoch etwas kompli- 


Ss 
; 


zierter. Sodann wird iiber Aufbau, Eigenschaften und Vorziige von Glasgleich- 
richtern grofer Leistung in der Beférderungsindustrie berichtet. Ferner wird auf 
Schwierigkeiten im Betrieb von Ignitrongleichrichtern und auf das haufige Eintreten 
von Fehlziindungen, die die Lebensdauer verkiirzen, hingewiesen. Zabransky. 


R. N. Marshall and W. R. Harry. A cardioid directional microphone. 
Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 254—277, 1939, Nr.3. Das neue Western-Electric- 
639-A-Kardioidmikrophon stellt eine Kombination des Tauchspulen- und des 
Bandchenmikrophons dar. Beide Systeme, die sehr dicht beieinander angeordnet 
sind, kénnen einzeln oder gemeinsam eingeschaltet werden, so da man eine 
Kugel-, Achter- oder Nierencharakteristik erhalten kann. Auger dem Umschalter 
ist in der Kapsel noch ein Ubertrager fiir das Biaindchen und ein Entzerrerglied 
enthalten. Das Mikrophon ist 19¢m lang und wiegt 1,5kg. Das Bandchen ist zy- 
lindrisch gekriimmt, 10- bis 15mal steifer als die iiblichen Bandchen und nur an 
den Enden gewellt, so dafi es gréfitenteils als Ganzes schwingt. Eigenfrequenz 
45 Hz, gedampft durch elektrische Mittel, die auSerdem eine derartige Phasenver- 
schiebung verursachen, daf} Bandchen- und Tauchspulensystem keine bzw. nur 
geringe Phasenunterschiede aufweisen. Die Ubereinstimmung nach Amplitude und 
Phase la8t sich nur schwer im ganzen Frequenzbereich erzielen. Deshalb wird ab 
3000 Hz die Spannung vom Bandchensystem elektrisch unterdriickt, so da fiir 
hohere Frequenzen nur das Tauchspulensystem mafigebend ist, das in diesem Be- 
reich eine ausgesprochene Richtwirkung zeigt. Die Abmessungen des elektrischen 
Filters konnten durch Verwendung eines Spezialiibertragers mit drei Wicklungen 
so klein gehalten werden, dafi es im Mikrophongehause untergebracht werden 
konnte. Die Empfindlichkeit ist nur um 2db kleiner als beim Hochleistungs- 
mikrophon 618-A. Bei senkrechtem Schalleinfall ist die Frequenzkurve von 35 bis 
10000 Hz ziemlich ausgeglichen und Andert sich kaum bis etwa 120°. Die Nieren- 
form ist bis 4000Hz vorhanden, dartiber hinaus treten nach riickwarts Ab- 
weichungen auf. Zwischen 0° und 180° ist der Empfindlichkeitsunterschied 20 db. 
An drei praktischen Beispielen wird die Verwendbarkeit des neuen Richtmikro- 
phons erlautert. Narath. 


G. M. Best. A sound-track projection microscope. Journ. Soc. Mot. 
Pict. Eng. 33, 198—202, 1939, Nr.2. Um ermtidende Messungen im Mikroskop zu 
vermeiden, wurde eine Projektionsanordnung gewahlt, mit der beliebige Tonspur- 
messungen moglich sind. Ein Objektiv von 4cm Brennweite (f/1,5) entwirft ein 
120fach vergréfertes Bild der Tonspur auf eine weife Wand. 10 Minutenstill- 
standsprojektion ist méglich, Auf der Wand ist eine Skala angebracht mit Mar- 
kierungen fiir Tonspurmitte, Lage der Reintonspuren, 100°/o Aussteuerung. An 
einer senkrechten Skala kann die Wellenlange abgelesen werden (300 bis 8000 Hertz). 
Die Anordnung dient auch zur schnellen Priifung von Kopiermaschinen. Hine 
9000 Hertz-Kopie wird mit zwei Bildern je Sekunde transportiert. Weist die 
Kopie keine Schlupfstellen auf, so ist die Spur gleichmafig verwaschen, anderen- 
falls treten Schwarzunesschwankungen auf und das Bild der Tonspur flackert. 
Narath. 


©. ©. Potwin and B. Schlanger. Coordinating acoustics and archi- 


tecture in the design of the motion picture theatre, Journ, Soc. 
Mot. Pict. Eng. 32, 156—168, 1939, Nr.2. Auf die rechtzeitige akustische Planung 
des Tonfilmtheaters wird hingewiesen, die auch dem Archtitekten zugute kommt. 
Der Zuschauerraum soll eine Bodenflache besitzen, bei der Breite zu Linge sich 
wie 1:1,4 bis 1:2 verhalten. Fiir die Hohe lft sich nur eine zulassige obere 
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Grenze angeben. In einem Theater von 900 Sitzen soll der Rauminhalt 3,5 ‘bisa 
3,8 m°* je Sitzplatz betragen, Fir die Bemessung der Schluckstoffe ist ein */s be- 5 
setztes Theater zugrunde zu legen. Der spezielle Aufbau, insbesondere die Sitz- ' 
anordnung, -wird durch die Bildprojektion bestimmt. Die Verff. unterscheiden — 
fiinf Theatertypen und geben hierfiir den Inhalt in m* je Sitz (zwischen 3,5 und 4,4), | 
den maximalen Sehabstand (27,5 bis 37m) und die Bildwandbreite an (5,0 bis ~ 
6,8 m), und zwar bezogen auf das zugrunde gelegte Theater von 900 Sitzplatzen. 
Eine Nachpriifung ergab, daB von 100 Theatern die meisten 4,3 m? je Sitzplatz — 
besafen, d. h. einen viel zu grofen Wert. Schlieflich wird als Beispiel ein Theater 
von 900 Plitzen beschrieben, das ein Bodenseitenverhaltnis von 1:1,79 und einen” 
Inhalt von 3,6 m3 je Platz besitzt und so gestaltet ist, dafi weder an der Decke 
noch an den Seitenwinden schallschluckende Materialien angebracht werden . 
muften. Nach diesem in Hamden erbauten Theater ist auch der Theaterraum auf 
dem Dampfer ,,Normandie“ gestaltet. Narath. — 


A. Reeves. A new single-system recording attachment for stan- 
dard cameras, Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 540—543, 1939, Nr.5. Es wird | 
ein neuer Tonzusatz beschrieben, der an jede handelsiibliche Bildaufnahmekamera 
angesetzt werden kann; diese muf natiirlich geriéuschlos genug sein, um fiir Ton- — 
bildaufnahmen verwendbar zu sein. Das Gerat ist als Durchzugsgerat ausgebildet. 
Auf der Tonrollenachse befindet sich eine schwere Schwungmasse, die magnetisch 
gedampit ist. Als Lichtsteuergerat dient eine Glimmlampe in Verbindung mit — 
einer spaltlosen Abbildungsoptik. Bild- und Tonstreifen kénnen gleichzeitig optimal 


-entwickelt werden, da es sich gezeigt hat, daf fiir den Ton ein Negativgamma — 


von 0,6 bis 0,65 am giinstigsten ist. Trotz der Einbandaufnahme sind daher be- ~ 
friedigende Ergebnisse sowohl fiir Bild als auch fiir Ton zu erzielen. Verstarker | 
und Batterien sind in gesonderten Kasten untergebracht. Der Verstaérker enthalt 

einen Ausgleichsentzerrer und eine Reintonstufe. Der Frequenzgang ist gerad- — 
linig zwischen 100 und 7000 Hertz. Als einziger Nachteil ist die Tatsache zu werten, 

daf§ der Ton dem Bild nicht wie genormt um 19,5 Bilder (auf Bildmitte bezogen) — 
voreilt, sondern um 21 Bilder nacheilt. Das wird in der Kopie ausgeglichen, was 
leicht .méglich ist, da Bild und Ton in zwei Arbeitsgingen‘ kopiert werden. Narath. 
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D. R. Canady and V. A. Wellman. New sound recording equipment. 
Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 544—548, 1939, Nr.5. Das von der Canady Sound © 
Appliance Co., Cleveland entwickelte 16 mm-Tonaufnahmegerat kann mit Galvano- 
meter oder Glimmlampe betrieben werden, Empfohlen wird jedoch die Verwen- — 
dung der Glimmlampe, die von der Canady Co. besonders entwickelt wurde. Die — 

Kamera wird durch einen Synchronmotor angetrieben, der Filmlauf ist nach dem — 
Durchzugsprinzip ausgebildet und enthalt eine grofe, glatte Tonrolle, die mit 
einem neu entwickelten mechanischen Filter verbunden ist, das keine Oldimpfung 
aufweist und temperaturunabhingig sein soll, Die Reintonstufe im Verstirker — 
ermoglicht eine maximale Anderung des Glimmlampenstromes von 5 bis 25 mA 

und enthalt eine automatisch wirksam werdende Begrenzerschaltung, so da der — 

Strom niemals die einmal festgelegten Grenzen unter- bzw. tiberschreiten kann. — 
Die Lampe ist so lichtstark, da’ auch im geraden Teil der Schwarzungskurve ge- 
arbeitet werden kann (Gammaverfahren). Das magnetische Lichtsteuergerat ist 

ein dlgedimpftes Galvanometer. Alle Teile der Optik sind justierbar, ebenso der 
Tonlampensockel, der nach oben und unten und um eine senkrechte Achse gedreht 

werden kann, Zum Schlu8 der Arbeit wird noch ein Bildlaufwerk beschrieben, 
das fiir die Hintergrundprojektion bestimmt ist und das die Hauptanforderungen ~ 
ausreichend erfiillt, die an ein solches Gerat zu stellen sind, namlich einwandfreier — 
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i Bildetand’ und Gerauschlosigkeit des Laufwerks. Es arbeitet mit Greifersystem, 


wobei auf jeder Seite drei Greifer im Eingriff sind. Narath. 


D. Canady. New i6mm recording equipment. Journ. Soc. Mot. Pict. 


Eng, 33, 571—572, 1939, Nr.5. Das Filmlaufwerk der neuen 16mm-Kamera der — 
“Canady Sound Appliance Co., Cleveland ist vom Durchzugstyp. Es enthalt eine 


-_ glatte Tonrolle von 5cm Durchmesser, auf die der Film mit einer Stahlrolle, die 


eine Gewebeauflage besitzt, angedriickt wird. Auf der Tonrollenachse befindet 
sich die bekannte Olschwungmasse. Als Lichtsteuergerat dient eine besonders kleine 
Glimmlampe in Verbindung mit einem Quarzspalt. Das neue Laufwerk wird auch 
fiir 35 mm-Gerate verwendet und fiir eine optische Umkopiermaschine von 35 mm 
auf 16 mm. Narath. 


D. Canady. Notes on french 16mm equipment. Journ. Soc. Mot. Pict. 
Eng. 33, 573—578, 1939, Nr.5. Im ersten Teil der Arbeit werden zwei Schmal- 
filmprojektoren beschrieben: 1. Der 16 mm-Projektor der Société des Téléphones 


Ericsson mit einer wassergekiihlten Hg-Lampe fiir 110 V, 9A. Sie besitzt zwei’ 


Wolframelektroden und steht unter einem Druck von 100 atii. Unterhalb des Pro- 
jektors sind in gesonderten Kasten die Wasserpumpe und die elektrischen Regel- 
vorrichtungen untergebracht. 2. Der 16mm-Projektor von Oehmichen (Paris) 
ist insofern bemerkenswert, als er keine Zackenrollen enthalt. Die vor und nach dem 
Bildfenster vorhandenen Filmschleifen werden in ihrer Gréfe selbsttitig geregelt 
unter Verwendung von gummibelegten Rollen, von denen die oberhalb des Bild- 
fensters angeordnete eine etwas gréfiere, die unterhalb angeordnete eine etwas 
geringere Filmgeschwindigkeit liefert, als der mittleren Geschwindigkeit ent- 


sprechen wiirde. Im zweiten Teil der Arbeit wird auf eine von M. B. Roux ent- | 


wickelte Apparatur eingegangen, mit der man bei Tonaufnahmen den Nachhall 
auf elektrischem Wege beliebig verandern kann. Das geschieht unter Verwendung 
mehrerer kleiner Hallraume, in denen sich je ein Lautsprecher und je ein Mikro- 
phon befinden. Die vom Aufnahmemikrophon gelieferte Spannung. wird zum 


Teil auf die Lautsprecher gegeben und die von den Hallraummikrophonen gelie-— 


ferten Spannungen dem direkten Kanal zugemischt. Jeder der drei Hallraume 
dient zur Ubertragung eines bestimmten Frequenzbereiches. Durch entsprechende 
Regler lassen sich alle gewiinschten Mischungsverhaltnisse hinsichtlich Lautstarke 


und Frequenzzusammensetzung erzielen, Narath. 


A. L. Williams. New piezoelectric devices of interest to the’ 


motion picture industry, Journ. Soc, Mot. Pict. Eng. 32, 552—557, 1939, 


es 


Nr.5. Es werden Aufbau und Wirkungsweise folgender im Tonfilm verwendbarer 
piezoelektrischer Gerate beschrieben: Kristalltonschreiber, Tonabnehmer, Richt- 
mikrophon und Kopfhérer. Der Kristalltonschreiber RC—1 besteht aus einem 
Ateiligen System (6,4 < 2,5 >< 0,6cem*), das tiberdimensioniert ist, um eine genii- 
gende Spannungssicherheit zu erhalten (500 Volt gegentiber 50 Volt, die im Bereich 
tiefer Frequenzen erforderlich waren). Der Leistungsbedarf liegt weit unter 
1 Watt. Der Kristalltonabnehmer P L i2 ist fiir Seitenschrift, P V — 12 fiir Tiefen- 
schrift bestimmt. Der Tonabnehmer enthalt eine Saphirspitze, die auswechselbar 
in einem hohlen Magnesiumstiick mittels Schraube befestigt ist. Die Bewegung 
dieses Teiles wird auf einen Berylliumbronzedraht iibertragen, der Torsions- 
schwingungen ausfiihren kann und der seinerseits wieder auf das Kristallelement 
einwirkt. Die mechanische Eigenfrequenz liegt bei etwa 2000 Hertz, wenn die Spitze 
nicht mit der Rille in Beriihrung steht. Die Eigenfrequenz des Kristalles selbst ist 
hoher als 14000 Hertz. Der maximale Druck, der von der Seitenwand der Rille 
auf die Tonabnehmerspitze ausgeiibt wird, betragt bis 300 Hertz etwa 5g, fallt 
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dann auf etwa 0,06 g bei 2000 Hertz und steigt auf etwa 3g bei 10 000 Hertz, Dem- 
entsprechend kann der Auflagedruck auf die Schallplatte sehr gering sein (14g). 
Gewohnliche Schellackpressungen kénnen etwa 3000mal abgespielt werden, Nitrat- 
fclien einige hundertmal, bei leizteren lassen sich Frequenzen bis zu 12 000 Hertz 
abspielen. Ein frither gebautes Richtmikrophon, das aus zwei Kristallelementen 
bestand, einem Druck- und einem Bewegungsempfianger, wurde wegen des hier- 
bei erforderlichen komplizierten Verstarkers in der Weise abgedndert, da® als 
Bewegungsempfinger ein normales Bandchen eingebaut wurde, wie es in den 
iiblichen Bandchenmikrophonen Verwendung findet. Der Kristall des Druck- 
empfangers ist in Reihe mit der Sekundarwicklung eines Ubertragers geschaltet, 
an den das Bandchen primarseitig angeschlossen ist. Durch einen Umschalter 
kann wahlweise eine Kugel-, Achter- oder Nierencharakteristik eingestellt werden, 
indem die Empfanger einzeln oder gemeinsam verwendet werden. Die Empfind- 
lichkeit betragt vorn —54 db. (Null entspricht 1 Volt je 14 bar.) Die Kristallkopi- 
hérer sind besonders fiir Abhérzwecke im Tonfilm geeignet und haben einen — 
nahezu geradlinigen Frequenzgang von 100 bis 12000 Hertz. Narath. 


0. B. Depue. Super 16mm sound and picture printer. Journ. Soc. 
Mot. Pict. Eng. 32, 575—578, 1939, Nr.5. Obwohl die optische Umkopie von 35 auf 
16 mm-Film vorherrscht, wird doch in wachsendem Mafie besonders bei der Massen- 
kopie die Kontaktkopiermaschine von 16 auf 16mm-Film bedeutungsvoll. Die 
neuentwickelte Bildtonmaschine 16mm -enthalt an der Bildbelichtungsstelle eine 
Rolle, die keine durchgehende Achse aufweist. Der den Ton tragende Filmrand 
riutht auf einem in Kugellagern laufenden und mit dem Film umlaufenden Ring, 
so da®f der Film auf dieser Seite eine Auflageflache von 3,2mm besitzt. An der 
Tonbelichtungsstelle ist eine volle Rolle vorgesehen, die dem Film tiber die ganze 
Bildbreite als Auflage dient, so dafi nur der Tonstreifen tiber die Rolle hinaus-_ 
ragt, Als Bildlampe dient eine 110 Volt 40 Wattlampe, die Tonlampe verbraucht — 
15 Watt bei 110 Volt. Die Hauptzackenrolle wird tiber eine Gummikupplung von | 
einem 1/g PS Synchronmotor und 15:1 Getriebe angetrieben. Der Generator fiir 
die Lampenspannung ist auf dem. Fuf der Kopiermaschine angeordnet. Die Kopier- 
geschwindigkeit betragt 88 cm/sec. Der Lichtautomat erméglicht 22 Schwarzungs-— 
stufen. : Narath. — 


J. K. Hilliard. Standardization of theatre sound projection 
equipment characteristics, Journ. Soc. Mot. Pict. Eng, 32, 610—630, 
1939, Nr.6. Es wird itber den Stand der Theatertonpriiffilme berichtet, von denen 
15 im Gebrauch sind. 1. Sprach- und Musikpriiffilm; enthalt Aufnahmen, Bild und 
Ton aus verschiedenen Ateliers nach verschiedenen Verfahren aufgenommen. — 
2. Frequenzpriffilm, 4 Typen. Mit 15 bzw. 22 Einzelfrequenzen von 40 bis 
8000 Hertz, und zwar entweder in Sprossen- oder Zackenschrift. Die Frequenzen 
werden einzeln angesagt. 3. Lautsprecher- und Theaterakustikpriffilm. Ebenfalls — 
wie oben 4 Typen. Die einzelnen Frequenzen sind jeweils zu + 5°%/o gewabbelt. 
4. Spaltlagepriiffilm. Enthilt die sogenannte ,Summspur“ (buzztrack), einen Ruhe- 
streifen, der auf der einen Seite von einer 300 Hertz-, auf der anderen Seite von - 
einer 1000 Hertz-Aufzeichnung berandet ist, so da®8 man feststellen kann, ob der - 
Spalt mehr zum Bild (300 Hertz) oder zur Perforation (1000 Hertz) verschoben — 
ist. .Die Kopien sind auf + 50 genau hinsichtlich der Lage des Mittelstreifens — 
kopiert. 5. Ausleuchtungspriiffilm, Enthalt 17 Einzelspuren von je 173 Breite 
mit einer 1000 Hertz-Aufzeichnung, jeweils um die Einzelspurbreite gegeneinander 
versetzt. Bei richtiger Spaltlage diirfen nur die Spuren 3 bis 15 vollen Ausschlag 
ergeben. Als Toleranz der Ausleuchtung werden 3 db, d. h. + 1,5 db zugelassen. 
6. Scharfstellungspriiffilm. Enthalt eine 7000 Hertz- bzw. 9000 Hertz-Aufzeichnung 


re es 


ee ee 


ky en ee ee eee 
- ST iy 


B 
< 
= 
: 
a 
= 
<.. 

e 


1 


1940 16. Elektroakustik 1113 


mit einer Amplitudenschwankung von max + 1/4db. 7. Pegelpriiffilm, Dient zur 
Feststellung des Ausgangspegels der Wiedergabeanlage und enthalt eine 1000 Hertz- 
Aufzeichnung. Er wird als Schleife in den Projektor gelegt. Fiir Tonoptiken mit 


Riickwartsabtastung ist noch ein weiterer Ausleuchtungspriiffilm in Gebrauch. Narath. 


J. G. Frayne and R. R. Scoville. Analysis and measurement of distor- 
tion in variable-density recording. Journ. Soc. Mot, Pict. Eng, 382, 
648.673, 1939, Nr.6. Zur Verzerrungsmessung bei Sprossenschriftfilmen wird 
eine tiefe Frequenz mit einer hohen zusammen aufgezeichnet und die durch die 
Nichtlinearitaét der Kennlinie bedingte Modulationsfrequenz gemessen. Die Verff. 
zeigen zunachst, in welchem Zusammenhang der Modulationsgrad mit dem Klirr- 
faktor steht, und zwar fiir eine quadratische und eine kubische Kennlinie. Bei den 
in der Praxis vorkommenden Kennlinien ergibt sich, dai bei gleicher Amplitude 
der Primarténe der Modulationsgrad etwa 4mal so grofe Zahlenwerte liefert wie 
der Klirrfaktor. Als Primarfrequenzen wurden 60 Hertz und 1000 bzw. 7000 Hertz 
gewahlt. Die Auswertung erfolgt in der Weise, dafi die verzerrte Schwingung itiber 
einen Bandpaf®i geleitet wird, der nur um einen schmalen Bereich bei 1000 bzw. 


7000 Hertz durchlaft. Es folgt dann eine Gleichrichterstufe, ein Tiefpafifilter, das 


die 60 Hertz durchlaBt, die dann in einem iiber einen Ubertrager angeschlossenen 
Mikroamperemeter gemessen werden. An einem zusatzlichen Nullinstrument kann 
abgelesen werden, ob die Schwingung im dunklen oder hellen Teil der Film- 
aufzeichnung einseitig verzerrt ist. Zu diesem Zweck wird die mit der hohen 
Frequenz modulierte tiefe Frequenz vom Eingang und die nach der Demodulation 
erhaltene, der Umhiillenden entsprechende tiefe Frequenz einander so tiberlagert, 
da die erstere im Gleichtakt, die letztere im Gegentakt auf die Gitter einer 
B-Verstarkerstufe kommt. Je nach der Phasenverschiebung erhalt der eine oder 
andere Anodenkreis Stromimpulse, die an dem Nullinstrument positive oder nega- 
tive Ausschlage hervorrufen. Nach diesem Verfahren wurden die Entwicklungs- 
bedingungen fiir Sprossenschrift untersucht. Unter giinstigsten Bedingungen erhalt 


S man etwa 8°/») Modulation bei 1000 Hertz. Bei 7000 Hertz wird die Modulation 


sehr grofj, sie laBt sich jedoch bei Verkleinerung der Ruhespaltbreite von 13 auf 
6 von 18°70 auf 8° herabsetzen. Die Schwarzungsbedingungen stimmten tibri- 
gens nicht mit denjenigen tiberein, die auf Grund der bisher tiblichen Sensito- 
meterproben festgelegt waren, Als Ursache kommen in Frage: Richtungseffekte 
beim Entwickeln und Lichthofbildung. Bei Verwendung lichthoffreier Emulsionen 
stimmen beide Methoden annahernd tiberein. Beim Gegentaktverfahren geht die 
Medulation auf etwa 4 °/o zuriick und die Arbeitstoleranzen werden grofer. Narath. 


Ts. Hopper, E. C. Manderfeld and R. R. Scoville. A lightweight sound 
recording system. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 449—457, 1939, Nr. 4. Es 
wird eine leichte Tonaufnahmeapparatur beschrieben, die auch fiir die normale 
Produktion verwendbar ist. Sie besteht aus zwei Einheiten. Im ersten Gehause 
(23 * 40 * 830 cm*) sind enthalten: Mischeinrichtung fiir zwei Mikrophone, Ver- 
stirker mit Reintonstufe. Der Verstarker ist gegengekoppelt, hat geradlinigen 
Frequenzgang von 40 bis 10000 Hertz und 80 db Verstaérkungsgrad. Drei Entzerrer: 
Tiefpaf mit 8000 Hertz Grenzfrequenz, Hochpaf fiir 50 Hertz und ein Voraus- 
gleichsentzerrer mit 6db Abfall bei 1000 Hertz. Als Aussteuerungsanzeiger dient 
ein Impulsmesser. Der Stufenregler umfaft einen Bereich von 18db mit 2 db- 


_~ Stufen. Die Reintonstufe ist vom Modulationstyp (Trager 20 kHz). Einschwingzeit 


14 msec, Ausschwingzeit 32 msec, Die Lichtschleuse mufi zur Einstellung der 
Bander aus dem Gerat herausgenommen werden (mikroskopsiche Einstellung). 
Das zweite Gehduse enthalt die Tonkamera und den Antriebsmotor. Die Ton- 


-kamera wurde in ihrem Aufbau von dem RA-1007-A-Gerait iibernommen, Es 


» 4h 4 ¥ OY 
ee . 


> ae ~~» ms ay i oi , a > ry ae }? ! Ve ) aS ae! _: ws Sate eee 
1114 5. Elektrizitaét und Magnetismus _ 21. Jabrgang ~ 


kénnen zwei Bildkameras angeschlossen werden. Die Lichtschleuse ist vom Per- “a 
manentmagnettyp, die Tonoptik kann eine Tonspur von 5 mm Breite erzeugen, was 
von verschiedenen Ateliers gewiinscht wurde. Eine visuelle Aussteuerungskontrolle ~ 
ist vorgesehen, indem ein Teil des Lichtes abgelenkt und auf einen Mattglas- 
schirm. geworfen wird, wo die Bander der Lichtschleuse zweifach vergréfert ab- 
gebildet werden. Die Tonlampe bendtigt 100 Watt (9 A, 11,1,V) und wird von ~ 
einer besonderen, auf dem Antriebsmotor angebrachten Generatorwicklung be- 
trieben. Der Antriebsmotor ist ein 120 V-Gleichstrommotor. Die Synchronisierung 
erfolgt mit den Motoren der Bildkameras tiber Dreiphasenwicklungen. Narath. 


D. P. Loye and K, F. Morgan. Sound picture recording and repro- 
ducing characteristics. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 631—647, 1939, _ 
Nr.6. Dasselbe: Ebenda 33, 107—108, 1939, Nr.1. Es hat sich in der Praxis 
ergeben, daf ein geradliniger Gesamtfrequenzgang fiir Tonaufnahme und Wieder- 
gabe nicht giinstig ist und einen unnatiirlichen Klangeindruck hervorruift.. Dies 
erklart sich einerseits aus der Tatsache, dafi man es normaler Weise mit einer 
Einkanaliibertragung zu tun hat, andererseits sind bei Sprache folgende zwei Ge- 
sichtspunkte mafigebend: Erstens mufS im Theater die Lautstarke gréBer sein als 
bei der Aufnahme, da sie wesentlich tiber dem/ Theaterstérspiegel liegen mu 
und aufSerdem bei GrofSaufnahmen eine entsprechene Erhéhung der mittleren Laut- 
starke erforderlich ist. Zweitens wird bei der Aufnahme leiser gesprochen, da im 
Atelier die Stérgerfiusche weitgehend unterdriickt werden. Nun 4dndert sich das 
Frequenzspektrum von Sprache mit der Lautstarke, und zwar enthalt es um so 
weniger. tiefe und hohe Frequenzen, je Jauter gesprochen wird. Bei normal lauter _ 


‘Wiedergabe miissen dann die tiefen und hohen Frequenzen bevorzugt sein. Hinzu — 


kommt der Einflu8 der Frequenzabhangigkeit der Ohrempfindlichkeit. Die Verff. 
geben die Mittelwerte von Frequenzspektren miannlicher sowie weiblicher Sprache — 
an, aus denen die Abhangigkeit von der Lautstirke hervorgeht. Einer Absenkung 
der mittleren Lautstarke um 5db entspricht bereits eine Anhebung im Spektrum — 
von 7db bei 100Hertz und von 4db bei 8000 Hertz bezogen auf den Wert bei_ 


. 1000 Hertz. Ferner wurde der Unterschied in der Lautstarke zwischen Atelier und ~ 


Vorfiihrraum zu 5 bis 9db gefunden, der beim Vergleich zum Theater noch | 
groBer sein diirfte. Im zweiten Teil der Arbeit werden die einzelnen Frequenz- 
ginge fiir den gesamten Ubertragungsvorgang zusammengestellt, Unter Bertick- — 
sichtigung der obenerwahnten Gesichtspunkte ergibt sich folgender giinstigster — 
Frequenzgang: Bis 4000 Hertz geradlinig, dann ein Abfall bis zu 25 db _ bei 
8000 Hertz. Narath. 

. =| 


Progress in the motion picture industry, Report of the pro-| 
gress committee for the year 1938, Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 119 
—157, 1939, Nr.2. Der ausfiihrliche Bericht behandelt die Fortschritte fiir 1938 — 


_ auf folgenden Gebieten: Berufskinematographie, Amateurkinematographie, Ton-— 


aufnahme und Tonwiedergabe, Narath. 


C. H, Cartwright and W. 8. Thompson. The class A—B push-pull re-- 
cording system. Journ, Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 289—295, 1939, Nr.3. Die 
Nachteile des Gegentakt-B-Verfahrens (genaue Abgleichung des Wiedergabesystems, 
sorgfaltige Ausrichtung von Aufnahme- und Wiedergabespalt, kritische Anforde- 
rungen an die Filmemulsion) lassen sich erheblich verkleinern, ohne den Vorteil — 
einzubiifen, der in der automatischen Grundgerauschsenkung liegt, wenn man 
ein A-B-Verfahren anwendet, d. h. bei kleinen Aussteuerungen nach dem A-Ver- 
fahren arbeitet und von einer bestimmten Aussteuerung ab auf eine Kombination 
von A- und B-Verfahren iibergeht, wobei das letztere immer mehr tiberwiegt. Um 
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zu vermeiden, dafi man bei kleinen Amplituden die hierdurch bedingte doppelte 
Lautstérke erhalt, wird die Steuerblende im 4-Bereich mit der halben Stcilheit 
_versehen, Jede Teilaufzeichnung ist maximal 840. breit, der geringste Abstand 
zwischen beiden betragt 150. Die Gerduschverminderung hangt von der Gréfe 
des A-Bereiches ab. Bei 12,5 db Reintoneffekt ist die Ruhespurbreite 23. und das 
Ende des A-Bereiches bei 4%/o der vollen Aussteuerung; bei 5,5 db sind es 115 u 
und 25°. Praktisch gewahlt wurden die Werte 7db und 90u Ruhespurbreite. 
Die Steuerblende besteht aus zwei symmetrischen Dreiecken — nur an der Spitze 
ist die halbe Steilheit des A-Bereiches so verteilt, daf die eine Flanke des Drei- 
ecks sich geradlinig fortsetzt, wahrend die andere nach einem Knick parallel zur 
Filmlaufrichtung verlauft. An der du ersten Spitze sind noch geradlinige Fortsitze 
(,,.Schornsteine“) angebracht, um zu erreichen, da die Ruhespur stets eine Mindest- 
breite aufweist, ‘Narath. 


B. Kreuzer and C. Lootens. A new mobile film-recording system. 
Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 382—393, 1939, Nr. 4. Beschreibung einer in einem 


Auto untergebrachten Tonaufnahmeapparatur der RCA fiir die Republic Produc- 


tions Inc., mit der sich nicht nur Aufenaufnahmen herstellen lassen, sondern die 
auch fiir Atelierzwecke verwendbar ist. Die Stromversorgung besteht aus einer 
120 Volt-Batterie von 105 Amperestunden, aus der ein 0,75 kW-Motorgenerator 
gespeist wird, der 220 Volt Drehstrom (60 Per.) liefert. Ferner sind vorhanden ein 
Gleichstromgenerator 250 Volt, 300mA und ein Einphasenwechselstromgenerator 
110 Volt, 225 Watt, die jedoch beide entbehrlich sind, wenn ein auferes Wechsel- 
stromnetz zur Verftigung steht. Die Tonaufnahmeapparatur ist die normale RCA- 


 Ausfiihrung. Narath. — 


C. R. Daily. Use of an a—c polarized photoelectric cell for light- 
valve bias current determination. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 
394397, 1939. Nr.4. Ein Belichtungsmesser ist bei Tonaufnahme nicht nur wich- 
tig zur Bestimmung des Tonlampenlichtes, sondern auch bei Lichtschleusen, bei 
denen ein Verschiebereintonverfahren angewandt wird, vor allem zur Bestimmung 
der richtigen Offnung zwischen, den beiden Bandern, die bekanntlich im Ruhezu- 
stand sehr eng benachbart sind und daher eine duferst genaue Einstellung erfor- 
dern, Zur Messung des Lichtes kann eine Photozelle in Verbindung mit einem 
Spiegelgalvanometer verwendet werden. Will man ein unempfindlicheres Mef- 
instrument beniitzen, so mufs man die Photozellenstr6me verstarken. Der Verf. 
beschreibt eine Anordnung, in der die Photozelle ihre Vorspannung aus einer 
Wechselstromquelle erhalt (60 Hertz), so dafi die Verwendung, eines Gleichstrom- 
verstirkers umgangen wird. Fiir eine RCA — 921-Photozelle mit 0,5 Megohm Ab- 
schluBwiderstand wurden 15 bis 30 Volt Vorspannung gewahlt. Drei Zellen dieser 
Type wurden untersucht, bei zwei Zellen war Linearitét in einem Bereich von 


12 db, bei der dritten von 20db vorhanden, so daf in diesem Umfang der Ver- — 


schiebestrom fiir die Lichtschleuse sich mit dem beschriebenen Photozellenverstar- 
ker ebensogut einstellen liefS wie mit den bisher tiblichen Kontrollverfahren. Der 
Bereich kann jedoch noch erweitert werden, wenn man eine Hichkurve zugrunde 
legt. Es ist ferner zweckmafig, fiir eine Stabilisierung des Verstarkers zu sorgen, 
insbesondere empfiehlt sich die Verwendung eines Gegenkopplungsverstarkers, um 
Schwankungen des Verstaérkungsgrades méglichst herabzusetzen, Narath, 


_C. R. Daily and J. M. Chambers. A densitometric method ofchecking 


- the quality of variable-area prints, Journ. Soc, Mot. Pict. Eng. 33, 


398—402, 1939, Nr.4. Als Verfahren zur Kontrolle der verzerrungsfreien Kopie 
von Zackentonfilmen ist neben dem bekannten Doppeltonverfahren die Einton- 
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methode angegeben worden (A. Narath und W. Vox, Kinotechnik 20, 258—264; 
296—299, 1938). Bei dieser wird die mittlere Durchlassigkeit der Ruhespur und 
der Frequenzaufzeichnung — mit einem breiten Spalt tber viele Wellenlangen 
gemittelt — bestimmt. Ist der Transparenzunterschied beider Mefistellen von Null 
verschieden, so liegt ein positiver oder negativer Gleichrichtereffekt vor. Das 
gleiche Verfahren wird von den Verff. beschrieben, die an Stelle der reinen »— 
Frequenz eine mit 400 Hertz modulierle verwenden. Sie erhielten eine vollkom- 
mene Ubereinstimmung beim Vergleich mit der Doppeltonmethode, Bei Anwen- 
dung einer reinen Frequenz ergeben sich Unterschiede (die jedoch praktisch keine 
Rolle spielen, da man bei passender Wahl der Frequenz — sie muf niedriger sein 
als bei der Doppeltonmethode — eine ebenso gute Ubereinstimmung erzielen kann. 
D. Ref.). Fiir den Unterschied konnten die Verff. keine ausreichende Erklarung 
angeben (sie ist in der oben zitierten Arbeit in der Kinotechnik gegeben worden. — 
D. Ref.). Der Vorteil des Verfahrens besteht einerseits in der Méglichkeit, sehr — 
kurze Filmstreifen verwenden zu kénnen, andererseits in der Tatsache, daf} man 
erkennen kann, ob es sich um einen positiven oder negativen Gleichrichtereffekt 
handelt, eine Feststellung, die im Hinblick auf die Wahl des richtigen Kopier- 
lichtes in der Praxis von grofier Bedeutung ist. Narath. — 


M. Rettinger. Acoustic condition factors. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 
33, 410—420, 1939, Nr.4. Verf. weist einleitend darauf hin, dafi zur Kennzeichnung 
der akustischen Giite beispielsweise von Tonaufnahmeraumen die Angabe der 
Nachhallzeit nicht ausreicht, da diese fiir alle Stellungen des Mikrophons die gleiche 
ist, waihrend es in der Praxis fiir die Giite der Tonaufnmahme sehr darauf an- 
kommt, wo man das Mikrophon aufstellt. So ist es bekannt, daf} die Sprachver- 
stindlichkeit von dem Verhialtnis von direktem zum reflektierten Schall abhangt — 
und ebenso dndert sich auch der Charakter von Musik je nach dem Abstand des 
Mikrophons von der Schallquelle. Der Verf. untersucht deshalb die Frage, ob man 
fiir einen Raumpunkt einen ,,akustischen Giitefaktor angeben kann, der auf diese — 
Verhiltnisse Riicksicht nimmt. Solche Faktoren sind von verschiedener Seite auf- 
gestellt worden, von Strutt, Zwikker, Olson u. a. Sie gehen zumeist davon 
aus, die mittlere Schallenergie im Raum oder den reflektierten Anteil zur direkt 
ankommenden Schallenergie ins Verhaltnis zu setzen und erhalten auf diese Weise 
Faktoren, die von der Nachhallzeit, dem Raumvolumen und dem Abstand des— 
Empfangers von der Schaliquelle abhiingen. Diese Faktoren werden kurz aufge-— 
zahlt, jedoch nicht kritisch miteinander verglichen. Schlieflich wird auf die Inter- 
ferenzpunkte im Raum bei reinen Ténen eingegangen und auf die Fehler, die 
hierdurch beispielsweise bei der Messung von Lautsprecherfrequenzkurven ent-~ 
stehen kénnen. Unter Beschrankung auf die ersten Reflexionen werden dann fiir 
einen Raum mit gegebenen Abmessungen rein geometrisch Kurven ermittelt, die 
alle diejenigen Punkte miteinander verbinden, die gleiche Phasenunterschiede 
(0° oder 180°) der beiden interferierenden Schallwellen aufweisen. Narath. ~ 


G. L. Dimmick and A. C. Blaney. A direct positive system of sound 
recording. Journ, Soe, Mot. Pict, Eng. 33, 479—487, 1939, Nr.5. Gewdhnlich 
werden die Theaterkopien nicht vom Originalnegativ gezogen, sondern von einem 
Zwischennegativ, das durch Umspielen aus dem ersten Positiv entsteht, Von diesen 
vier Stufen kann eine ertibrigt werden, wenn das Originalnegativ direkt umgespielt 
werden kénnte, Das ist beim Intensititsverfahren nur bedingt méglich, beim 
Transversalverfahren ohne weiteres, nur mu man dafiir sorgen, daf} die trans- 
parenten Teile der Tonspur ebenso abgedeckt sind wie bei einem Reintonpositiv; 
auferdem muf eine Gegentaktaufzeichnung verwendet werden, damit das Negativ 
verzerrungstrei abspielbar ist. Die zusitzliche Schwarzung wird mit der normalen 
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. Reintonblende durchgefiihrt, die jedoch nicht den Tonspalt, sondern einen in der 
-gleichen Ebene befindlichen zweiten Spalt abdeckt. Dieser wird durch ein zweites 
- Objektiv in Laufrichtung des Filmes um 4,6mm versetzt neben dem Hauptspalt 
_abgebildet, einem Zeitunterschied von 10 msec entsprechend. Das hat den Vorteil, 
_dafi keine Spitzen der Aufzeichnung abgeschnitten werden, wenn ein Ton pl6tz- 


lich einsetzt, weil eine raéumliche Trennung zwischen Tonaufzeichnungs- und 


_ Abdeckvorgang auf dem Film vorhanden ist. Eine hohe Abdeckschwarzung erhiilt 


man dadurch, dafi der zweite Spalt wesentlich breiter ist als der normale Spalt. 


~Beim Umspielen der so gewonnenen Positive wird eine Schaltung verwendet, in 


der die zur Betatigung der Reintonblende erforderliche Spannung primiarseitig 
von dem Mittelabzweig des Gegentaktiibertragers: entnommen wird, wahrend die 
Sprechspannung in der iiblichen Weise iiber den Gegentaktiibertrager, Verstarker 
usw. zum Lichtsteuergerat geleitet wird. Das Verfahren kann fiir A- und B-Schrift 
verwendet werden. Die Ruhespur hat eine Aufnahmeschwarzung von etwa 1,4, die 
Abdeckschwarzung betragt 2,2. Narath. 


C..S. Pratt MGM portable dolly channel. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 
578—582, 1939, Nr.5. Die Apparatur ist nur fiir Atelierzwecke gedacht und in 


einem Wagen untergebracht, der aus einem Kasten von 11 1,5 m? auf einem 
_ vierradrigen Fahrgestell (Raddurchmesser 30cm) besteht und dhnlich wie ein 


Elektrokarren aussieht. Die Tonaufnahmeapparatur enthalt alle Bestandteile einer 


- grofen Apparatur. Ton- und Bildkamera werden durch 120 Volt-Drehstrommotoren 


fiir 48 Hertz angetrieben. Die Verstarkeranlage besteht aus Mischanordnung fiir 
zwei Mikrophone, Vorverstaérker (54 db Verstarkung), Tiefpafifilter (Grenzfrequenz 
7500 Hertz), Hochpafifilter (50 Hertz), Hauptverstarker (17 db Gegenkopplung, 31 db 
Verstarkung), Vorausgleichsentzerrer (12 db Abfall bei 100 Hertz, 6 db bei 1000 Hertz, 
0 db bei 8000 Hertz), Filmentzerrer und Reintonstufe. Stérpegel — 53 db, Ferner 


- ist ein Aussteuerbegrenzer und ein 3000 Hertz-Summer vorgesehen. Die Gleich- 
spannung (12 Volt) wird vom 110 Volt-50-Hertz-Einphasennetz durch einen Gleich- 


richter geliefert. , Narath. 


M. Griitzmacher. Die Tonhédhenschwankung von Sprache und 
Musik und ihre Messung nach gemeinsamen Versuchen mit 
W. Lottermoser. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 138, 1939, Nr.3. (P. T. R. Berlin- 
Charlottenburg.) Kurze Erlauterung eines Verfahrens zur tragheitsfreien Auf- 
zeichnung von Melodiekurven. Erklarung neuerer Mefiergebnisse bei gleichzeitiger 
Wiedergabe des aufgenommenen Textes durch Schallplatten. Ausdehnung des 
Mefiprinzips auf die Messung sehr kleiner Tonhéhenschwankungen. Mefbeispiele: 
Schwankung der Tonhdhe bei Gesang, beim Spielen reiner Téne, Einhaltung der 


4 Stimmung bei Musikdarbietungen, Wiedergabe reiner’Téne durch Schallplatte und 
Tonfilm. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


G. Buchmann. Frequenzanalysator mit hochliegender Trager- 
frequenz und mechanischem Bandfilter. Verh. D. Phys. Ges. (8) 
20, 142—143, 1939, Nr.3. (Inst. Schwingungsforsch. T. H. Berlin.) Es wird ein 


Geriit zur automatischen Klanganalyse des Frequenzbereiches 50 bis 20000 Hertz 


_beschrieben, das mit einer Tragerfrequenz (2 bis 40 kHz) und einem aus zwei 


gekoppelten Tonpilzen bestehenden Bandfilter arbeitet. Aufbau und Wirkungs- 


 weise des Filters werden dargestellt. Das Gerat, das das Frequenzspektrum auf 


dem nachleuchtenden Schirm einer Braunschen Rohre sichtbar macht, wird im 


Betrieb vorgefiihrt. (Inhaltsang. d. Verf.) Dede. 


‘F. Trendelenburg, E. Thienhaus und E. Franz, Zur Klangwirkung von 
-Clavichord, Cembalo und Fliigel, Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 187 
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—138, 1939, Nr.3. (Siemens u. P. T. R. Berlin.) An Hand von Oktavsieboszillo- 
grammen wird die Eigenart der Klangeinsaitze und der Ausklingvorgange von 


-Clavichord, Cembalo und Fliigel behandelt und der Einflu8, welchen die verschie- 


dene Bauart der Instrumente (des Resonanzbodens, der Saitenanordnung, des An- 
schlagsmechanismus usw.) auf die abgestrahlten Klange ausiibt, erértert. Weiter- 
hin wird die Abhangigkeit der Klangiibergainge von der Spielart (legato, non legato, 
staccato, phrasiert) behandelt. Zu diesen Fragen wird ein Zeitlupenfilm, der gleich- 
zeitig mit Oktavsieboszillogrammen aufgenommen wurde, vorgefihrt. (Inhalts-- 
angabe der Verff.) Dede. 


Thienhaus. Konzertmafige Zweikanal-Schallibertragung fir 


Cembalound Fliigel. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 138, 1939, Nr.3. (P. T. R. 


Berlin-Charlottenburg) An dem Beispiel der Schallverstarkung eines Cembalos 
wird gezeigt, wie die heute verfiigbaren Hilfsmittel der Elektroakustik anzusetzen 
sind, um beziiglich der natiirlichen Klangwirkung und der natiirlichen Raum- 
wirkung auch den héchsten Anforderungen des konzertierenden Kiinstlers zu ge- 
niigen. Dazu wird ein Cembalo mit Ubertragungsanlage vorgefiihrt, das auch einem 
gréBeren Orchester als gleichwertiger Klangkérper gegeniibergestellt werden kann. 
SchlieBlich wird auf die Méglichkeit hingewiesen, durch eine solche Schalliiber- 
tragung auch den Fliigel an die Erfordernisse von Veranstaltungen im grdéften 
Rahmen anzupassen. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


J. Mihlenpfordt. Untersuchung von Vorgangen bei der Metall- 
bearbeitung mittels des Réntgenblitzrohres. Verh. D. Phys. Ges. — 
(8) 20, 184—135, 1939, Nr. 3. (Siemens, Berlin.) [S. 1088.] Dede. : 


TE. Allibone, F. E. Bancroft and G. S. Innes. The St. Bartholomew's 


Hospital X-ray tube for one million volts, Journ. Inst. Electr. Eng. 
85, 657—680, 1939, Nr.516. (St. Barthol. Hosp. London.) Die von den Verff. fiir 
therapeutische Zwecke entworfene und ausgefiihrte Réntgenréhre besteht im Haupt- 
teil (Entladungsraum) aus einem geerdeten Stahlblechrohr von 14 Zoll Durchmesser 
und 17 Fu Linge, dessen Enden mit konischen Porzellanrohren vakuumdicht ver- ~ 
bunden sind, die in ihren Endplattenverschliissen die Kathode bzw. Anode tragen. 
Das Stahlrohr ruht auf Lagern in den Wiinden des Behandlungsraumes. Es ist 
von einem doppelwandigen Stahlzylinder umgeben, der mit Bleischrott angefiillt 
— in der Umgebung des Strahlenfichers 6 Zoll dick — den erforderlichen Strahlen- — 
schutz iibernimmt. Der Strahlenschutzmantel ist von einem leichten Stahlblech- — 
zylinder umhiillt, der an der Stelle der Strahlendurchtrittséffnung die Einrichtung — 
zur Aufnahme einer permanenten Ionisationskammer fiir Dosismessung, zur Auf- — 
nahme von Filtern, Blenden enthalt, am Umfang in der Schnittlinie des Strahlen-_ 
fachers ein Bleiband von 1 Zoll Dicke und 20 Zoll Breite tragt. Der Heizfaden- 
generator fiir die Réhre, anzutreiben durch einen Motor mit Isolatorwelle, ist nahe 
der Kathode in einer Isolierstoffsiule untergebracht. Am Anodenende befinden — 
sich Pumpe usw. fiir die Kithlwasserforderung zur Anode, ebenfalls in einer Isolier- 
stoffsiule, erschiitterungsfrei fiir die Réhre, untergebracht. Die Anode besteht aus — 
einem Stahlrohr von 5 Zoll Durchmesser, 13 Fu Linge, dessen Endfliche aus 
einer Kupferscheibe 0,06 Zoll dick mit Goldauflage fiir den Brennfleck (im Mittel — 
38cm Durchmesser) 0,02 Zoll dick, Die Kathode besteht aus einem Stahlrohr von © 
4 Zoll Durchmesser und 12 Fuf Linge mit einem Support am Ende fiir die Auf-— 
nahme von sechs Heizfiiden,' die wihrend des Betriebes ohne Stérung eingeschaltet — 
werden kénnen. Die Enden von Anode und Kathode stehen sich mit 7 Zoll Ab- 


, Stand gegeniiber, Das Hochvakuum der Réhre (und der Ventile, Réhre und Ven-— 


at ltd ie} 
et. n : 
mee ee 


Z tile zerlegbar) wird durch Apiezon6l-Diffusionspumpen erzeugt, Die Hochspannung 
g liefern zwei Generatoren mit Schaltung nach Cockeroft und Walton in ge- 
= ringer Abanderung, welche den Enden der 4kW-Rohre 500 kV gegen Erde zuftihren 
e konnen. Beim Betrieb der Réhre steht der Entladungsraum mit Anode und Kathode 
_ still, wahrend der Strahlenschutzmantel mit der Strahlenantrittséffnung, die . sich 
a _ sonst senkrecht oben unter einem fiir die Strahlenabsorption ausreichend bemes- 
e senen Bleiklotz befindet, in die fiir die Bestrahlung erforderliche Lage gedreht 
3 werden kann. _Unabhangig vom Strahlenschutzmantel ist der 4uBSere Mantel mit 
: Dosismesser, Filtern, Blenden und Verschlu® drehbar, um jedes dieser Teile, durch 
_ Drehscheibe beweglich, einzuschalten und die Bestrahlungszeit regeln zu kénnen. 
- Intensitétsmessungen haben ergeben a) hinter 4,.mm Fe+1,5 mm Al, b) hinter 
3 45mm Fe+1,mm Al+2mm Pb (gemessen mit Siemens-Dosismesser in 1m 
_ Abstand in freier Luft und 16,6 X 16,6 cm Feldgréfe): 
2 
a 
j 


kV: 200 400 600 800 1000 


es : 5 Se eh eat 0,6 2,5 75 14 24,5 
eT A Dy ies ze 0.5 2'5 6 11,5 


Bei 900 kV, 4m mA und sonstigen Bedingungen wie unter b) emittiert die Réhre 
_ 33r/min. In gleicher Entfernung und Zeit liefert 1g Radium hinter 0,5mm Pt 
- 1,36-107%. Demnach ist die Réntgenstrahlung der Strahlung von 2500g Radium 
aquivalent.. Die Strahlenharte kennzeichnet ein Diagramm mit log 100-J/Jo gegen 
- Bleidicken in mm, verglichen mit der des Radiums: 


mm Pb: 4 8 12 16 
4 { Radium hinter 0,5 mm Pt... 1,875 1,7 1,626 1,575 
- log-100J/J, 4 Réhre bei 1000 kV, hinter . 

| 4.1mm Fe + 2,5mm Al... ae 1,176 0,9 0,65 


f Der Bericht enthalt Abbildungen und Zeichnungen apparativer Einzelheiten, Mit- 
- teilungen von Messungsergebnissen und Beobachtungen sowie einen Diskussions- 
: 


_ LH. Gray, J. Read and J. C. Mottram. Comparison of the lethal ef- 
fect of fast neutrons and gamma-rays onthe growing tips of 
broad beanroots. Nature 144, 478—479, 1939, Nr. 3645. (Mount Vernon Hosp. 
Radium Inst. Northwood, Middles.) Verff. berichten iiber Versuche zur Abtétung 
~ von Kornwiirmern mittels intensiver Radiumbestrahlung. Die Bestrahlungsintensitat 
(nur die »-Strahlung, ohne die auffierdem in erheblichem Betrage vorhandene 
__ f-Strahlung) betrug 35 000:Réntgen pro Stunde. Nach Applikation einer Dosis von 
-. etwa 10°r erwiesen sich die bestrahlten Kornwiirmer als nicht fortpflanzungs- 
 fahig. “ Bomke. 


 L. G. Grimmet and G. V. B. Herford. An experiment on the effects of 
- y-radiation on the grain weevil. Nature 144, 989, 1939, Nr.3657. (Ra- 
- dium Beam Ther. Res. London; Imp. Coll. Se. Technol. Slough.) Verff. untersuchten 
den Einflu8 von D-—+ D-Neutronen von 2,9 MeV und von y-Strahlen auf die Wachs- 
tumsgeschwindigkeit von Bohnenwurzeln. Im Falle der Neutronenbestrahlung wurde 
_ die gleichzeitig vorhandene y-Strahlung durch 5 mm Blei weggefiltert. Zwei Kurven, 
' die den Prozentsatz der durch die Bestrahlung tédlich geschaidigten Bohnen in 
_ Abhangigkeit von der Intensitét der Strahlung fiir Neutronen und fiir y-Strahlung 
darstellen, werden wiedergegeben. Es ergibt sich, da’, bei Anwendung der 

_ R-Dosiseinheit auf Neutronen und y-Strahlung, die Neutronen etwa die zehnfache 
_. Wirksamkeit aufweisen wie die y-Strahlen. Bomke. 
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6. Optik 


F. Lauster. Metallische Reflektoren. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 1382, 
1939, Nr.3. (Quarzlampenges. Hanau.) Fir die wichtigsten Reflektormaterialien 
werden die Kurven fiir das spektrale Reflexionsvermégen vom Ultraviolett bis 
Ultrarot angegeben und der Einfluf der Oberflachenbehandlung auf das Reflexions-_ 
vermégen gezeigt. Die Forderungen, die an das Material bei der Formgebung 
durch Ziehen und Driicken gestellt werden, werden kurz besprochen und die durch 
die Verknappung mancher Materialien sich ergebenden Schwierigkeiten gestreift. 
(Inhaltsangabe des Verf.) , Dede. 


G. Jaeckel. Kondensorsystem fiir praktisch vollstandige Er- 
fassung des Lichtstromes. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 139, 1939, Nr. 3. 
(Berlin-Lichterfelde.) Mit Hilfe elementarer geometrischer Optik wird ein neues 
Kondensorsystem entwickelt, welches den Lichtstrom der Lampe praktisch voll- 
kommen erfaBt. Das neue System kann sowohl nach dem Schleif- und Polierver- 
fahren hergestellt werden, als auch fiir Signale wie als Beleuchtungsoptik fiir 
Kinozwecke verwendet werden. (Inhaltsangabe des Verf.) Dede. 


H. Ruska. Die Sichtbarmachung der bakteriophagen Lyse im 
Ubermikroskop. Naturwissensch. 28, 45—46, 1940, Nr.3. (I. Med. Klinik 
Charité, Berlin.) 

E. Pfankuech und G. A. Kausehe. [solierungundtibermikroskopische 
Abbildung eines Bakteriophagen. Naturwissensch. 28, 46, 1940, Nr. 3. 
(Biolog.. Reichanst. Land- u. Forstw. Berlin-Dahlem.) 


E. Briiche und H. Mahl. Metallkundliche Untersuchungen mit dem 
Elektronenmikroskop. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 134, 1939, Nr.3. (AEG. 
Berlin.) [S. 1089.] Dede. 


A. Kéhler. Der Diffraktionsapparat nach E. Abbe. Forschgn. z. Gesch. — 
d.. Opt. (Beilageh. ZS. f. Instrkde.) 3, 25—78, 1940, Nr.2. Die Abbesche An- 
ordnung, welche fiir Versuche zur Erliuterung der Bildentstehung im Mikroskop 
erdacht wurde und in der Literatur verschiedentlich beschrieben ist, wird vom 
Verf. eingehend erértert. Aufer den klassischen Versuchen dieser Art werden vom 
Verf. noch weitere Versuche beschrieben, die zur Veranschaulichung der Bild- 
entstehung im Mikroskop ohne tiefergehende theoretische Erérterungen. dienen. 
Der Rahmen der Darstellung erhellt aus dem Hinweis des Verf., da® diese fiir den” 
Mikroskopiker und nicht fiir den Physiker bestimmt ist. . Szivessy. 
1% 
W. Leo. Spiegeloptik fiir spektrale Strahlungsmessungen, ZS. 
f. Instrkde. 60, 48—50, 1940, Nr.2. (Berlin-Charlottenburg.), Zur Durchfiihrung 
der bei Strahlungsmessungen hiufig auftretenden Aufgabe, zwei Strahlungsemp-— 
fanger (z. B. Photozelle, Bolometer oder Thermoelement) im gleichen Strahlen- 
biindel gegeneinander zu vergleichen und verschiedenartige Strahlungsquellen am 
Eingangsspalt eines Monochromators abwechselnd zu untersuchen, hat sich ein vom | 
Verf. niher beschriebenes optisches System bewiihrt, bei dem die gegeneinander — 
zu vergleichenden Strahlungsempfanger oder Strahlungsquellen fest an ihrem 
Aufstellungsort bleiben kénnen und die Verschiebung der Trager durch eine Ver- ~ 
schiebung des Strahlenganges ersetzt wird, die mit einer Drehung eines Plan- 
spiegels gegen zwei Anschlige erfolgt. Da sich eine solche einfache Drehbewegung 
eines Spiegels mechanisch mit grofer Genauigkeit ausfiihren aft, gewahrleistet 
die Anordnung des Verf. volle Reproduzierbarkeit der Einstellung beim wieder- 
holten Ubergang von einer Strahlrichtung in die andere. Szivessy. 
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pK: 0. Kiepenheuer und W, Kluge. Die Verwendung des Photo-Elek- 
~tronen-Vervielfachers als Lichtzahlrohr. Verh. D. Phys. Ges. (3) 


20, 139—140, 1939, Nr.3. (Univ.-Sternwarte Gottingen u. AEG. Berlin.) Die von 
Zworykin angegebene Bauart des Photo-Elektronen-Vervielfachers lift sich so 
modifizieren, dafi man die Primarkathode und die Sekundirelektroden bei Bei- 
behaltung einer hohen Isolation nahezu auf die Temperatur der fliissigen Luft 
bringen kann. Auf diese Weise wird die stérende thermische Emission der pri- 
maren, zusammengesetzten Caesium-Photo-Kathode und der ersten Sekundirelek- 
troden so stark erniedrigt, dafi dieser Vervielfacher als empfindliches Photometer 
Verwendung finden kann. Die Leistungsfaihigkeit tibersteigt die des bekannten 


 gasgefiillten Lichtzihlrohres, da eine ‘Verwendung im sichtbaren und _ ultraroten 


Spektralbereich moglich ist. (Inhaltsangabe d. Verff.) Dede. 


Alexandre Dauvillier et Etienne Vassy. Etude de photocompteurs dans 
Pultraviolet. C. R. 209, 394—397, 1939, Nr.8. Verff. haben sich die Aufgabe 
gestellt, reproduzierbare, stabile und empfindliche Lichtnachweiser herzustellen. 
Als Elemente fiir die Kathode wurden schwach elektropositive Elemente gewahlt, 
und zwar Cu, Ag, Au, Ni, Mo, Pt und C. Die meisten Nachweise waren identisch 
gebaut und bestanden aus einer kurzen zylindrischen Réhre aus Silicium mit Enden 
aus Silicium—Pyrex, welche die Wolframzuleitungen trugen. Die Kathode bestand 
jeweils aus einem halbzylindrischen Blatt der betreffenden Elemente, das durch 


einen Halbzylinder aus metallischem Gewebe ergiinzt wurde, welches als Fenster 


diente. Die axiale Anode war ein Platin- oder Wolframdraht von 0,05mm Durch- 
messer, der wahrend der Evakuierung zum Gliihen gebracht wurde. Bei einem 
anderen Typ bestand die halbdurchsichtige Kathode aus einer Siliciumglocke mit 


* kathodisch aufgestéubtem Platin. Nach Trocknung und Entgasung im Vakuum, 


sowie nach geeigneter thermischer und elektrischer Behandlung der Kathoden in 
einer Wasserstoff- oder Sauerstoffatmosphare wurden die Rohren mit Wasserstoff, 
Edelgasen oder einem Gemisch aus Wasserstoff und Edelgasen gefiillt. Die auf- 
genommenen Empfindlichkeitskurven zeigten einfache, glockenartige Form; aufer 
dem Hauptmaximum besafien sie ein sekundires Maximum bei 2300 A, dessen 
Natur noch nicht geklart werden konnte. Die untere Empfindlichkeitsgrenze 
lag, je nach der Art des kathodischen Metalls und der Gasfiillung, bei 2000 bis 
2150 A; die entsprechende obere Grenze lag bei 2400 bis 3500 A, und das Haupt- 
maximum bei 2200 bis 2900 A. Um stark selektive Rohren zu erhalten, die nur 
im 4ufersten Ultraviolett empfindlich sind, wurde der elektronegative Charakter 
der Kathode durch thermische Behandlung in eine Sauerstoffatmosphare gesteigert. . 
Nach Fiillung mit Edelgas, das eine geringe Beimengung (0,0001) Sauerstoff ent- 
hielt, wurden ‘auf diese Weise Réhren erhalten, die fiir einen engen Spektral- 
bereich (200 bis 400A) hochempfindlich sind. Mit diesen Réhren lief sich die 
ultraviolette Sonnenstrahlung des Tageshimmels bequem nachweisen; die Rohren 
mit Cu als Kathode, die am empfindlichsten waren, zeigten auch die ultraviolette 


- Strahlung des Nachthimmels an. civessy. 


E. Lau. Uber neue optische Gerate. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 139, 
1939, Nr.3. (P. T. R. Berlin-Charlottenburg.) Es wird besonders ein neuer Ab- 
standsmesser beschrieben, der es verschiedenen Beobachtern gleichzeitig und un- 


abhangig voneinander ermoglicht, ihren Abstand von einer Ebene zu bestimmen. 


Das Prinzip dieses Apparates beruht auf Uberlagerungsstreifen, die sich bei der 
Betrachtung zweier. hintereinandergestellter Gitter beobachten lassen. Verschie- 


dene Konstruktionsméglichkeiten werden diskutiert. (Inhaltsangabe d. Verf.) Dede. 
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J. G. Hagedoorn. An optical pyrometer for general use, Physica 6, 
11261128, 1939, Nr:10. (Phys. Lab. Utrecht.) Ein neues Pyrometer wird be- 
schrieben, welches bei grofer Lichtstarke eine ausreichende Vergréferung auf- 
weist, um auch die Leuchtdichten von Strahlern geringer Dimension (Durchmesser 
0,05mm) zu messen. Der neue Gedanke besteht darin, an Stelle einer kreis- 
férmigen Blende zwei Diaphragmen von rechteckiger Form zu wahlen, die im 
Abstande der Brennweite von den beiden Linsen angeordnet sind. Dadurch wird 
die Apertur um den Faktor 3—4 groéfier als bei den bisher gebrauchlichen An- 
ordnungen. — Tingwaldt. 


Colour-temperature optical pyrometer. Journ. scient. instr. 15, 
415—418, 1938, Nr.12. Enthalt die Beschreibung eines von dem Pyrowerk in 
Hannover entwickelten optischen Farbpyrometers, Bioptix genannt. Uber die 
Wirkungsweise dieses Pyrometers, welches nicht die schwarzen, sondern auf dem 
Umweg iiber die Farbtemperaturen gleich die wahren Temperaturen gliihender 
Korper zu messen gestattet, s. diese Ber. 17, 1450, 1936. Tingwaldt. 


R. 0. Redman. A new projection micrometer machine for stellar 
-spectrograms. Month. Not. 99, 686—691, 1939, Nr.8. (Radcliffe Obs. Pre- 
toria.) [S. 1137.] Frerichs. 


Otto Schifer. Farbmessungen an Kunststoffen. Kunststoffe 30, 4—9, 
1940, Nr.1. Auch Diss. T. H. Darmstadt. (Inst. techn. Phys. T. H. Darmstadt.) - 
Verf. beschreibt Untersuchungen, die von ihm angestellt wurden, um die Ab- 
hangigkeit zwischen der Anderung von Farbton und Sittigung der Probefarben 
einerseits, der Art des zur Bestrahlung verwendeten Lichtes andererseits an 
Kunststoffen festzustellen. Beabsichtigt war, auf Grund dieser Untersuchungen 
einen Hinweis zu erhalten, bei welchen Farbténen und Sattigungswerten die 
Anderungen so klein werden, daf} die Kunststoffe gegen Lichteinflufi praktisch 
unempfindlich werden. Gleichzeitig untersucht der Verf. ein abgekiirztes Unter- 
suchungsverfahren auf seine Brauchbarkeit bei solchen Farbunterschiedsmessungen, 
da die sonst tblichen Farbmefiverfahren fiir die Verwendung in einem Betriebs- — 
laboratorium zu umstandlich und zu zeitraubend sind. Bomke. | 


H. Hartinger. Mathematisch-optische Betrachtungen tber 
Ophthalmometer mit unverinderlicher Bildverdoppelung 
und beweglichen Priifzeichen. ZS. f. ophthalm. Opt. 28, 1—21, 1940, 
Nr.1. (Jena.) Bei den Ophthalmometern wird der Kriimmungshalbmesser der 
Hornhautvorderfliche aus der Gréfe des Spiegelbildes eines in der Hornhaut- 
flache gespiegelten Objektes bestimmt, und zwar geschieht die Messung der Bild-— 
gréfe nach dem Heliometerprinzip durch Bildverdoppelung, wobei man dieser aus” 
praktischen Griinden einen unverinderlichen Wert gibt und die ObjektgréRe in 
geeigneter Weise verinderlich wahlt. Verf. beschreibt zunichst das MeSprinzip und 
zeigt, dafi es fiir die Ausfiihrung der Messung geniigt, das Spiegelbild in der 
Gaufischen Brennebene liegend anzunehmen. Da die Objektgrof%e durch Ande- — 
rung des Achsenabstandes zweier Mefimarken geiindert wird, untersucht er - 
theoretisch, auf welcher Kurve diese Marken bewegt werden miissen, damit die — 
Verschiebungswege der Marken fir gleiche Brechkraftinderungen im ganzen még- 
lichen Mefibereich einander gleich sind. Er stellt die Differentialgleichung dieser 
Kurve auf, diskutiert den Verlauf ihrer nicht explizite angebbaren Lésungen und — 
zeigt, daf} mit einer gewissen, innerhalb des Mefsbereiches der Ophthalmometer 
ausreichenden Naherung ein Kreisbogen als Verschiebungsweg der Marken benutzt 
werden kann, wie dies bisher in den Ophthalmometern verwirklicht ist. Picht. 
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K. Gisele. Lichtelektrisches Verfahren zur Bestimmung der 


-Kornverteilung in Staubluft. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 138—139, 1940, 


Nr. 8. (Stuttgart.) [S. 1086.] eon. 


F. Gratsiatos. Die GaufBsche Dioptrik der elektrisch-magneti- 
schen Zylinderlinse, ZS. f. Phys. 115, 61—68, 1940, Nr. 1/2. (Univ. Thessa- 


~ loniki.) [S.1070.] 
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H. Becker und A. Wallraff. Bildfehleruntersuchungen an einer 
bilddrehungsfreien magnetischen Linse. Arch. f. Elektrot. 34, 
115—120, 1940, Nr. 2; auch Teildiss. H. Becker, T. H. Aachen. [S. 1070.] Picht., 


I. Lifshitz. On the correlationin solid solutions. I. Journ. exp. theoret. 
Phys. (russ.) 9, 481—499, 1939, Nr.4. [Orig. russ.] [S. 1082.] Picht. 


ak Lifshitz. Onthescattering of X-raysbysolidsolutions. II. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 500—511, 1939, Nr. 4. [Orig. russ.] [S.1082.] Menzer. 


Hermann Slevogt. Dispersionsverlauf der Jenaer optischen Gla- 
ser zwischen 400 und 800mp und seine Darstellung durch die 


 Hartmannsche Interpolationsformel. ZS. f. Instrkde. 60, 387—48, 


a} 


& 
et 


“et 


Mi 


1940, Nr.2. (Jena.) Verf. kniipft an seine friihere Mitteilung (diese Ber. 19, 83, — 
1938) iiber rechnerische Zusammenhiange im Bereiche der Hartmannschen 


-Interpolationsformel n (2) = m+ Ca/(A—%) an und gibt Hilfsmittel zur prakti- 


schen Verwertung dieser Formel. Eine Tabelle erleichtert fiir «a = 1,0 die Be- 
stimmung der Werte J) aus den Dispersionsverhaltnissen fiir je zwei von fiinf an- 
gegebenen Wellenlangenbereichen; eine andere Tabelle gestattet fiir den Fall, dai 
ein von 1,0 verschiedenes a benutzt werden mu, mit Hilfe einer friiher abge- 
leiteten Beziehung einen vereinfachten Ubergang zu den fiir diese a giiltigen Ap. 
Einerseits als Anwendungsbeispiel, andererseits als Hilfsmittel beim Arbeiten mit 


den Schott-Glisern folgt eine Zusammenstellung von Konstanten fiir die Jenaer ° 


optischen Glaser, welche zugleich das empirische Material zur Priifung einiger 


- schon frither behandelten GesetzmaSigkeiten liefert, die unter Beriicksichtigung 


tt . 


der Untersuchung von Perrin (diese Ber. 19, 2195, 1938) besprochen werden; 


‘Verf. stellt fest, da der nach Harting benannte lineare Zusammenhang zwischen 
4g und ») etwas genauer der Wirklichkeit entspricht als die von Kénig auf- 
' gefundene lineare Abhangigkeit der relativen partiellen Dispersion von ». Zum 
~ Schlu8 wird durch eine Abbildung die Verwendung der Kurve 4) = f (A) erlautert; , - 
- gugleich ergibt sich die Entscheidung zwischen den Auffassungen von Czapski 
und Hovestadt einerseits, Wilsnig andererseits beziiglich der Existenz eines 
- gweilinsigen Systems mit apochromatahnlicher Farbkurve zugunsten der beiden 
 ersteren Autoren. Szivessy. 


M. Leontovitsch. Sur la distribution de lintensité de la diffusion 


moléculaire de la lumiére dans un cristal inégalement 


chauffé, Journ. of Phys. USSR. 1, 397—402, 1939, Nr.5/6. (Inst. Phys. Acad. 


_ Sei. Moscou.) Die Intensitaét des Rayleigh-Streulichtes in einem ungleichmafiig er- 
- wirmten Kristall hingt, wie Mandelstam gezeigt hat, nicht nur von der Tem- 
_ peratur in dem Punkte des Kristalls ab, wo die Zerstreuung stattfindet, sondern auch 


von der Temperaturverteilung im Kristall. AnschlieSend an eine friihere Arbeit 


des Verf., in welcher er die Behandlung des Problems fiir einen speziellen Fall 
- in Angriff genommen hat, wird von ihm jetzt der Effekt quantitativ fiir den Fall 


einer planparallelen Kristallplatte berechnet, welche in Richtung der Platten- 
normale einen Temperaturgradienten ‘besitzt. Hierzu wird in dem Kristall die 
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Intensitatsverteilung der elastischen Wellen desjenigen Teils des Debye-Spektrums | 
untersucht, welches die Intensitat des Streulichtes bestimmt. Da der Bruchteil der ° 
inneren Energie des Kristalls, die diesem Spektralbereich entspricht, verhaltnis- - 
mafig gering ist, so kann man die Temperatur des Kristalls in jedem Punkte als | 
gegeben und durch den kurzwelligen Bereich des Debye-Spektrums bestimmt an- » 
sehen. Bei der Berechnung der Intensitatsverteilung dieser elastischen Wellen ver- - 
wendet Verf. die bei ihnlichen strahlungsstatistischen Problemen benutzte Methode. . 
Die z-Achse eines rechtwinkligen Koordinatensystems xyz liege parallel zur ' 
Plattennormale. Die Begrenzungsebenen der Platte seien z = 0 und z = 1 (1 Plat- - 
tendicke). In den Punkten einer Ebene z = z (0<(z<(l) sei die Temperatur T (2) 
dieselbe. Der Temperaturgradient im Kristall (in Richtung der z-Achse) ‘sei G. Fallt | 
die einfallende Strahlung senkrecht auf die Begrenzungsebene z = 0, so ist die : 
Intensitiit des Streulichtes J (z,O) in einem Punkt der Ebene z = ¢ und in einer ' 
Richtung, die gegen die z-Achse unter dem Winkel © geneigt ist, nach den Ergeb- - 
nissen des Verf. durch 


rari: ) L 5 
| Gsin 2 .e— atin 51-4 Ry a(x—)| : 
J (2,0) = 0} Tie + =— sh 3 
a(1 eon we 2) sin > / 


bestimmt. Hierin bedeutet C eine Konstanie und R den Reflexionskoeffizienten der ° 
’ Ultraschallwellen an den Begrenzungsebenen des Kristalls. ‘a ist der Absorptions- - 
koeffizient fiir die Energie der elastischen Welle, deren Wellenlange gleich der ° 
Wellenlainge des einfallenden Lichtes ist; somit ist a = a/2 der iibliche Schwa- - 
chungskoeffizient der Amplitude. Die Abhingigkeit der Intensitat J von der raum- - 
lichen Temperaturverteilung verschwindet, wenn der Temperaturgradient @ kon- - 
stant und der Kristall nur in Richtung der z-Achse unendlich ausgedehnt ist. 
Szivessy. . 
Gr. Landsberg et A. Choubine. Diffusiondelalumiéredansuneristal. 
inégalement chauffé. Journ. of Phys. USSR. 1, 4083—410, 1939, Nr. 5/6. . 
(Inst. Phys. Acad. Sci. Moscou.) Verff. priifen experimentell, in welchem Ausmafe + 
die Intensitit der Rayleigh-Streuung im Inneren eines ungleichma®ig erwarmten | 
Kristalls aufer. von der Temperatur der Streustelle auch von der raumlichen | 
Temperaturverteilung des Kristalls abhangt, wie dies die Theorie (vgl. vorher- - 
gehendes Ref.) voraussagt. In der untersuchten Kristallplatte (Quarz) wurde ein | 
Temperaturgradient in Richtung der Plattennormale erzeugt. Die Hauptschwierig- - 
keit war, den Wiarmestrom so zu gestalten, dafi keine inneren Spannungen im | 
Inneren des Kristalls auftreten. Damit dieser Fall erreicht wird, miifte der ° 
Temperaturgradient linear sein; vollkommene Linearitaét lie& sich nicht erreichen, . 
jedoch waren die durch den Warmestrom erzeugten inneren Spannungen so gering, , 
daf} sie vernachlissigt werden konnten. Die Intensitit J (z, ©) des Streulichtes ; 
(beziiglich der Bezeichnung vgl. vorhergehendes Ref.) wurde photographisch- . 
photometrisch bestimmt, Ist J (z, ©) der Wert von J (z, @) fiir den Fall, daf die » 


Temperatur in allen Punkten des Kristalls dieselbe ist, so stellt J (c,0) —J (z, @) } 
den gesuchten Effekt dar. Nach den Messungen der Verff. unterscheiden sich} 


J (z, @) und J (2, @) fiir die verschiedenen Punkte des ungleichma®ig erwarmten ) 
Kristalls jedenfalls um weniger als 1%. Mit Hilfe dieses Ergebnisses und dem | 
von Leontovitsch angegebenen Ausdruck fir J (z, @) 1aé8t sich die untere - 
Grenze fiir.den Schwachungskoeffizient « der Ultraschallwellen von der Frequenz ' 
2-10 Hertz schiatzen; man erhilt a> 0,75em—. Andererseits kann man « unter | 
der Annahme, dafi die Schwachung der Ultraschallwellen auf Warmeleitung zuriiek- 
zufiihren ist, nach einer von Chapochnikovy hergeleiteten Formel aus der | 


_ Diehte des Kristalls, seinen spezifischen Warmen, seinem pee eae, 


und seinem Festigkeitsmodul berechnen; man erhialt so a + 6,5cm™. Hieraus folgt, 
dafS die Warmeleitung eine ausreichende Dampfung der Ultraschallwellon hervor- 
ruft, um das experimentelle Ergebnis der Verff. zu erklaren. Szivessy. 


_ Werner Kuhn, H. Diihrkop und Hans Martin. Anisotropie der Lichtab- 
: sorption geléster Molekiile im elektrischen Feld. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 45, 121—155, 1939, Nr.2. (Phys.-chem. Inst. Univ. Kiel.) Die Arbeit 


soll den experimentellen Beweis fiir die Auffassung der Verff. bringen, daf 


chromophore Gruppen anisotrope Resonatoren sein kénnen. Als Versuchssubstanz 
_ wurde p-Nitrosodimethylanilin, das ein verhaltnismafig hohes Dipolmoment 
(4 = 6,9- 10 elst. Kinh.) besitzt, gewahlt. Wird an eine Lésung dieser Verbindung in 
Hexan ein homogenes elektrisches Feld angelegt, so mu® die Lichtabsorption, falls 
tatsichlich Anisotropie vorhanden ist, von, der Schwingungsrichtung des Lichtes 
abhangen. Dieser Dichroismus hangt vom Grade der Orientierung der Molekiile 
im elektrischen Felde ab und kann theoretisch vorausberechnet werden, ebenso 
der Intensitatsunterschied AJ, den zwei senkrecht bzw. parallel zum elektrischen 
Feld schwingende Lichtstrahlen nach Durchlaufen einer solehen Lésung aufweisen 
sollten. Dieser Intensitétsunterschied hangt auier vom Dipolmoment des Mole- 
ktils, vom angelegten Feld und von den beiden Extinktionskoeffizienten a, und az 
fir die beiden Schwingungsrichtungen des Lichtes auch von der Gesamtextinktion 
ab. Hr ist am gréfiten, wenn das Licht auf den eten Teil seiner urspriinglichen 
Intensitét geschwacht wird. Es wird deshalb bei den Versuchen eine Schichtdicke 
gewahlt, die diesen optimalen Bedingungen geniigt. Bei totalem Dichroismus, 
d. h. wenn a oder a. = 0 ist, wird 4//I am grofiten. Das Vorzeichen (und auch 
der numerische Wert) fiir 4 J/I ist verschieden, je nachdem ob a; oder a2 = 0 ist. 
AI/I wird mit Hilfe einer lichtelektrischen Kompensationsanordnung fiir die drei 
Wellenlangen 4359 A, 4067 bis 4078 A und 3655 A der Hg-Lampe bestimmt. . Der 
Wert betragt bei 4359 A —1,88-10%; er stimmt innerhalb der Fehlergrenze mit 
~ dem Maximalwert bei vollstandigem Dichroismus tiberein. Das Molekiil absorbiert 
also bei dieser Wellenlange nur Licht, dessen elektrischer Vektor senkrecht zur 
Dipolachse schwingt. Obwohl die beiden anderen Wellenlangen zur selben Ab- 
sorptionsbande ‘des p-Nitrosodimethylanilins gehéren, haben die Werte fiir 4 I/I 
- hier umgekehrtes Vorzeichen und betragen nur etwa die Halfte des Maximal- 
_wertes fiir vollstindigen Dichroismus.. Daraus kann geschlossen werden, dai die 
- Bande durch Uberlagerung von mindestens zwei Absorptionsbanden gebildet ist. 
Aus der Messung des elektrischen Dichroismus kénnen also Angaben iiber die 
Einheitlichkeit von Absorptionsbanden sowie tiber die Richtung von elektrischen 
Schwingungen gemacht werden. Erginzend sind Absorptions- und Anisotropie- 
-untersuchungen an kristallisiertem p-Nitrosodimethylanilin durchgefiihrt worden. 


Der Zusammenhang zwischen der Anisotropie im festen und im gelésten Zustand 


konnte noch nicht festgestellt werden, doch wird auf die Wichtigkeit solcher 
Zusammenhange fiir die Bestimmung von Kristallstrukturen hingewiesen. 
Kortiim-Seiler. 
Maurice Schérer. Mie lente’ du dichroisme magnétique recti- 
ligne dans des liquides 4 larges bandes dabsorption. Oe RE 
209, 411—413, 1939, Nr.9. Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, nach dem magneto- 
optischen linearen Dichroismus zu suchen, der innerhalb einer breiten Absorptions- 
bande zu erwarten ist. Bisher wurde der magnetooptische lineare Dichroismus 
nur bei scharfen Absorptionslinien gefunden; nachdem Verf. (s. diese Ber. 14, 
10, 1933) bei Salzlésungen mit breiten Absorptionsbanden die Existenz eines 
i magnetooptischen zirkularen Dichroismus nachgewiesen hatte, war auch der ent- 
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sprechende transversale Effekt zu erwarten und es wurde deshalb eine wasserige 
Lésung von Kobaltonitrat (Dichte 1,08 bei 22° C) in dieser Hinsicht untersucht, da_ 
das Nitration eine betrichtliche magnetische Doppelbrechung aufweist. Das von 
einem Kohlelichtbogen ausgehende Licht wurde von einem Doppelmonochromator 
zerlegt, ging dann durch ein Glansches Polarisationsprisma, dessen Hauptschnitt 
unter 45° gegen die Richtung des (vom grofen Elektromagneten der Pariser Aka- 
demie erzeugten) magnetischen Feldes geneigt war, durchsetzte hierauf den mit 
spannungsfreien VerschluSplatten versehenen Fliissigkeitstrog und passierte schlieB- 
lich einen Viertelwellenlangenkompensator mit der Chaumontschen Halb-_ 
schattenvorrichtung (in der Anordnung von Rabinovitch), sowie den Analy- 
sator. Die Beobachtungen erstreckten sich iiber ein Spektralintervall etwas oberhalb 
400 mu bei etwa 620 my. Es zeigte sich, daf ein magnetooptischer linearer Dichro- 
ismus vorhanden ist; er wird, ebenso wie die magnetische Doppelbrechung, gra- 
phisch als Funktion der Wellenlange dargestellt. Der lineare Dichroismus hat 
zu beiden Seiten der Absorptionsbande dasselbe Vorzeichen und besitzt ein Maxi- 
mum bei etwa 500 mp. Die magnetische Doppelbrechung hat dasselbe Vorzeichen 
wie die des Nitrobenzols. Sie ist jedoch sehr klein und scheint anomale Dis- 
persion zu besitzen; innerhalb der Absorptionsbande weist sie ein Minimum auf. 
Szivessy. 
D. G. Drummond. Anisotropy of cellulose sheet. Nature 145, 67, 1940, 
Nr. 3663. (Photochem. Dep. Res. Ass. Manchester.) Verf. behandelt im Anschluf 
an die Untersuchung. von Spence (s. diese Ber. S. 642) die optische Anisotropie 
‘von Cellophanschichten. Diese sind optisch zweiachsig; die optischen Achsen liegen 
in der Ebene, die durch die Schichtnormale und die Ausscheidungsrichtung der 
Schicht bestimmt ist. Gemessen wurden die Hauptbrechungsindizes in der Schicht- 
ebLene sowie der optische Achsenwinkel; aus diesen Daten wurde der Brechungs- 
index in Richtung der Schichtnormale sowie die Doppelbrechung (Differenz 
zwischen dem gréften und dem kleinsten dieser Brechungsindizes) berechnet. Die 
Beobachtungsergebnisse sind in einer Tabelle zusammengestelit. Das unterschied- 
liche Verhalten der Cellophanschichten und der von Spence untersuchten este- 
rifizierten Zelluloseschichten besteht im wesentlichen darin, da die Richtung des” 
kleinsten Brechungsindex bei ersteren parallel und bei letzteren senkrecht zur 
Spannungsrichtung liegt und dai bei den Cellophanschichten Zunahme der Span- 
nung in der Ausscheidungsrichtung den Betrag der negativen Doppelbrechung 
vergrofert. Szivessy. 


W. Zwetkoff. Die optischen Eigenschaften anisotrop-flissiger 
Schichten im rotierenden Magnetfeld. Acta Physicochim. URSS. 11, 
5387—548, 1939, Nr.4. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) [S. 1077.] . Kast. 


Gaston Dupouy. Dispersion rotatoire magnétique du benzene. 
lourd CD% et de lalcoollourd (C2D20D). C. R. 209, 453—455, 1939, Nr. 11. 
Verf. hat mit der von ihm und Fert (s. diese Ber. 20, 2017, 1939) beschriebenen — 
Anordnung die Dispersion der magnetischen Drehung des schweren Benzols CyDg 
und des schweren Alkohols C2D;0D gemessen. Die untersuchten Proben enthielten — 
99,5 Gewichtsprozente des betreffenden Stoffes. Die Messungen wurden fiir die 
Wellenlingen 5898, 5780, 5461, 4916 und 4358A ausgefiihrt. Zur Filterung des 
Lichtes (Natriumlicht bzw. Quecksilberlampe) dienten zwei Monochromatoren. 
Die Beobachtungen erfolgten bei zwei mdglichst weit auseinanderliegenden Tem- 
peraturen (15,59 und 71°C bei CgDe, 2° und 71° bei CsD;OD). Es zeigt sich, dafs bei 
beiden Stoffen keine Temperaturabhingigkeit der Dispersion vorhanden ist. Ist 
¢, die magnetische Drehung bei der Wellenlange i, so sind die fiir die Wellen- 
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' langen in der angegebenen Reihenfolge erhaltenen Werte des Verhiiltnisses 


01/5461 bei CeDe die folgenden: 0,837 (9), 0,875 (6), 1, 1,287 (9), 1,751 (2) und 
bei C,D;0D: 0,848 (3), 0,886 (8), 1, 1,253 (5), 1,655 (5). Die Genauigkeit der Mes- 
sungen war bei CeDeg gréfer als 4/1999, bei C2D;0D von der GréSenordnung 4/ro90- 

_ Seivessy. 


Charles Fert. Pouvoir rotatoire magnétique de C*D® et de C2D20D. 
Variation thermique. C. R. 209, 479—480, 1939, Nr.12. Verf. hat die 
Verdetschen Konstanten von schwerem Benzol CeDs und von schwerem Alkohol 
C2D;0D, sowie ihre Temperaturabhangigkeit fiir die Wellenlange 5461 A bestimmt; 
da die Dispersion der magnetischen Drehung dieser Stoffe bereits von Dupouy 
(s. vorstehendes Ref.) als von der Temperatur unabhingig gefunden wurde, ge- 
nuigte die Beschrankung auf eine Wellenlange. Die untersuchten Proben ent- 
hielten 99,5 Gewichtsprozente des reinen Priiflings. Die experimentelle Anordnung 
war die von Dupouy und Verf. (s. diese Ber. 20, 2017, 1939) benutzte. Die 
Messungen) wurden durch Vergleich mit doppelt destilliertem Wasser ausgefiihrt, 
als dessen Verdetsche Konstante der von de Mallermann, Gabiano und 
Suhner angegebene Wert (diese Ber. 17, 1228, 1936) genommen wurde; sie er- 
streckten sich bei CsDs von 6,8°C bis 71,0°C, bei C2D;0D von 2,8°C bis 70,59 C. 
Die Mefgenauigkeit der mit der benutzten magnetischen Potentialdifferenz 
(29 374 Gauf/cem) erzielten Drehungen (etwa 35° bei CeDe und etwa 13° bei 
C2Ds0D) war bei CeDe von der Gréfenordnung 4/1500, bei C2Ds0D von der Grémen- 
ordnung ‘/1000. Bei 20°C gibt Verf. fiir die angegebene Wellenlange als Verdet- 
sche Konstante von CeDs den Wert 0,0356(9) und als Verdetsche Konstante von 
C2Ds0D den Wert 0,01304(3) an. Szivessy. 


Mme Marcel Rouault (Simone Boudin). Mesure des discontinuités 
@absorption K des. éléments La (57), Ce (58), Pr(59), Nd (60), 
Sm (62). C. R. 209, 434—436, 1939, Nr.10. Es wurden die K-Absorptionskanten der 
seltenen Erden La, Ce, Pr, Nd und Sm mit einerh Cauchois-Spektrographen mit 
gekriimmtem Glimmerkristall untersucht. Die Dispersion betrug 12,8 X-E. pro mm 
in erster Ordnung; bei 85kV und 10mA betrug die Belichtungszeit 2 Stunden. 
Als Antikathode wurde Wolfram und, bei La und Ce, vergoldetes Kupfer verwandt. 
Die Wellenlangen und »/R der Absorptionskanten sowie die »/R-Werte der Elek- 
tronenniveaus sind tabellarisch zusammengestellt. G. H.R. Schulze. 


Sokiti Nagai und Kwai Umeda. Temperaturverlauf des Krollschen 
Ausdruckes fiir den Warmewiderstand und Tabelle ftir das 
Strahlungsintegral, Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 36, 1939, 
Nr. 910, 914; Beilage: Bull. Abstracts 18, 32—33, 1939, Nr. 7. [S. 1045.] 


x 


Jean yan de Poll et Tidde Westerdijk. Contribution a l)étude des tem- 
pératures des flammes dhydrocarbures. C. R. 209, 158—160, 1939, 


Nr. 3. [S. 1054.] Tingwaldt. 


Ayao Amemiya. Excited states lso2pz*II, and 1lso2pz1J/, of hydro- 
gen molecule. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 394—398, 1939, Nr. 7. 
Verf. berechnet nach einer von James und Coolidge angegebenen Methode 
den Energiewert und einige Konstanten des angeregten *//,-Zustands des Wasser- 


-stoffmolekiils.. Aus diesen Werten werden ebenfalls die betreffenden Daten des 


177, -Zustands berechnet. Die Ergebnisse zeigen einige kleinere Abweichungen 
gegeniiber den experimentellen Werten, aber die relativen Werte stimmen gut 
mit den beobachteten iiberein. Frerichs. 
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Henri Deslandres. Application a des molécules intéressantes f 
de: analyse nouvelle.des spectres moléculaires. CSRS 209, 
612—616, 1939, Nr.17; Berichtigung ebenda S. 848, Nr. 23. Vert. untersucht die 
Ubereinstimmung seiner bekannten Formel an Molekiilen, in denen ein Atom durch ~ 


ein Isotop ersetzt ist. Auch bei diesen Molekiilen ist diese Bedingung stets erfillt. 
‘ Verleger. 


*H, Verleger. Uber die geometrische Struktur einiger mehrato- 


miger Molekiile. Verh, D, Phys. Ges. (3) 20, 148, 1939, Nr.3. (P. T.. R. 

Berlin-Charlottenburg.) Die Auswertung der Rotationsschwingungsspektren einiger — 
einfacher mehratomiger Molekiile im photographisch zuganglichen Ultrarot ermog- — 
lichte die Festlegung der Molekularkonstanten. (Inhaltsangabe des Verf.) . Dede. ~ 


| Samuel Silver. Inertial effects in the skeletal vibrations of — 


tetramethylmethane and tetramethylsilicon. Journ. Chem. Phys. 3 
7, 1113, 1939, Nr.12. (Inst. Technol, Cambridge, Mass.) Fiir Tetramethylmethan 


‘und Tetramethylsilicium werden folgende Werte berechnet: 


Tetramethylmethan Tetramethylsilicium 
OS , a err a eee eee { 
beobachtet berechnet beobachtet berechnet : . 
733 em! 733 598 em7! 598 ° % 
414 414 239 239 4 
335 343 202 ; 228 . 
925 904 863 861 
ky y = 5,18- 10° dyniem ky y = 3,31-10° dyn/em | 
ky © = 0,551 - 10° dyn/em kg = 0,176- 10° dyn/em y 
ky 9 = 1,04- 10° dyn/em ky ¢ = 0,487 - 10° dyn/em . 
M oi; == GO. M gi; SSD, a 
Die Ubereinstimmung mit den in der Tabelle enthaltenen Beobachtungswerten von s 
Rank und Bordner (diese Ber. 16, 1764, 1935) ist ausreichend. Verleger. 


Chas. H. Townes. Apparent anomalous isotopic effect in some 
bands associated with the Swan bands, Nature 144, 631, 1939, 

Nr. 3649. (Cal. Inst. Technol. Pasadena.) Verf. beobachtet bei einer Entladung ~ 
durch Argon und Methan, das 35 °/o °C enthielt, Isotopieverschiebungen von 23,92 

—49,99 cm. Das Spektrum wird wegen dieser grofen Verschiebungen einer — 
Kohlenstoffverbindung zugeschrieben, die sehr bestindig ist und die wegen des 

Auftretens in Gasentladungen ein einfaches Molekiil bildet. Frerichs. — 
Mme Marcel Rouault (Simone Boudin). Spectre L du tungstdne (74). 

Raies fortes, C. R. 209, 650—651, 1939, Nr.18. Die starken Linien der Réntgen- — 
strahlung von Wolfram sind nach Verf. seit Friman (s. diese Ber. 8, 2102, 1927) _ 
und Idei (s. diese Ber, 12, 1141 1931) nicht mehr gemessen worden, Gegeniiber 
den von genannten Autoren veréffentlichten Wellenlingen hat Verf, bei Be- 
nutzung eines Spektrographen nach Cauchois mit gebogenem Glimmer von — 
40cm Radius (Streuung etwa 6 X-E, je mm in zweiter Ordnung) Abweichungen — 
gefunden, Das L-Spektrum wurde in erster Ordnung unter Bezug auf sehr nahe ~ 
liegende Linien erster oder zweiter Ordnung von Ge, Ga, Fe, Ni, Zn (Bearden | 
und Shaw, s. diese Ber, 16, 2412, 1935), Ag, Rh, Pd (s. diese Ber. 18, 2081, 1937) _ 
und andere Elemente (Siegbahn) gemessen. Die Ergebnisse sind in der 
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2 folgenden Zusammenstellung enthalten. Darin’ finden sich auch die Linien y, und oe 
- y, deren Aufspaltung nach Verf. bisher nicht gelungen ist. ° tear 


pene Linie MS eae 2 2 ee ei phatase cht Bezugslinie | a: 
ect Friman del §.Rouault — a/R VR oe a 
weedy By 1298.79 — 129914 + 0,85 701,44 26,483 | ¢ _G Ss 
‘My, 63; 125992 — ~ 126030 +0,88 723,06 26,889) 7°" ™@ ty 
Ny 7% ~—*:1065,88 s 1065,89 -+0,01 854,94 meal neo ae 

Nu yg 1059,87 — 105980 —0,07 859,85 29,323 {| 77.8 ih: 

ie ase {102569 — . 888,44 -29,806 |, ha 
eg [eee 102657 «887.68 99,794 | Fe-Mn i 
et ae 1418.1 - 141826 +0,16 642,53 25,348 Mo—Zn | ¥ 
Ne Ve — 1129,8 1130,09 -+0,29 806,37 28397 Ag—Rh | eA 

0; ve = 1079,1 1078,98 —0,17 844,60 29,062 Wy,—Wy,' Ms 

Pe! Bs 201270, 87) 127918 -+0,01 712,39 26,690 Rh—Ga me 

Mite 3, (1006,30) = 109631 + 0,01 831,21 28,831\,. 4 at 

ee a) 545 — 1072,1 1072,26 +0,16 849,86 29,152) °?' “8 Re 
Wiel, 1675,0 = 1674,75 —0,25 544,12 28,326 Ni-Sr ta 
Ne Ba + 12870 = 1287,32 + 0,32 707,88 26,606 Ge—Ga aie, 

0: ‘as = 1221.7 1221,51 —0,19 746,02 27,313 Pd—Ge—Rh wes 

Dit ag (1484.38) 7 2 1484,42 -+0,04 613,89 24,777 | Mo_Z af 
etka xr" (14. 73,36) 0 1473,37 +0,01 618,49 24,869 | ~~“?  dagag 

Ny: Fis — 12439 1443,80 —0,10 732,65 27,067 Rh—Ge He a a 

hia ead’ (£242.08). 1242,07. -+0,04 733,67 27,086 Rh—Ga Py 
Dine BE — 1212,9 1218,01 +0,11 751,25 27,409 Pd-Ge—-Rh ~ 
Pet Pro = 1209,6 1209,77 +0,17 753,26 27,445 Pa-Ge_Rh A. 
Rae 16. es 12023 120237 +0,07 757,89 27,530 Sie 

ee Tei Nov ue —- 074,85 — 847,81. 29,117° Wy,—Wy, es 
Beet No: vn, A" be -1216,1 1216.23 +0,13 749,26 27,372 Pd—Ge—Rh aa 
Bk ss 1235,8  1236,24 +044 787,18 27,150 Rh—Ge he 
. Widemann. a 

J. Dufay and M. Bloch, The forbidden °Py)—1D. line of OIII in the ‘ 


nebular spectrum of nova Herculis 1934. Nature 144, 5983—594, 1939, 


Nr. 3648. (Obs. Lyon.) [S. 1139.] Ritschl. 3 
8. Tolansky. Hyperfine structure in the spark spectrum of | ie 
iodine. Nature 144, 754—755, 1939, Nr.3652. (Phys. Dep. Univ. Manchester.) ~~ at: 
- Verf. halt an den von ihm friiher mitgeteilten Resultaten tiber die Hyperfein- ; 
struktur einiger Jodfunkenlinien fest, die von Schmidt (s. diese Ber. S.114) auf . 3 
- Grund neuer Messungen angezweifelt wurden. Messungen von Murakawa . ei 
(s. diese Ber. 20, 1846, 1939) liegen teils niher an den Schmidtschen, teils jae 
-naher an den Tolanskyschen Werten. Ritschl. oe 
BE. Back und R. Bezler. Zeeman-Effekt bei 50000 Gaus. Verh. D. Phys. neg 


Ges. (3) 20, 148, 1939, Nr.3. (Phys. Inst. Univ. Tiibingen.) Durch Verkiirzung des 
Interferrikums eines Elektromagneten, der bei einer Interferrikumslange von 4mm 
ein Feld von 39000 Gaui liefert, auf t/10 steigt das Feld auf 50400 Gaui. Es wird 
eine Lichtquelle angegeben, deren intensives Leuchten sich auf diesen engen Spalt 
beschrankt und dadurch die Zeeman-Untersuchung von Gasspektren bei Feld- " 
stirken iiber 50000 Gaus allgemein méglich macht, denn die mehr als 20 %/vige By 
Feldstarkenerhéhung erfolgt ausschlieSlich durch Verkiirzung des Interferrikums : 
bei sonst unveriinderten Bedingungen. — Projektionsbilder von Originalaufnahmen 
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des Argonspektrums am Tiibinger grofen Gitter mit der beschriebenen Lichtquelle 
zeigen magnetische Feinaufspaltungen, die erst im Bereich oberhalb 50000 Gauf 
sichtbar werden. (Inhaltsangabe der Verff.) ; Dede. 


René Bernard et Mlle Renée Fouillouze. Fonction dexcitation des ban- 
des du premier systéme positif de la molécule d’ azote. 
C. R. 209, 647—650, 1939, Nr. 18, Die Anregungsbedingungen verschiedener Stick- 
stoffbanden durch Elektronensto& werden untersucht. Nachdem die Bedingungen 
fiir die N} und Nez (?P)-Banden bereits festgelegt worden sind (Dissertation von 
R. Bernard, Paris 1939) werden nun die Banden des ersten positiven Systems 
von Ne (!P) diskutiert. Verleger. 


Lajos Gombay. Untersuchungen tiber die Leitfahigkeit der Ge- 
latinefarbstoffphosphore. Math. naturwiss. Anz, ung. Akad. Wiss. 58, 
338—354; Acta chem. min, phys. (Szeged) 7, 102—118, 1939. (Szeged, Ung. Univ. 
Inst. exp. Phys.) (Ung. mit dtsch. Ausz.) [S. 1098.] *Sailer. — 


P. F. Mikhaley, A. A. Ulyanov and F. M. Shemiakin. Influence of radia-— 
tions during the corrosion of metals on the destruction of 
periodic precipitates of AgeCro07 in gelatine, C. R. Moskau (N. S.) 
25, 32—33, 1939, Nr.1. (Inst. Inorgan. Chem. Acad. Sci. USSR.) Nachdem der eine 
der Verff. (Ulyanov, C. R. Acad, Sci, URSS. 18, 213, 1937) vor langerer Zeit 
gefunden hatte, daf§ bei der Korrosion von Metalloberflachen wahrscheinlich eine 
im mittleren bzw. kurzwelligen Ultraviolett liegende Strahlung emittiert wird, 
wurde von den Verff. jetzt, um einen weiteren Beweis fiir die Existenz dieser 
Strahlung zu erhalten, der Einfluf von Korrosionserscheinungen unterworfenen 
Metallplatten auf eine in ihrer Nachbarschaft stattfindende Bildung von Liese- — 
gangschen Ringen untersucht. Die Erzeugung der Liesegang-Ringe geschah 
mittels Silberbichromat und AgNOs in Gelatine. Als zu korrodierendes Material 
wurden Aluminium und Magnesium gewahlt. Die Liesegang-Platten wurden wah- 
rend einer Dauer von 15 Stunden in einem véllig dunklen feuchten Raum neben 
den Metallplatten aufgestellt. Es ergab sich, daf an den dicht neben den Metall- — 
platten liegenden Stellen der Gelatine keine Liesegang-Ringe entstanden waren, 
an den weiter entfernten Stellen dagegen die Ringbildung véllig normal war. Die. 
Verff. sehen hierin einen weiteren Beweis fiir die Existenz der Korrosionsstrahlung. 
Bomke. 
René Dalmon. Etude des solutions dacide nitrique dans l’éther ‘ 
éthylique, C. R. 209, 413—414, 1939, Nr.9. Mit Hilfe von Lichtabsorptions- — 
messungen im Ultraviolett findet Verf, fiir Lésungen von HNOs in Ather konstante — 
Extinktionskoeffizienten bis zu Konzentrationen von 30°/o Siiure. Im Anschlu8 an 
Ansichten von Hantzsch ist also nur eine einzige Form der Sdaure in diesen — 
Lésungen vorhanden. Da die nichtdissoziierte Form fiir das Nitriervermégen ver- 
antwortlich sein soll, die Salpetersiiure jedoch in Ather nach Versuchen des Verf. ~ 
keinerlei Nitriervermégen aufweist, wird geschlossen, da sich eine Verbindung > 
Salpetersiture—Ather gebildet hat. _ Kortiim-Seiler. — 


1h 


A. M. Buswell, R. C. Gore and W. H. Rodebush. Effect of ions of the 
lyotropic series on the infrared absorption spectrum of 
water. Journ, Phys. Chem. 43, 1181—1184, 1939, Nr.9. (Dep. Chem. Univ. 
Urbana, Ill.) Verff. untersuchten in dem Absorptionsgebiet 2,9 1 den Einflu$ von — 
fonen der lyotropen Serien auf die Ultrarotabsorption des Wassers, Die unter- 

suchten Schichtdicken betrugen 0,004 bis 0,0008 mm. Die Kiivettenwande bestanden 

aus Fluoritplatten. Die UR-Absorption wurde mittels Prismenspektrometer ge- - 
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messen, Die Ergebnisse der Untersuchung sind in der nachstehenden Tabelle 
zusammengestellt: 


Konzentration Salz Vi ane ae ON des hile namie ne 
1 KSCN 6,20 mm~! 2,905 « 
1 KCl 6,98 2,947 
1 KNO3 7,72 2,904 
H,O 7,86 2,897 
1 KBr 8,07 2,905 | 
1 KJ 8,47 2,904 Bone 


N. A. Waljaschko und M. M. Sehtscherbak. Absorptionsspektren und 
Konstitution von Benzolderivaten. X. 3-Oxybenzaldehyd 
und 3,5-Dioxybenzaldehyd. Chem. Journ. (A), Journ. allg. Chem. (russ.) 8, 
(70), 1399—1426, 1938. (Charkow, Univ. Chem.-Technol. Inst.) [Orig. russ.] (Nach einem 
Ref. im Chem. Zentralbl. ref.) Verff. berichten iiber die spektroskopische Untersuchung 
der Absorption von 3-Oxybenzaldehyd und 3,5-Dioxybenzaldehyd in Alkohol, alkoho- 
lischer HCl und in Na-Alkoholat + Alkohol. Die spektroskopischen Befunde stiitzen 
die Auwerssche Theorie, da zwischen den zwei Zustinden der aktuellen Kon- 
jugation ein dynamisches Gleichgewicht herrscht. Die Ergebnisse stehen ferner 
im Hinklang mit dem Begriff der Gemeinschaftsresonatoren, dem Begriff des 
mesomeren Effektes sowie mit der Theorie der Quantenresonanz. Bomke. 


N. A. Waljaschko und M. M. Sechtscherbak. Spektrographische Unter- 
suchung der Wirkung von Alkali auf Resorcin, I. Resorcin 
und Methylresorcin. Ebenda, 1597—1628. [Orig. russ.] (Nach einem Ref. im 
Chem. Zentralbl. ref.) Verff. berichten tiber die spektrographische Untersuchung der 
Wirkung von Alkali auf Resorcin.. Danach gibt Resorcin in alkoholischer Losung 
bei Konzentrationen zwischen 10-3 und 10-4 mol. eine Absorptionsbande bei 2790 A, 
die sich bei Zugabe von Na-Alkoholat zu langeren Wellen verschiebt. Ferner tritt 
bei Gegenwart von mehr als 10 mol. Alkoholat eine weitere schwachere Bande 
bei 2380A auf. Ahnliche Erscheinungen treten bei dem Monomethylather des 
Resorcins auf. Bomke. 


N. A. Waljasehko und M. M. Sehtscherbak. Dasselbe. II. Dihydroresor- 
cin und Resorcin in Lésungen der schwefligen Saure. Uber 
die Ketoenoltautomerie des Resorcins. Ebenda S. 1629—1640. [Orig. 
russ.] (Nach einem Ref. im Chem. Zentralbl. ref.) In Fortsetzung ihrer Untersuchungen 
liber den Einfluf8 von Alkali auf das Absorptionsspektrum von Resorcin (s. vorst. 
Ref.) berichten die Verff. in der vorliegenden Mitteilung tiber Dihydroresorcin 
und Resorcin in Lésungen der schwefligen Séure sowie im Zusammenhang damit 
iiber die Ketoenoltautomerie des Resorcins. Das Dihydroresorcin zeigt in alkoho- 


 lischer Lésung eine starke Absorptionsbande bei 2830 A, die von einer weiteren 


Bande bei 2400 A iiberlappt wird. Zusatz von Na-Alkoholat bewirkt keine Ver- 
schiebung des Bandenschwerpunktes, sondern nur eine Verstarkung der Banden- 


_ intensitaét. Die Untersuchung von Resorcin in schwefliger Sdure erfolgte in konzen- 


trierter Losung. Fiir die gelblich gefarbte Lésung ergaben sich die folgenden 
Absorptionsdaten: 4 = 5000 A, ¢ = 0,05; Amax = 2750 A, « 6000 und eine schwache 


_ Kriimmung bei 2190 A. Bomke. 


N. A. Waljaschko und M. M. Sehtscherbak. Dasselbe. Ill. Derivate des 
Dipheny|s, Ebenda S.1641—1662. [Orig. russ.] (Nach einem Ref. im Chem. Zentralbl. 
ref.) Die vorliegende Arbeit bildet den dritten Teil einer gréfieren Untersuchung tiber 
den Einflu® von Alkali auf das Absorptionsspektrum von Resorcin {s. die beiden 


-vorhergehenden Ref.). Die Verff. wenden sich jetzt den Derivaten des Diphenyls 


ee + 
4 


Sey Ors 


yes 


ts 


PE, Pee we 


. B- ge 
oo Sng 4 


in i oh 


PN Se a = De 


tary’ ae ed 1S ee ee er Pee Sad te re tre. AY) (oe, as 4 1 a 2S Ses SW LN9 oH 


4 


} . : > " 4 . 


pipe h ; 6. Optik 2h. dahirgang 


\ 


‘ pe 


zu und untersuchen im besonderen 4, 4’-Dioxydiphenyl und das daraus leicht ent- 3 
stehende Diphenochinhydron. Ersteres gibt in alkoholischer Lésung eine starke © 
Bande mit max — 2640 A, «= 26666. Bei Gegenwart von 100 mol. Na-Alkoholat in — 


der 10° mol. Lésung liegt die Bande bei 2880 A mit ¢ = 3500. Diphenochinhydron | 


gibt in Alkohol eine gelbe, sehr unbestandige Lésung, in der sich sofort rotgelbe 

Flocken von Diphenochinon absetzen, Bei Zusatz von Na-Alkoholat dagegen erhalt — 
man eine stabile Lésung, die zwei Absorptionsbanden, eine breite bei 4300 A mit | 
e —1200 und eine bei .2820A mit «= 28200 aufweist. Die Verff. untersuchten 

ferner auch das den beiden oben genannten Substanzen nah verwandte Dipheno- 

chinon, welches in alkoholischer Lésung drei Banden, eine zwischen 4480 urd © 
2880 A, eine bei 2550 A und eine bei 2240 A, aufweist. Die erste dieser Banden ~ 
wird den Chinoncarbonylgruppen, die dritte den konjugierten Doppelbindungen 
zugeschrieben. Die zweite Bande erweist sich fiir zahlreiche Benzylderivate als 
charakteristisch. Der Vergleich der Spektren des Diphenochinhydrins und des . 
Resorcindiphenochinons mit dem einer konzentrierten Lésung von Resorcin in 
Alkali ergibt eine grofe Analogie, woraus die Verff. schliefien, daf} das Resorcin — 
nicht nur in der Schmelze, sondern auch in alkoholischer Liésung oxydiert wird. . 
Bomke. 


mye 


-H. Mohler und J. Sorge. Chemische Kampfstoffe. XII] Lichtab- 


sorption von Augenreizstoffen im kurzwelligen Ultra-_ 
violett. Helv. Chim. Acta 23, 100—103, 1940, Nr.1. (Chem. Lab. Stadt Ziirich.) 
Die friiheren Absorptionsmessungen an Augenreizstoffen werden ins weitere Ultra-_ 
violett bis ~190 mp ausgedehnt. Die Spektren von folgenden Verbindungen in — 


“Hexanlésung werden mitgeteilt: Bromaceton, Brom-methyl-athylketon, o-Chlor- — 


acetophenon, @-Brom-acetophenon, Benzylbromid, Xylylbromid und a-Brom-benzyl- 
cyanid. Die Zuordnung der Banden und Bandenverschiebungen wird. diskutiert. 
Kortiim-Seiler. — 


H. Mohler und J. Sorge. Chemische Kampfstoffe. XIV. Bestimmung 


von Kampfstoffen auf spektrophotometrischem Wege. Helv. — 
Chim: Acta 23, 104—119, 1940, Nr.1. (Chem. Lab. Stadt Ziirich.) Es wird eine ~ 
tabellarische Ubersicht tiber saimtliche vom Verf. bisher aufgenommenen Absorp- — 
tionsspektren von 17 Kampfstoffen (Augenreizstoffe, Nasen- und Rachenreizstoffe, — 
Lungengifte und Hautgifte) gegeben. Maxima, Minima und Inflexionen sind ange- 
fiihrt. Es wird die alte Henrysche Methode zur Bestimmung der Absorptions- — 
spektren verwendet und die Méglichkeit diskutiert, aus den gemessenen Extink-_ 
tionen die Konzentration yon Kampfstoffen zu berechnen, und zwar auch dann, — 
wenn Kamptstoffgemische vorliegen. Die kleinsten noch nachweisbaren Mengen — 
werden berechnet, sowie die Genauigkeit, die sich bei einigen Beispielen fiir einen — 
Mittelwert aus verschiedenen Einzelmessungen bei verschiedenen Wellenlingen ~ 
ergibt. Kortiim-Seiler. 
Buu-Hoi et Lin-che-Kin. Structure et spectre dabsorption de: 
Pacide phtalonique. C. R. 209, 346—848, 1939, Nr.6. Fir Phtalonsiure — 
existieren zwei mogliche tautomere Formen: die Oxylactonform (Ringschluf) und 
die y-Ketosiureform. Ihr ultraviolettes Absorptionsspektrum sowohl im festen Zu- ~ 
stand, wie auch in Wasser oder Ather gelést, weist groBe Ahnlichkeit auf mit dem- 
jenigen von Phtalid-3-karbonsaiure (Lactonring), Die Phtalonsiure tritt also im 7 
festen Zustand und in Lésung zur Hauptsache in der Oxylactonform auf. Nur in 
alkalischer Lésung ist die Ketosaiureform stabil und entsprechend das Absorptions- | 
spektrum verschieden. Kortiim-Seiler. . 
¥ a 


Mile Cécile Stora et René Freymann. Etude des associations molé- 


culaires du cholestérol par les spectres dabsorption dans le. 


- wurde sein ultrarotes Absorptionsspektrum in der Gegend von 0,96 untersucht, 
und zwar im geschmoizenen Zustand und in verschiedenen Lésungsmitteln. Im 

-geschmolzenen Zustand tritt bei 0,9674u die 8» (OH),-Bande, die also den nicht- 
 assoziierten Molekiilen entspricht, kriftig hervor, doch ist dies hauptsiachlich auf 
_ die hohe Temperatur von 150° zuriickzufiihren, wo die Assoziation durch die 
- Warmebewegung gestért wird. In Tetrachlorkohlenstoff ist die Bande schwicher 
3 und nimmt mit steigender Konzentration an Cholesterol ab, was eindeutig auf 
Assoziation schlieBen laft, Etwas starker desassoziierend wirkt Chloroform, etwas 
_ schwacher Benzol. Die Spektren in Aceton- und Dimethylanilinlésung weisen auf 
- starke Assoziation des Chlolesterols mit diesen Lésungsmitteln hin. Dagegen wird 
“wahrscheinlich gemacht, da keine Assoziation mit Palmityldiithylaminoathanol 
auftritt. Ovolecithin weist bei 0,96 tberhaupt keine Bande auf, was auf ein 
inneres Anhydrid oder auf intramolekulare Chelatbildung zuriickgefiihrt werden 
kann, Eine mégliche Assoziation zwischen Ovolecithin und Cholesterol in Tetra- 


leicht auf Grund der desassoziierenden Wirkung von Tetrachlorkohlenstoff. 
Kortiim-Seiler. 
& S. Vestling and J. R. Downing. Infrared studies of the porphyrin 
molecule. Journ. Amer. Chem, Soc. 61, 3511—3513, 1939, Nr. 12. (Noyes Chem. 
Lab. Univ. Urbana, Ill.) Die ultraroten Absorptionsspektren von Atioporphyrin I 
_ und von zwei verschiedenen Dipyrrolmethenen weisen in der Gegend von 3,1 u 
eine Bande auf, die einer N—H—N-Wasserstoffbindung zugeschrieben werden kann. 
Beim Ubergang zu den Metallderivaten (Cu- und Fe-Komplex) verschwindet die 
_ Bande. Die Annahme einer Wasserstoffbindung wtirde das Fehlen einer N-Isomerie 
~ bei den Porphyrinen erklaren. Kortiim-Seiler. 


Me rhaamh 


ith 


_N. Pace and G. Mackinney. On the absorption spectrum of hypericin. 
Journ, Amer. Chem. Soc. 61, 3594—3595, 1939, Nr.12. (Univ. Berkeley, Cal.) 


denen LésungsmitteIn und Lésungsmittelgemischen werden spektrographisch unter- 
sucht und die Absorptionsmaxima in einer Tabelle zusammengestellt. Es werden 
drei Absorptionstypen unterschieden; der erste in wasserigem Aceton, wasserigem 
_ Alkohol und Pyridin mit 4 Banden, der zweite in nichtwasserigen Lésungsmitteln 
- mit 5 bzw. 6 Banden und der dritte in Ather mit 6 Banden. Da das. Spektrum 
in Ather von den iibrigen erheblich verschieden ist, wird auf eine Additions- 
verbindung mit dem Pigment geschlossen. Kortiim-Seiler. 


ie 8. Petrus Blumberger. Der Azochromophor, VIII. Chem. Weekbl. 36, 
574578, 1939. (Delft, Lab. Ned. Verf-en Chem, Fabr.) Zur Erklarung des 
- positiven Effekts einer zweiten parastindigen auxochromen Gruppe in Azofarb- 


_ der Azogruppe wahrscheinlich vermittels der C-Ketten und der inneren Elektronen 
des Ni-Atoms in ein héheres Niveau gehoben werden. Diese positive Wirkung 
iiberdeckt den negativen Effekt, den man wegen der Aufhebung der Polarisation 
erwartet. Bei gleichzeitigem Vorhandensein eines positiven und eines negativen 
_ Substituenten macht ersterer seinen EinflufS tiber die Kette geltend, wihrend 


CN ee TS ee ee Prt te ee BN Me OAM ee a ey eee 


4 letzterer die Polaritéat durch Induktion erhéht. In Ubereinstimmung mit den Er- 
= wartungen wird bei Azofarbstoffen mit koordiniertem Chromophor durch negative 
- Substituenten in meta-Stellung zur Azogruppe ein hypsochromer Effekt gefunden. 
3 AD: *Striibing. 
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| proche infrarouge. C. R. 209, 752—754, 1939, Nr.21. Zur Entscheidung: 
_ uber die Méglichkeit von Assoziation durch Wasserstoffbindung beim Cholesterol | 


chlorkohlenstofflésung kann im Ultrarotspektrum nicht nachgewiesen werden, viel- 


Die Spektren des Pigmentes Hypericin im sichtbaren Spektralgebiet in verschie-— 


_ steffen mit einem norm. Azochromophor nimmt Verf. an, dafi die x 2 p-Elektronen 
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W. Fleehsig. Zur Lichtabsorptionin dinnen, durch Aufdampfen - 
erzeugten Metallschichten, Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 182, 1939, Nr.3. - 
. (Berlin-Charlottenburg.) Lichtabsorptionsmessungen an diinnen, durch das Auf-_ 
dampfen auf Quarzglas erzeugten Silberschichten ergeben Werte, die von den 
klassischen Messungen von Hagen und Rubens erheblich abweichen. Die in 
Abhingigkeit von der Wellenlange aufgetragenen Werte von log Jo/I (Io Intensitat 
des auffallenden, I des durchfallenden Lichtes) bilden Kurven mit eigenartiger 
Gesetzmafigkeit. Einige Messungen an anderen Metallen (Cu, Au, K) deuten 
darauf hin, da®B eine allgemeinere Gesetzmafigkeit vorliegt. (Inhaltsangabe des 
Verf.) Dede, — 


B. N. Singh. Scattering of light on Bose-Einstein and Fermi-_ 
Dirac gas. Phil. Mag. (7) 28, 635—641, 1939, Nr. 191. (Phys. Dep. Univ. Delhi.) 3 
[S. 1046.] Méglich. 


K. W. F. Kohlrauseh und A. W. Reitz. Studien zum Raman-Effekt. Mit 
teilung 111: Gesattigte heterocyclische Verbindungen. ZS. {3 
phys. Chem. (B) 45, 249—271, 1940, Nr.2. (Phys. Inst. T. H. Graz.) Es werden 
die Raman-Spektren mehrerer heterocyclischer gesiittigter Substanzen mitgeteilt. — 
Und zwar von Trithioformaldehyd, N-Methyl-, N-Athyl-, N-Phenylpyrrolidin; ferner 
von Athylenimin, Trimethylenoxyd, Tetramethylenimin, Tetramethylenoxyd; fiir 
die letztgenannten vier Ringe wurden auch Messungen des Polarisationszustandes 
durchgefiihrt. In der Diskussion der Ergebnisse werden die einschlagigen Symme- 
trieverhaltnisse, das modellméBige Verhalten der Kettenschwingungen und der 
CH-Schwingungen bei Ringverengerung, und der Einfluf der Koppelung zwischen 
Ketten- und CH-Schwingungen besprochen. Mit der so gewonnenen Erwartung — 
wird das tatsachlich beobachtete Verhalten der Ringspektren qualitativ verglichen 
und schlieflich fiir den einfachsten Fall, fiir den Dreierring, die vollstandige Zu- 
ordnung durchgefiihrt. K. W. F. Kohlrausch. | 


©. Ballaus und J. Wagner. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 112: — 
Freie Drehbarkeit V (Isobutyl- und Propylenoxydderivate). 
ZS. f{. phys. Chem. (B) 45, 272—284, 1940, Nr.2. (Phys. Inst. T. H. Graz.) Es 
werden die Raman-Spektren von Propylenoxyd, Epihydrinalkohol (Glycid), Epi- — 
cklor-, Epibrom-, Epijodhydrin, Epicyanhydrin, Epihydrincarbonsaure, sowie einiger 
Isobutylderivate mitgeteilt. In der Diskussion der Ergebnisse werden die 
Spektren der strukturihnlichen Isobutyl- und Propylenoxydderivate qualitativ 
analysiert. Die Analyse 1a8t erkennen, dafi’ mindestens in den Halogenderivaten 
beider Substanzreihen fast simtliche Kettenfrequenzen verdoppelt auftreten; daraus — 
wird in Bestiatigung friiherer Schiiisse gefolgert, da die Unstarrheit der Struk- — 
turen (,,freie Drehbarkeit“) die Koexistenz von zwei, bei Propylenoxydderivaten - 
vielleicht auch von drei verschiedenen Raumformen ermoglicht. Die beiden Reihen 
gemeinsame Besonderheit — Kettenverzweigung am f-C-Atom — und deren Aus- 
wirkung auf die Schwingungsspektren wird naher besprochen. K. W. F. Kohlrausch. 


Hans SueB. Das Verhalten von Bromwasserstoff bei Bromkern-— 


prozessen, ZS, f. phys. Chem. (B) 45, 312—322, 1940, Nr.4. Inst. phys. Chem. 
Univ. Hamburg.) [S. 1073.] Dede. 


Lawrence J. Heidt!’ Quantum yields and kinetics of a photosensi- 
tized production of reducing sugars from sucrose in aqueous. 
solutions of uranyl sulfate by visible and ultraviolet light. 

Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3223—3229, 1939, Nr. 11. (Res, Lab. Phys. Chem. Inst. 
Technol, Cambridge, Mass.) Mit Hilfe von Uranylsalzen als Photosensibilisatoren — 


/ 


* 
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_.wurden von dem Verf. aus Saccharose durch Bestrahlung mit Ultraviolett bzw. 
_ sichtbarem Licht reduzierende Zucker hergestellt, Die mit der Bildung der redu- 
zierenden Zucker einhergehende Abnahme der optischen Aktivitiit entsprach ange- 
-nahert dem nach Shaffer-Hartmann-Somo gyi bestimmten Zuckergehalt: 


: ; Fiir die Quantenausbeute ergab sich die Beziehung © — a [1 — exp. (— g [Saccha- 


% rose }) |. Bei der Wellenlange 254 mu hatten die Konstanten die Zahlenwerte a = 0,3 
“und g=—0,6, wenn die Saccharosekonzentration in mol. pro Liter gemessen wurde 
und die Lésungen gepuffert waren. Die Quantenausbeute war bei nichtgepufferten 
~ Lésungen hoher, aber der py-Wert nahm dann infolge der Folgereaktionen langsam 
ab. Die Quantenausbeute erwies innerhalb des gesamten untersuchten Intensitits- 
_ bereichs von der Lichtintensitét und zwischen 10 und 35°C auch von der Tempe- 
ratur als unabhingig. Ebenso hatten der py-Wert zwischen 3 und 6 sowie die 
- Uranylsulfatkonzentration zwischen 0,0008 und 0,008 mol. keinen Einflu®B auf die 
-Quantenausbeute. Die Kinetik der Reaktion wird eingehend diskutiert. Fiir die 
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 Uranylsulfatlésungen wurden die Extinktionskoeffizienten gemessen, wobei sich das 
_ Beersche Gesetz bis zu Saccharosekonzentrationen vom 100 fachen der Uranyl- 
4 sulfatkonzentration als giiltig erwies. Bomke. 
: 0. B. Depue. Super 16mm sound and picture printer. Journ., Soc. 
_ Mot. Pict. Eng. 32, 575—578, 1939, Nr.5. [S.1112.] 

5 D. Canady. Notes on french 16mm equipment. Journ. Soc. Mot. Pict., 
| Eng. 33, 573—578, 1939, Nr.5. [S.1111.] Narath. 


Helmer Backstrém und K. 0. Sjéstrém. Die Farbenempfindlichkeitder 
Entwicklungspapiere und die Scharfe der vergréferten Bil- 
. der. Nord. Tidskr. Fotogr. 23, 172, 174, 1939. (Stockholm, T. H. Photogr.. Inst.) 
Graukeiluntersuchungen an verschiedenen Papiersorten ergeben durchweg gréfte 
_ Fmpfindlichkeit fiir Blau, etwas geringere fiir Gelb und Grin, geringste Empfind- 
 lichkeit fiir Rot. Um die bei Einstellung des Vergroéferungsapparates auf gelbes 

Licht eintretende Unschiarfe im blauen und griinen Gebiet zu vermeiden, ist die 
- Brennweitedifferenz durch geringe Verschiebung des Objektivs zu korrigieren. 
Wichtig ist auch die Verwendung hochwertiger Objektive im Vergréerungs- 
apparat. | *R. K. Miiller. 
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A. P. H. Trivelli und W. F. Smith, Auflé6sungsvermégenund Struktur 
photographischer Emulsionsschichten. Photogr. Journ. 79, 630—634, 
1939. (Kodak-Forsch.-Lab. Mitt. 711.) Verff. haben gezeigt, dai die Beziehungen 
- zwischen Korngréfen und sensitometrischen Daten durch einfache empirische Be- 
ziehungen dargestellt werden kénnen. Solche Reziehungen sollen zwischen dem 
Auflésungsvermégen und der Struktur der photographischen Emulsion ermittelt 
_ werden. Die Berechnung geschieht ahnlich, wie es von Soutworth beschrieben 
ist. Die Versuche wurden ausgefiihrt mit zwei von Verff. schon frither 
- beschriebenen Emulsionsreihen. Die Struktur der Emulsion wird ausgedriickt durch 
- die Anzahl der Korner in cm? und durch die Korngréfenverteilung. Das Auf- 
lésungsvermégen wird bestimmt durch die Wiedergaben der Linienanzahl eines 
- Rasters. Es wird gezeigt, daB die Beziehungen zwischen Auflésungsvermégen und 
- Struktur der Emulsion in Form einfacher empirischer Exponentialfunktionen aus- 
gedriickt werden kénnen. Das Absinken des Auflésungsvermégens mit geringer 
werdender AgBr-Konzentration ist sehr gering und wird erst starker bei extremen 
_ Verdiinnungen der Emulsion. Bei sehr feinkérnigen Emulsionen mit geringeu 
. Abweichungen von der durchschnittlichen Korngréfe tritt ein stirkeres Absinken 
des Auflésungsvermégens bei der Verdiinnung ein. “Kurt Meyer. 
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. C. R. Daily. Use ofan a—c polarized phofosleetpr is cell for light- 


valve bias current determination. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 33, 
394— 397, 1939, Nr.4. [S.1115.] Narath. 


IL Neumann. A new densitometer. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 572—574, 
1939, Nr.5. Es wird ein Schwarzungsmesser der Klangfilm GmbH. Berlin be- 
schirieben, der insbesondere zur Messung von Tonspuren in Zackenschrift geeignet 
ist, da mit ihm auch bei héheren Schwaérzungen mit ausreichender Genauigkeit 
gemessen werden kann, als dies bei den iiblichen Instrumenten moglich ist. 
Besondere Schwierigkeiten bereitete bisher die Messung kleiner Flachenelemente 
hoher Schwiarzung, da die durchsichtige Umgebung des Elementes durch Streulicht~ 
beitriige die Messung falscht. In dem vorliegenden Geriait wurde dieser Fehler — 
durch eine Metallblende unmittelbar unter dem Film vermieden, die eine Offnung 
von 2,5 < 0,03 mm? besitzt. Es werden gerichtete Schwirzungswerte gemessen mit 
einem Callierfaktor von etwa 1,18. Das Gerat besteht aus einem Sockel, in dem 
die Lampe untergebracht ist, einer Optik und einer Gleitbahn, in der die Photo-| 
zelle (Sperrschichtzelle) nach vorne oder nach hinten geschoben werden kann. 
und damit entweder das Hauptlicht oder das Kontrollicht mift.. In den Kontroll- 
strahlengang ist eine Regelblende und ein Feineinstellungsstift vorhanden, der — 
geringe Veriinderungen des Lichtstroms erméglicht. Im Hauptstrahlengang ist 
ein Objektiv eingeschaltet, das die Lampenwendel in die Nahe der mechanischen 
Blende abbildet, auferdem ein Blaufilter zum Schutz des Galvanometers, das 
bei der Messung ausgeschwenkt wird. Durch geeichte Schwarzungsplattchen kann 
der MefSbereich erweitert werden. Als Anzeigegeriit dient ein Spiegelgalvano- 
meter nach B. Lange. Narath. — 


Bk. T. Barnes, W. E. Forsythe and W. J. Karash. Spectral distribution of 
radiation from lamps of various types, Gen. Electr. Rev. 42, 540—543, 
1939, Nr.12. (Gen. Electr, Co. Cleveland, Ohio.) Verff. haben mit Thermosaule 
und Photozellen die Strahlungsenergie einer grofen Reihe von Lichtquellen in_ 
acht Spektralbereichen zwischen 220 und 2600mpy gemessen und tabellenmafig 
zusammengestellt. Die erste Tabelle enthalt 17 Gasentladungslampen der G.E.C., — 
namlich eine Natrium-, eine Neon- und 15 verschiedene Quecksilberdampflampen. 
Die zweite Tabelle bezieht sich auf sieben verschiedene Fluoreszenzlampen und 
die dritte Tabelle enthalt 13 Gliihlampen von 40 bis 1500 Watt. Das grofe’ Material © 
wird weiterhin benutzt, um eine Liste der fiir bestimmte Strahlung jeweils giinstig- 
sten Lichtquelle aufzustellen. Die Arbeit schlieSt mit der prozentualen Gesamt- _ 
strahlung fiir neun Spektralbereiche des schwarzen Kérpers bei fiinf verschiedenen — 
Temperaturen und mit einer Tabelle der relativen Sonnenstrahlung in denselben — 
Bereichen, aufgenommen im Februar und Mai in Washington. Patzelt, | 


W. Weizel und H. Rohleder. Eine Lichtquelle fiir kontinuierliches 
ultraviolettes Licht. Verh. D. Phys. Ges. (8) 20, 140, 1939, Nr. 3. (Phys. | 
Inst. Univ. Bonn a. Rh.) Eine neue Wasserstofflampe zur Erzeugung eines ultra- 
violetten Kontinuums wird gezeigt. Die Leuchtdicke ist etwa 10mal gréfer als die 
cer Lampe von Hanff & Buest. Die Lampe besteht im wesentlichen aus Leicht- 
metall, ist daher unzerbrechlich, und kann ohne besondere Sorgfalt mit tech-_ 
nischem Wasserstoff aus Stahlflaschen gespeist werden. (Inhaltsangabe der Verff 
Dede. 
Henry T. Gibbs. Polarized light for motor vehicles. Journ. Franklin 
Inst. 228, 719—731, 1939, Nr.6. (Inst. Technol. Massachusetts.) Verf. behandelt die’ 
praktische Auswirkung der Benutzung von Polaroidfiltern bei den Lampen der Kraft- 
wagen. Aus theoretischen Erwagungen folgt, da8 mindestens 50°7/o der inteneitt 


cage | 

- der Lampe infolge der Polarisation verlor engeht. Hierzu kommen Reflexionsverluste 
an den Glas-Luftflichen des Polarisators und des Analysators, sowie Verluste 
4 durch Absorption in der polarisierenden Schicht. SchlieBlich wird ein Teil des 
“Lichtes, das von Gegenstiinden der Fahrbahn reflektiert wird, depolarisiert, so 
— daB der Analysator vor dem Auge des Fahrers eine merkliche Abnahme der 
a Helligkeit der Objekte hervorruft. Es ware daher auf jeden Fall eine Erhéhung 
- der Lichtstirke der Lampen erforderlich und die bekannten hiergegen bestehenden 
: Bedenken wiirden in Wegfall kommen, wenn simtliche Kraftwagenlampen mit 
Polarisatoren versehen wiirden. Die vermutliche Auswirkung des polarisierten 
 Lichtes auf die Sichtbedingungen beim Fahren sind wiederholt erértert, aber 
~ noch nicht genauer gepriift worden. Verf. hat deshalb quantitative Messungen 
der Einwirkung der Lichtstarke der Kraftwagenlampen auf die Sichtbedingungen 
- ausgefiihrt, wobei die Lichtstirke der Lampen mit und ohne Polarisationsvorrich- 
_ tung innerhalb eines weiten Bereiches geandert wurde. Gleichzeitig wurde die 
_ Anderung des Reflexionsvermégens des Pflasters und der angeleuchteten ‘Gegen- 
stinde bestimmt. Aus den Ergebnissen des Verf. folgt, daB die Benutzung von 
 Polaroidfiltern bei gleichzeitiger Erhoéhung der iiblichen Lichtstiirke der Kraft- 
4 wagenlampen auf das Drei- bis Vierfache mit erheblichen Vorteilen verbunden ist. 


5 Szivessy. 
Dietrich Langen. Uber die Vergleichbarkeit der mit dem Dosi- 
3 meter gemessenen UV-Werte. (Zugleich Bemerkung zu der 
a Arbeit tber die Erythembildung bei Sonnen- und Himmels- 
- strahlung. Strahlentherapie 66, 530—534, 1939, Nr.3. (Univ.-Inst. Bioklimat. 
a Kiel, Zweigst, Foéhr-Amrum.) Versuche tiber UV-Intensitaéten zusammen mit 
Hu d lett, wobei das UV-Dosimeter der I.G. Farbenindustrie verwandt wurde, 
ben gegeniiber gleichzeitig von Sydow durchgefiihrten Versuchen einen 
 gleichen Verlauf der Tageskurven, aber betrichtlich héhere UV-Intensitiiten, Es 
wird gezeigt, dai die Farbenempfindlichkeiten sowohl vom Verf. als auch von 
- Hudlett von Normalbeobachtern abweichen, wodurch sich ein Teil der Ver- 
‘4 _ schiedenheiten erklart. Auch die Testréhrchen der Dosimeter, soweit sie vor 1938 
4 hergestellt wurden, weisen z. T. erhebliche Empfindlichkeitsdifferenzen auf. Unter 
a Beriicksichtigung dieser Tatsachen ergibt sich der Mittelwert der Erythemschwellen 
& 


») 


zu 280 UV-Dosiseinheiten an Stelle von 400 bisher. Damit nihern sich diese Werte 
den von Biittner friiher gefundenen. P. Schulz. 


Tr: 


4 Pierre Dive. Analyticité du carré de la vitesse angulaire dun 
astrefluide. C. R. 206, 987—988, 1938, Nr. 13. Lambrecht. 
kh. O. Redman. A new projection micrometer machine for stellar 
spectrograms. Month. Not. 99, 686—691, 1939, Nr. 8. (Radcliffe Obs. Pretoria.) 
‘Verf. beschreibt eine neue Anordnung zur ‘Avismessune von Stellarspektrogrammen. 
Die Mefmaschine soll die Ermiidung der Beobachter bei langeren Mefreihen 
yermeiden. Das auszumessende Spektrum wird auf einen Schirm projiziert, der 
% ungefahr in der gleichen Ebene liegt wie das Papier, auf dem die Zahlenwerte 
' der Messungen aufgezeichnet werden. Ebenso werden die Trommelablesungen 
5 auf den gleichen Schirm projiziert. Die Ablesungen kénnen bis auf ein | ohne 
a Interpolation oder Nonius ausgefiihrt werden. Da die Mefischraube sich auf der 
 linken Seite befindet, ist die rechte Hand fiir das Aufschreiben frei. Die Priifung 
4 der Genauigkeit der Machine zeigt, da ihre Fehler (<1p) fiir alle Messungen 
- yon Sternspektrogrammen vernachlassigt werden k6onnen. Frerichs. 
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M. Waldmeier. Ergebnisse der Koronabeobachtungen im Winter 
1938/39. Vierteljahrschr. Astron. Ges. 74, 229—232, 1939. (Zitirich.) Walter. 


C. Hoffmeister. Uber das Leuchten der Meteore. 5.-A. Astron. Nachr. 
269, 109—113, 1939, Nr.2. (Sonneberg.) Die Arbeit stellt eine allgemeine Betrach- 
tung iiber die Theorie des Meteorleuchtens dar. Es wird zunachst darauf hinge- 
wiesen, da zwischen den beiden zur Deutung des Leuchtens der Meteore aufge- 
stellten Theorien — der Kompressionstheorie und der Molekiilstoftheorie — nicht 
unbedingt ein Gegensatz zu bestehen braucht, da die in voller Allgemeinheit ent- 
wickelte MolekiilstoBtheorie, die das Leuchten als verursacht durch Zusammenstéfe 
der Luftmolekiile mit dem Meteoriten ansieht, die Kompressionstheorie (Umwand- 
lung der kinetischen Theorie des Meteors in Warme durch adiabatische Kompression 
der Luft) in sich einschlieft. Die bei der Aufstellung einer Theorie des Meteor- 

leuchtens sich erhebenden Schwierigkeiten beruhen in der Hauptsache darauf, daf 
’ die Geschwindigkeiten der Meteore in einem Gebiet liegen, fiir das weder experi- 
mentell noch durch Beobachtungen anderer physikalischer Erscheinungen Erfah- 
rungen gesammelt werden konnten, so dafi die Berechnung der zu erwartenden 
Effekte stets auf eine interpolatorische Abschatzung hinauslauft. Die Darstellung der 
Beobachtungen ist wesentlich unabhangig von der Annahme iiber die Art des Leucht- 
prozesses. Von besonderer Bedeutung ist insbesondere bei Anwendung der reinen 
MolekiilstoBtheorie, wie Verf. in den beiden letzten Abschnitten ausftihrt, die sich 
um den Meteoriten bildende, aus Molekiilen, Atomen und Elektronen bestehende 
Atmosphire. Diese Atmosphire ist im Verlaufe der beobachteten Leuchtentwicklung 
anfangs fiir die Luftmolekiile durchlissig, um dann spater vollkommen undurch- 
lassig zu werden. Bei den gewohnlichen Sternschnuppen und Feuerkugeln ist daher 
nur in dem obersten Teil der Bahn die direkte StoBanregung wirksam. Unter dem 
Einflu8 derselben bildet sich dann eine dichte Atmosphare, so dafi die Oberflache 
des Meteorkorpers von MolekiilstéSen nicht mehr getroffen werden kann. In dieser 
zweiten Phase ist das Leuchten dann im wesentlichen thermisch angeregt. Verf. 
kommt zu der Schluffolgerung, dafi es nicht méglich ist, das gesamte Meteor- 
leuchten wie bisher durch einen einzigen ProzefS zu erklaren, sondern daf viel- 
mehr verschiedene gleichzeitig und nacheinander auftretende Vorginge (Stofanre- 
gung und thermisches Leuchten beispielsweise) dabei wirksam sind. Lambrecht. 


J. Young. Kristallographische Untersuchungen von meteori- 
tischem Eisen. Phil. Trans. Roy. Soc. London (A) 238, 393—421, 1939. [S. 1077.] 

*G@ottfried. 
hk. Opik. Composite stellar models. Publ. Obs. Astron. Univ. Tartu 30, 
Nr. 4, 48S., 1938. (Tartu.) Im Anschluf an Ergebnisse einer friiheren Arbeit des 
Verf. (s. diese Ber. 20, 2173, 1939), nach denen im Laufe der normalen Stern- 
entwicklung in den Sternen Bereiche verschiedenen Wasserstoffgehaltes ent- 
stehen, wird der Aufbau von zusammengesetzten: Sternmodellen niher untersucht 
und insbesondere auch numerisch durchgerechnet. Als Beispiele werden berechnet 
zunachst eine Reihe von Modellen von ungefahr Sonnenmasse und gleichférmigem 
H-Gehalt (33/3 %) mit einer zentralen, konvektiven, energieerzeugenden Zone 
und einer konvektiven Aufienzone, die durch eine im Strahlungsgleichgewicht be- 
findliche Zone verschiedener Ausdehnung voneinander getrennnt werden. Eine 
mweite Reihe befafit sich mit Modellen von ungleichférmiger chemischer Zusammen- 
setzung, bei denen der konvektive Kern keinen, die Hiille 381/; % H enthalt. Eine 
weitere Reihe zeigt Riesensterne von grofen Massen mit wasserstofffreien Kernen 
und sehr ausgedehnten, H enthaltenden und energieerzeugenden Hiillen. Walter. 


K. Lundmark. Supernovae, Vierteljahrschr. Astron, Ges, 74, 248—259, 1939. 
(Lund.) Walter. 
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’K. Walter. Uber die Bahnexzentrizitatenin engen Doppelstern- 


systemen. Vierteljahrschr. Astron. Ges. 74, 261—268, 1939. (Potsdam.) Die 
Perioden-Exzentrizitats-Beziehung zeigt, sofern man sich auf Sterne der Hauptreihe 


__ beschrankt, bei den engeren Doppelsternsystemen eine ausgesprochene Struktur, 
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die zu der Arbeitshypothese fiihrt, da® zwischen den Eigenschaften der Kompo- 
nenten und der Bahnweite bzw. der Bahnform gesetzmifsige Beziehungen bestehen; 
dabei sollen in jedem engen Doppelsternsystem Tendenzen zur Verringerung der 
Bahnexzentrizitat solechen zur Vergréferung derselben die Waage halten. Die 
Sterne vom Spektraltypus A zeigen als Doppelsternkomponenten eine besonders 
grofie Tendenz zur Vergréferung der Exzentrizitaten. Die Arbeitshypothese kann, 
auf die Bedeckungsveranderlichen angewandt, das haufige Vorkommen der Algol- 
sterne, die aus einer A-Komponente und einer massearmen, ausgedehnten Kom- 
ponente (Unterriese) zusammengesetzt sind, und gewisse Eigenschaften derselben, 
sowie solche von Bedeckungsveranderlichen mit stark elliptischen Bahnen plau- 
sibel machen. Walter.. 


Fr. Palmér. Uber die absoluten Helligkeiten der unregelmaBi- 
gen Veradanderlichen. Vierteljahrschr. Astron. Ges. 74, 259—261, 1939. 
(Lund.) Walter. 


Vv. A. Ambarzumian. On the gravitational potential energy of 
open clusters. C. R. Moskau (N.S.) 24, 874876, 19289, Nr.9. (Astron. Obs. 
Univ. Leningrad.) Es wird eine einfache Methode zur Bestimmung der poten- 
tiellen Gravitationsenergie von offenen Sternhaufen angegeben. Dabei ist die Kennt-: 
nis der Raumdichte nicht notwendig. Es wird nur die Kenntnis der Oberflachen- 
dichte gefordert unter gleichzeitiger Annahme von Kugelsymmetrie. Die Methode 
kann auch auf Haufen mit verhaltnismafig wenigen Sternen angewandt werden. 
Fiir die Haufen ,,Coma Berenices“ und ,,NGC 752“ ergeben sich Energiewerte von 


0,4: 10% und 3,6: 10 erg. N. Richter. 


J. Dufay and M. Bloch. The forbidden °Pyp—'D, line of Olll in the ne- 
bular spectrum of nova Herculis 1934. Nature 144, 593594, 1939, 
Nr. 3648. (Obs. Lyon.) In den Spektren von Nebeln und Novaene im Nebelstadium 


‘werden die Sauerstofflinien 3Pi—*D2 und ?Pz—'De des Spektrums O III beobachtet, 


3Pp—D2 bei 4931,8 A aber im allgemeinen nicht. Im Spektrum der Nova Herculis 
beobachteten die Verff. eine Linie bei 4932,2 + 0,6 A, deren Intensitat seit 1936 
nicht sehr stark abgenommen hat, und die sie mit der fraglichen O III-Linie 


 identifizieren. Theoretisch ist die Ubergangswahrscheinlichkeit der Linie 4000 mal 


kleiner als die von ?Pi—'D2, doch scheint das beobachtete Intensitatsverhaltnis der 


-— Linien im Spektrum der Nova diesem Wert nicht zu entsprechen. Ritschl. 


Carl Schalén. Die dunkle MaterieimSternsystem. Naturwissensch. 28,. 


 81—88, 1940, Nr.6. (Univ.-Sternw. Uppsala.) Zusammenfassende Darstellung unter 


Beschranktng auf die kontinuierlich absorbierende feste Materie. In Dunkelwolken 


. ergeben sich Entfernungen der absorbierenden Massen von 100 bis 1000 Parsec.. 


Die Absorption im Himmelsraum auferhalb von Dunkelwolken ist zum gréSten 
Teil “selektiv. Sie wird im wesentlichen aus Farbbeobachtungen der Sterne er- 
mittelt. Die direkte Bestimmung der absoluten Absorption (Absorption in Gréfen- 
klassen pro Entfernungseinheit) gelingt durch Vergleich der geometrischen Ent- 
fernungen mit photometrisch bestimmten Entfernungen. Eine Reihe von Methoden 
werden angegeben. Die Verteilung der interstellaren Materie auferhalb von 


-Dunkelwolken findet man aus der Beobachtung der scheinbaren Verteilung der 


‘auBergalaktischen Nebel am Himmel. Danach findet man eine Entweichungs- 


zone der Nebel, die véllig arm an Nebeln ist und auf die Absorption 
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zuriickgefiihrt wird. Die absorbierende Materie scheint in einer wenige hundert 
Parsee breiten Schicht in der MilchstraBenebene ausgebreitet zu sein. Ihre wirk- 
es - lichen Entfernungen lassen sich noch nicht eindeutig ermitteln, Hinsichtlich der 
F Natur der Materie werden feste Partikelchen angenommen. Unter Zugrundelegung 
ae der Mieschen Theorie und aus Messungen der photographischen Totalabsorption 
one yon Dunkelnebeln sowie der selektiven Absorption zwischen 4 3950 A und 4 4400 A 
s werden Werte fiir die Teilchengréfe abgeleitet. Fiir Ni, Zn, Cu und Na ergeben 
sich GréBen zwischen 85 und 120 mu. Voraussetzung ist, "daB der gesamte Teil der 
Absorption verfarbend ist. Es werden theoretische Verfarbungskurven berechnet | 
fiir verschiedene Teilchengréfen und Verteilungsfunktionen dieser Groen und mit 
» den an Sternen beobachteten Farbenkurven verglichen. Es ergeben sich Uberein- 
stimmungen bei Teilchengréfen von 60 bis 200 mu. Die relative Haufigkeit dieser — 
Teilchengré%en wechselt stark in den einzelnen Dunkelwolken. Aus der Ab- 
schiitzung der Anzahl der Teilchen pro Volumeneinheit findet sich die Dichte der 
interstellaren Materie zu 10° bis 10-°* gem-*. Die Massen sind von der Gréfen-_ 
es ordnung hundert Sonnenmassen. Es werden Betrachtungen tiber die Wirkung- des 
. Strahlungsdruckes angestellt. Der Gedanke des Anwachsens fester Teilchen unter. 
bestimmten Bedingungen wird erortert. N. Richter, 


bil 'Roseoe F. Sanford and 0. C. Wilson. On the doublet ratio of inter- 
Se stellar H and K and the absolute magnitudes of Wolf-Rayet 
bi: stars. Astrophys. Journ. 90, 285—243, 1939, Nr.2. (Carnegie Inst. Washington, 
“ Mount Wilson Obs.) Verff. haben die Gesamtabsorption der Interstellaren Ca IL 
ca} ' Linien H und K in 40 O- und B-Sternen mit schwachen H,-Linien sowie in 18 Wolf- 
; |. Rayet-Sternen gemessen. Dadurch wurde die Schwierigkeit, die vielfach bei der 
. Anwesenheit von einer starken H,-Linie in Absorption auftreten, betrachtlich ver- _ 
i ringert und die Messungen sind daher wesentlich genauer als die friiheren. Das 
‘ Verhiltnis H : K betragt ungefahr zwei bei sehr schwachen Linien und nimmt mit 
steigender Intensitét der Linien ab. Bei einer Aquivalentbreite von H = 0,4 / 
- _/. erreicht das Verhiltnis 1,56 und bleibt dariiber hinaus annaihernd konstant. oa 
; 24 Sternen konnten Messungen der totalen Absorption der interstellaren Natrium- 
RH linien D; und Ds durehgefiihrt werden. Die Mittelwerte Ds/K und D,/H betrag e 
' 1,63 und 2,18, in guter Ubereinstimmung mit dlteren Messungen von 1,6 und — 
ta Die Kurve, die die Beziehung zwischen der Intensitat der K-Linie und~ der Ent- 
Be. fernung des Sterns darstellt, wurde benutzt, um die Entfernungen der 18 Wolf-Raj et 
oe Sterne zu bestimmen. Daraus wurden von sechs Sternen der Kohlenstoffgruppe 
und zw6lf Sternen der Stickstoffgruppe die mittleren Gréfen zu — 2,8 und — 2,1 — 
bestimmt. Aus den Schitzungen der Temperatur und den berechneten absoluten 
bs GréBen ergeben sich unter Beriicksichtigung einer Verstirkung des Ster aes 
. durch Emissionsbanden Massenwerte von ungefihr 30 Sonnenmassen. Freri ; 
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| 0. C. Wilson. Intercomparison of doublet ratio and line inten- 
/ sity for interstellar sodium and calcium. Astrophys. Journ. 90, 244 
x —248, 1939, Nr. 2. (Carnegie Inst. Washington, Mount Wilson Obs.) Verf. diskutiert 
die Heobathitete Abnahme in dem Dublettverhiltnis K/H und D2/D; beim Ubergang j 
von schwachen zu starken Linien. Wenn diese Abnahme durch einen Dopplereffekt 
gedeutet wird, dann mu die mittlere Geschwindigkeit der Calciumionen dreimal 
eréRer als diejenige der Natriumatome sein. Dieser Unterschied ist physikaliseh 
+ schwer zu erkliren. Ferner diskutiert der Verf. kurz die relativen Zahlen 
Natriumatome und der Calciumionen im Weltenraum. ; Frerichs. 
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